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S.0.
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdt sanitarnych zwiazanych z rozbudowa Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsigbiorczo$¢ Wiejska w Minikowie.” dz. 656/15,656/20
656/21

2.Zakres stosowania ST

specyfikacje techniczne (ST) dla wykonania i odbioru Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego w Minikowie stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

-ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$s¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

-ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zaopatrzenia na ciepto do ogrzewania Budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-93/B-02023  Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow-
stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/B002421  Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, aparatury 1
urzadzen

PN-SO/H-74200 Rury stalowe ze szwem



PN-64/B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wodg. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i1 badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
SW W 0614-499  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994  Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych Klasa A
PN-88/H-74080/03  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych Klasa B
PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych Klasa C
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze
PN-B-10736:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000  Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego 1 kotowego
PN-87/B-010700  Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-88/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia
PN-88/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Klasyfikacja i1 okreslenia



Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentow:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczna ITB

- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. Ogo6lne warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych

S.1. Zewngtrzna kanalizacja deszczowa - przykanaliki

S.2. Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji

S.3. Instalacje c.o.

S.4. Izolacje cieplne

S.5. wentylacja

4, Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojgcia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

bruzda instalacyjna — zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z
przewodami gazowymi niewypetione i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi,
certyfikacja zgodnoSci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi,

czes¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym

budynku. Czegs¢



Czeg$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od zewngtrznej
instalacji lub zrodta ciepta,

czes¢ zewnetrzna instalacji — czg$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza budynkiem i nie
ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomigdzy tym zrédlem i czg$cia
wewngtrzng instalacji,

deklaracja zgodnoS$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,
dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robot (budowy),

dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inzynierem, Wykonawca i Projektantem,

kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych,

kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw gospodarczo-bytowych i
przemystowych,

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawcg obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

nawiew bezposredni — doprowadzanie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwér wykonany w zewngtrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki
okiennej,

nawiew posredni — doprowadzenie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiadujacych
przez drzwi wewngtrzne lub specjalnie do tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewngtrznych

odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji wodnych,

polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem Budowy,



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

przylacze kanalizacyjne , przykanalik — kanal przeznaczony do podtaczenia instalacji
wewngtrznej lub wpustu deszczowego z siecia kanalizacji zewngtrznej,

rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem
czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewodd instalacyjny,
rysunki — cz¢§¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nie przejazdowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia minimum
dwoch kanatow dopltywowych, w jeden kanat odpltywowy,

samoczynny zawor odpowietrzajacy — zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji wodnych,

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania,

5. Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych
rodzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.

6. Dla instalacji 1 robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbioru powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwiazan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji;

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b. decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych

przez niego za konieczne- réwniez potwierdzone przez autora projektu,



c. wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialéw i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

S.0.2. MATERIALY

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej
1 budownictwa,

2. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i1 ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy
skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata a w przypadku magazynowania przez krotki
czas w oddzielnych stosach. Rury powinny posiada¢ trwate oznaczenia.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury z PCV 1 polietylenu mozna sktadowa¢ na
otwartym powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz — 5 °C, zabezpieczajac je
przed promieniami stonecznymi opadami. Podloze, na ktérym sktaduje sig rury, musi by¢
rowne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci, wysokos$¢ stosu rur nie powinna
przekracza¢ 1 m. Wymagania techniczne sktadowania dla rur innych lub rur dostarczonych w
zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
montazem armaturg nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory,
peknigcia lub inne uszkodzenia, wrzeciona zasuw lub zaworow nie sa skrzywione, zawieradto
swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta.

5. Urzadzenia sanitarne

a. Urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste,
bez uszkodzen powierzchni szkliwionych,

b. Urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowac nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej -5°C.

7. Szczeliwo, taczniki i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.



S.0.3. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢, rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. Opuszczanie odcinkow przewoddw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na ziemi,
do wykopow, kanatow lub podnoszenie na estakady oraz posuwanie ich na podporach nalezy
wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia uszkodzenia potaczen i izolacji .
3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow,
szczegoOlnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub
innymi zanieczyszczeniami,

4. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu,
zgodno$¢ spadkow z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelno$ci.

5. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewngtrzna
Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypeti¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywolanego wydtuzeniami termicznymi. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

6. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden
uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli
przejscie przez strop wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi 15 mm 1 ma on co
najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odst¢p migdzy uchwytami nie

powinien przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

Srednica rury odstep migdzy uchwytami
15-20 mm 3,0m
25-32 mm 4,0 m
40-65 mm 6,0 m
80 mm 1 wigkszych 6,0 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przej$cie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym

jest co najmniej jeden punkt staty.




Dopuszczalna odchyltka przewodu pionowego nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m
dtugos¢ przewodu pionowego.

7. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac do §cian za pomoca hakéw lub uchwytow.

8. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac¢ tak, aby szew byt widoczny
na catOe;j

dhugos$ci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musz¢ by¢ wzajemnie przesunigte na
1/5 obwodu rury.

9. Przy rownoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca
kotnierzy lub kielichow, potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunigciem.

10. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna do kierunku przeptywu
czynnika

11. tuki przewodoéw stalowych czarnych nalezy wykona¢ jako giete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako gigte na goraco z wypetnieniem piaskiem lub spawane elektrycznie z
potowek tloczonych w zakresie srednic 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury
przy gieciu nie moze przekracza¢ 10% jej zewngtrznej Srednicy. Dla przewodow o $rednicach

D°> 150 mm nalezy stosowac¢ ksztaltki wykonane fabrycznie.

S.0.4. POLACZENIA RUR

S.0.4.1. Polaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych typu §redniego i
cigzkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do
115 °C.

2. Polaczenia gwintowane mozna rowniez stosowac¢ do polaczen przewoddéw z armatura
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno- pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.
3. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy teflonowe;.

4. Gwinty na koncoéwkach rur powinny by¢ rdwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom

odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

S.0.4.2. Polaczenia kolnierzowe
1. Kotierze do rur powinny by¢ dostarczane na budowg jako walcowane z szyjka lub
przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do ptaszczyzny

kolnierza.



2. Kohierz nalezy przyspawac¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta 1 w razie potrzeby oszlifowana w
plaszczyznie kotierza tak aby nierdwnos$ci spoiny nie wystawaty ponad stykowa
powierzchnig kohierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

4. Przy potaczeniach kolierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrgcaé parami
réwnomiernie na calym obwodzie.

5. W czasie wykonywania potaczen kothierzowych nie wolno:

- pozostawia¢ $ruby nie dokrgcone

- pozostawia¢ w kolnierzach §ruby montazowe

6. Potaczen kolierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu migdzy
kothierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw do $rednicy 100 mm — 150
mm

7. Do laczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia w przewodzie i urzadzeniu; do przewoddw o ci$nieniu roboczym
czynnika do 1,6 MPa — kotnierze przyspawane, okragle. Niedopuszczalne jest stosowanie
luznych kothierzy na wywijanych obrzezach rur.

8. Do potaczen kolierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajacej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i o

cisnieniu do 0,6 MPa,

S.0.4.3. Polaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Migdzy bosym koncem rury, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢
szczeling 3-5mm. Dopuszcza sig lekka zmiang kierunku rury pod warunkiem, ze szczelina
miedzy rura i kielichem bgdzie wynosi¢ co najmniej 6mm.

2. Przy potaczeniach kolierzowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki

gumowe.



S.0.5. MONTAZ ARMATURY

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugg i konserwacjg.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngtrznej powinny by¢ oznakowane za pomoca
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.
3. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia,

4. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie
przewodow.

5. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

6. Aparaturg¢ zaporowa nalezy ustawic tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢

stosowana, wowczas dtugo$¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a

zwgzka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S.0.6. MONTAZ URZADZEN

1.Wentylatory, pompy, nagrzewnice, zbiorniki ci§nieniowe oraz silniki elektryczne powinny

mie¢ trwale przymocowana tabliczkg znamionowa z blach, podajaca:

- nazwg¢ producenta,

- charakterystyke techniczna urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny produktu,

- znak kontroli techniczne;.

2. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno —pomiarowa powinna odpowiadac

wymaganiom odpowiednich norm. Aparatura powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

S.0.7. ODBIORY ROBOT

S.0.7.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonywania robot
poprzedzajacych.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsigbiorstwa.
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2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- wykopy wasko przestrzenne: glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania
podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunigcie odktadu
ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i rozmiary otwordw, sciany
w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionem w przypadku piondéw
1 zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych oraz
ocieplenie,

- kanaty w budynku, dla podtogowego prowadzenia przewoddéw: wymiary, nachylenia,
warunki odwodnienia,

- studzienki rewizyjne, separatory i komory — wymiary wewngtrzne, wykonanie dna,
osadzenie stopni wlazowych, wlazéw, odwodnienie,

3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisywac protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ roboét i elementow do prawidlowego wykonania montazu,
protokot podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w

przypadku robdt zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory cze¢sciowe

1. W przypadku rob6t tzw. ,,zanikajacych” ( np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub
kanale nieprzelazowym, przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub kanatach
podtynkowych), ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem calo$ci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem,
uzyciu wlasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich dziatach niniejszymi ST.
2. na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢, w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia
wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych polaczen jest podstawa do podjgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
potaczen.

3. Odbiory czg$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru

sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegdlnieniem
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zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego

przyjecia odebranych robot.

S.0.7.3. Odbioér koncowy

1. Po zakonczeniu robot, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rodzajach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora, 1 uzytkownika, w przypadkach
szczegblnych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli takie urzadzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony
pracownikow.

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego ( jezeli obowiazujace przepisy wymagaja
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu
koncowego,

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszym ST , a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i1 potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi,

5. Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych ST nie postanowia
odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacja

techniczna. W szczego6lnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako
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préby i1 badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢
przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osiagnac urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w

dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

S.1.1 MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nNadzoru o proponowanych
zrédlach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem dostawy.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu , albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonana pracg.

1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U taczone na kielichy z uszczelka gumowa musza
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
instytucje.

2. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki Kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999
3. Kregi betonowe — powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.

4. Wiazy kanatowe — powinny spetnia¢ normy PN-EN 124:2000 w klasach D400

5. Stopnie zeliwne wg SW W 0614-499

5. Wpusty deszczowe —
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Nalezy stosowac zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 powinny spetnia¢ normy PN-EN
124:2000

6. Ptyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu budownictwa KB4-4.12.1
7. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

Kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania
przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-S5/6753-02 Papa izolacyjna powinna spetniac
wymagania PN-90/B-0415 Lepik asfaltowy wg. PN-74/B-26640

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie
przekraczajacej 1,0 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé
+30°C. Pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinmi
umocowanymi do podktadow.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac¢ poziomo do wysokosci 1,8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zZelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy sktadowa¢ w pomieszczeniu
zamknigtym.

Studzienki kanalizacyjne, oraz ksztaltki PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem.

Odbioér materialéw na budowie:

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru koncowego,

- Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgedem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora.

S.1.2. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacymi srodkami transportu:

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- koparko tadowarke
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-dzwigdo 4t

$1.3 WYKONANIE ROBOT

1.Prace przygotowawcze

Podstawe wytyczenia przykanalikow stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy,

- usunigcie nawierzchni z trylinki. Zdjety material nalezy ztozy¢ w wyznaczone przez
Inspektora miejsce,

- nalezy ustali¢ stale repery,

- w miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,

2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w dokumentacji Projektowe;.
Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu , a w gruntach nawodnionych 20 cm wybra¢ recznie
bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.

W przypadku wystepowania saczenia wod gruntowych sposob odwodnienia nalezy ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem , powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy jego eksploatacje.

3. Podsypka

Kanaty budowlane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podtozu z gruntéw sypkich —
pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

4. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostolinijnos¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziome;j
jak 1 pionowe;j,

4.1 Ukladanie rur
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Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli,

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionemi krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z
wczesniej utlozonym odcinkiem kanatu 1 $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur® nalezy ponownie podnie$§¢ wyrownac
podioze podsypka z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja
teletechniczna rury nalezy obetonowac do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2 m.
Potaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykonaé obsypke rur do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu. Ze szczegolna starannoscia nalezy podbié
podsypke pachwin.

4.2 Studzienki rewizyjne i potaczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno- prefabrykowanej,
zgodnie z PN-92/B-10729.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku gr. 10cm. Na podsypke nalezy utozy¢ podtoze z
betonu chudego gr. 10cm, nastgpnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwuch warst
lepiku i dno grubo$ci 20cm z betonu B-20.

Na tak wykonana dolna cz¢$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, ptyte pokrywowa 1
wtlaz kanatowy. Ilo$¢ krggdw uzalezniona jest od glgbokos$ci studni. Styki kregow 1 ptyty
pokrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowgq kl. 80. Osadzenie wtazow i stopni
wilazowych nalezy wykonaé rowniez zaprawa cementowa kl. 80. Odstep stopni wtazowych co
30cm. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu cigzkiego.

4.3 Studzienki kanalizacji deszczowej betonowe

Pod dno wykona¢ podtoze z piasku gr. 10cm.

Studzienki wykona¢ z kregdéw betonowych D500 wedlug KB4-3.3.1.10 z osadnikiem bez
syfonu. Wpusty sciekowe zeliwne kl. C250 o wymiarach 305x500 mm .

4.4. Ochrona przed korozja;
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Zewngtrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem. Stopnie wlazowe
zabezpieczy¢ powtokami z lakieru asfaltowego.

5. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu
Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajacych kamienie, torfu i pozostatosci
materiatow budowlanych. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej- 30cm ponad
wierzch rury wykonaé recznie z zaggszcezeniem recznym. Pozostaly zasyp nalezy wykonad
warstwami grubos$ci 0,25m z zaggszczeniem mechanicznym.

Przy $cianach obiektow nalezy zachowac¢ ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ izolacji

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow 1 gruz z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

S.1.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci robot prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10735:1992

S.2. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia, od wodomierza
do armatury czerpalnej,
- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na
potrzeby uzytkowe, poczynajac od wyjscia z wymiennika cieptej wody do armatury
czerpalnej oraz przewody cyrkulacyjne,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyborow sanitarnych
1 urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za
separatorem.
S.2.1 WYMAGANIA OGOLNE
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji mozna przystapic¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociagowo — kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
2. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociagowo- kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno- budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw
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(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow o zblizonych
charakterystykach 1 wlasciwosciach technicznych , pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian, nie nastapi pogorszenie wtasciwos$ci uzytkowania i trwatos$ci
urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewngtrznych lub w kanatach w posadzce.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

4. W miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane 1 tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

5. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli.

6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad
0,9m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem 45°.

7. Przewody wodociagowe kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w
obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy dostgp do wszystkich zaworow
odcinajacych odgatezienia.

8. Przewody w bruzdach powinny miec izolacjg cieplna.

9. Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne wykonane z rur PVC 1 innych tworzyw sztucznych
powinny by¢ prowadzone w odleglosci min. 10cm od rurociagdéw cieplnych- mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ jest mniejsza niz 10cm nalezy zastosowac
izolacj¢ cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowac, gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury §cianki rurociagu, w przewodach
wodociagowych powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych powyzej +45°C.

10. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

si¢ drgan 1 hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
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obejma uchwytu wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
powinna gwarantowa¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

11. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

12. Nie wolno taczy¢ przewodoéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewodow
zasilanych z innych zrodel, niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie przewodow

wodociagowych z wymiennikami ciepla i instalacja centarlnego ogrzewania.

S.2.2. MATERIALY

1.Wszelkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z
woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody
1 mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniona
przez ministra zdrowia.

2. Wewngtrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur stalowych lub z rur
z tworzyw sztucznych posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne.

3. W instalacjach wody zimne;j i cieplej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

4. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezci$nieniowych —
kanalizacja sanitarna i ciSnieniowych- kanalizacja deszczowa.

5. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych do pionow

spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.

S.2.3. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

1. Potaczenie gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub
przedzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikow; niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i
na goraco.

3. Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur

stalowych ocynkowanych powinny wynosié:

Srednica rur (mm) Odlegtos¢ (m)
15-20 1,5
25-32 2,0
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40-65 2,5

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty

na kazdej kondygnac;ji.

S.2.4. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Potaczenia kielichowe z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury. Bosy koniec, sfazowany pod katem 15-20°,
nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim a
podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

-100mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustdw piwniczych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach

-150mm — od 2 1 wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionow deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach
razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic¢:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego,

- 75mm od kilku zlewow, zmywakoéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych,

- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza.

Dla przewodu s$rednicy 100mm — 2,5 %

Jw., lecz 150 mm- 1,5%

Jw., lecz 200 mmm- 1,0%

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodoéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowan
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementdw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca

- trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
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7. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw z pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddéw od przegrod budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dlarur z PVC 1 PP o $rednicy od 50 do 130 mm - 1,0 m

- dla rur z PVC 1 PP o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP laczonych za pomoca
potaczen roztacznych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu par 1 ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwa lokalizacje mocowan
statych 1 przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 10 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow;

czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktorych wystgpuje zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz
4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.

13. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech
przewoddéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowiacego wspodlna rur¢ wentylacyjna.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

przewodéw dymowych i spalinowych.
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S.2.6. MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN

1. Zlewy, umywalki 1 pisuary mocowac do $ciany, natomiast miski ustgpowe 1 bidety do
posadzek w sposob zapewniajacy tatwy dostep oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich
obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych i
bidetow mocowanych do $Sciany.

2. Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80
—0,90 m

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstgp pomigdzy krawgdziami sasiadujacych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

S.2.7. MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatg¢zieniu przewodu doprowadzajacego wodg¢ zimna lub ciepta do grupy
przyboréw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

3. jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujace:

a. baterie $cienne do umywalek i1 zlewozmywakow 0,25- 0,35 m nad przyborem, liczac od
gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b. gtowki natryskow statych bocznych 1,8-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki.
4. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej §ciennej
powinna pokrywac si¢ z osia symetrii przyboru.

5. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac aczniki elastyczne

pochtaniajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

S.2.8. BADANIA
1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.
a. badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego

powyzej 0°C.
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b. badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czg$ciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

c. badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z
innego zrdodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetieniu nalezy przeprowadzié¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczego6lna uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sa szczelne.

d. po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym
1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
e. instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywa¢ dwukrotnie:

raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda w temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probg
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

2. badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po napetnieniu woda powyzej kolan taczacego pion z

poziomem poprzez ogledziny.

S.2.9. ODBIORY ROBOT

1. odbiory migdzy operacyjne

odbiorowi migdzyoperacyjnymi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych
- elementy kompensacji

- lokalizacja przyborow sanitarnych
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2. Odbidr czgsciowy

a. odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b. kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbidr koncowy

a. przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejacego z dokumentacja techniczna ( po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b. przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych
1 prob szczelnosci.

c. w szczego6lnosci nalezy skontrolowac ;

- uzycie wlasciwych materialow i1 elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegroéd budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji : antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

S.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.3.1. MATERIALY

1. gtowne ciagi grzewcze — rury 1 ksztaltki miedziane wg PN-EN-1057:1999 taczone przez
lutowanie migkkie

2. zasilanie grzejnikdéw - rury systemu HKS lub rownowazne

3. elementy grzewcze:
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- stalowe konwektorowe,

- grzejniki tazienkowe,

4. Armatura:

zawory odcinajace

zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
zawory trojdrogowe,

samoczynne odpowietrzniki ptywakowe

5. elementy regulacyjne:

- zawory regulacyjne,

- kryzy dtawiace

S.3.2 MONTAZ RUROCIAGOW

1.Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiemco najmniej 3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika do zrddta ciepta
lub odwodnienia.

2. Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywac na
podporach ruchomych, usytuowanych odstgpach

3. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ rownolegle do siebie zachowujac stata
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40
mm, dopuszczalne odchylenie wynosi = 5 mm.

4. Piony nalezy laczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek

5. wszystkie przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych

6. Galazki grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym
niz 2%.

7. Wszystkie rurociagi instalacji musza by¢ zaizolowane.

S.3.3. MONTAZ GRZEJNIKOW

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ w poziomie w plaszczyznie pionowej
réwnolegtej do powierzchni $cianki lub wnegki;

2. Minimalne odstgpy grzejnikdw;

- od $cian za grzejnikiem — Scm

- od $ciany bocznej - 15cm,

- od podtog -7 cm

- od podokiennikéw — 5 cm
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- od sufitu - 30 cm

3. Grzejniki konwektorowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych
do typu grzejnika i przymocowac do §ciany minimum 2 uchwytami

4. grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez

uszkodzenia gatazek i $cian stosujac ztaczki do grzejnikow.

S.3.4. MONTAZ ARMATURY

1. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewngtrznej przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, zaworow
grzejnikowych 1 trojdrogowych lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po
montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci w stanie zimnym

2. Wszystkie zawory odcinajace na gatazkach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia zaktadu.

3. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci
dziatania, nalezy dokona¢ pomiarow temperatur

5. Ocena regulacji 1 kryteria kryteria oceny:

a. oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania nalezy dokonac
przy temperaturze zewngtrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz+6°C.

S.3.5. BADANIA

1. Badanie szczelno$ci na zimno

2. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej
nizszej niz 0°C.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
malowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

4. Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda
5. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cis$nienia ponizej 2%

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegodlnie na potaczeniach szwach i dlawicach.
6. Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji grzewczej na goraco:

- probe szczelnosci zaktadu nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajacych parametrow obliczeniowych
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- podczas proby szczelnos$ci nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i1 inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby
uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani naruszenia, a po

schodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

S.3.6 ODBIOR ROBOT
Odbiory czgsciowe 1 odbiory koficowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentacji

technicznej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

S.4. IZOLACJE CIEPLNE

S.4.1. MATERIALY

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika ponizej 150°C,
Wymagania ogdlne dla materiatéw :

a. Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dzialanie max temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotnos$ci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia statyczne
1 dynamiczne,

- chemicznie oboj¢tne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne

b. materiaty do wykonania izolacji termicznej rurociagdw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. , tzn nie powinny by¢ tatwo
palne i szybko rozprzestrzeniajace ogien,

c. Materialy powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i
warunki stosowania danego materiatu,

d. materialy powinny posiada¢ $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

S.4.2 WYMAGANIA OGOLNE
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci,
po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolacji oraz

po stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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2. Powierzchnia rurociagu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
1zolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ czyste suche i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé

zawilgocenia lub uszkodzenia.

S.4.3. ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH

Odbidr koncowy

1. Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawcg i
odbiorceg izolacji, po zakonczeniu wykonywania izolacji na rurociagu lub urzadzeniu.
2. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢:

- grubos$¢ wykonanej izolacji,

- jako$¢ potaczen klejonych,

- zaci$nigcie montazowe izolacji

3. Pomiary grubos$ci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 3 —jesli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

- 5 -jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 — 100 m2

- 10 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2

4. Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidlowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiardw nie ro6zni si¢ od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

5. Odbior izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

S.5. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

S.5.1. MATERIALY

1.rury, ksztaltki stalowe i1 urzadzenia musza spetlnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

PN-EN 1505:2001 wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaltki z blachy o przekroju
prostokatnym — wymiary

PN-EN 1506:2001 wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki z blachy o przekroju
kolowym — wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja — terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania
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PN-B-76002:1976  Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow- urzadzenia wentylacyjne koncowe — badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkow- Podwieszenia i podpory przewodow.

Wymagania wytrzymatosciowe.

S.5.2 MONTAZ

1. kanaty wentylacyjne stalowe moga by¢ mocowane bezposrednio na §cianach.

2. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

3. Przed przej$ciem przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej dlugosci
powinny by¢ oblozone wetna mineralna lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

4. wentylatory powinny by¢ tak zamontowane , aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastrgczat trudnos$ci, ani nie stwarzal zagrozenia dla ludzi.

5. Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzen elementow przegrody.

6. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

S.5.3 Ochrona termiczna

Przewody nawiewne w pomieszczeniach po zmontowaniu nalezy zaizolowa¢ weina mineralna
gr 50 mm,

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. Temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
wiasciwos$ci uzytkowych w czasie nie krétszym od zalozonej zywotnos$ci elementu
izolowanego

- materiaty do wykonania izolacji termicznej wewnatrz budynku powinny spetniaé
wymagania ochrony p. poz.

S.5.4 Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentacji

technicznej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.
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