‘?/L‘ N%‘Q‘_‘ ael .LI: T‘} 4;—,(.}’; T/‘ ;
LA #4663 4’171‘( ul. Gen. Henryksa |

?-"l
»‘?‘/ r-\..m.,‘ - i
NI f‘ ‘[ c Ul 89-100 Nakio nad Notecia

P. P. U. H. Lit Sp. Z 0.0. 87-100 Toruf; ul. Wielkie Garbary 15
Z up. £

et Jrledi B i Ablcingle s
2] 4

PROJEKT ZMIANY SPO UZYTKOWANIA 1
NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z
ROZBUDOWA CZESCI GASTRONOMICZNEJ W DRUGIEJ
CZESCI BUDYNKU DLA STWORZENIA CENTRUM
KONFERENCYJNEGO Z ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNO - NOCLEGOWYM

TOM 1 BRANZA - ARCHITEKTURA
EGZ. NR 1

OBIEKT Centrum Konferencyjne z zapleczem
gastronomiczno - noclegowym

ADRES Minikowo, gm. Nakto
Dz. Nr 656/21 obr. Slesin
INWESTOR Osrodek Doradztwa Rolniczego
Minikowo, gm. Nakto

AUTORZY OPRACOWANIA

BRANZA NAZWISKO ) PIECZATKA
NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Anna Szulc mgr ini. arch. Anna Szulk

spec. architektoniczna

KONSTRUKCIJE | inz Urszula Dzierzawska rszula Dzies s
upr. nr GT 8346/111/52/TO/78 - GT-A346/111/52/T0/78

. NIP 879-117-17-93
spec. konstrukcyjno - budowlana .

pr

ARCHITEKTURY  upr. nr UAN-IV/8346/229/TO/87-88 o
spec. architektoniczna '

SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Jagodzinski K

KONSTRUKCJE  upr. nr KUP/0039/PWOK/04 Doeaaas hadendawe Bl
spec. konstrukcyjno-budowlana = {5

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka mg(rﬁz arch, H‘ parge ‘*fka

w specjaliosci konstruliy)

i

TorunZlipiec 2011.

upr. Nr UAN-I1V/8346/126/TO/88 /? nr 7 ANGIV 83 TCYRR

AKIELSK}

nski
towani
7 nymi

i dowlan
Nr ewid--KUP/0( 39!PWO‘\104



=

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny.
Zataczniki.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Orzeczenie techniczne o mozliwosci nadbudowy wydane przez

projektanta konstrukcji.

Umowa nr B4/05/05125/0 o sprzedazy energii elektrycznej i

swiadczeniu ushug przesylowych.

Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenia $ciekow.

Umowa nr 413 — 33 = 012 na dostarczanie wody na cele bytowe.

Uzgodnienia rzeczoznawcow d/s BHP, p. poz. i san.- hig.

Zaswiadczenia o przynaleznosci do KPOIA projektanta i
sprawdzajacego architektury.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i
sprawdzajacego konstrukcji.

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow
i sprawdzajacych ( - 4 szt. )

Oswiadczenia projektanta 1 sprawdzajacego architektury.

. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego konstrukcji.

Rysunki.

Projekt zagospodarowania terenu.
- Rzut przyziemia i parteru- inwentaryzacja

NP8 03 Oh WA T Ry
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IV.

Rzut przyziemia - skala 1: 50.
Rzut parteru - skala 1: 100.
Rzut parteru czgsci noclegowej - skala 1: 50.
Rzut parteru czgsci gastronomiczne;j - skala 1: 50.
Rzut poddasza - skala 1: 50.
Rzut wigzby dachowe;j.
Strop nad kuchnia.
. Rzut dachu hotelu.
. Rzut dachu kuchni.
. Przekroje A—A 1B -B.
. Elewacje poludniowa i wschodnie.
. Elewacje péinocna i zachodnia.
. Zestawienie stolarki okienne;.
. Zestawienie stolarki drzwiowe;.
. Prébki kolorow.

Konstrukcje
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA I NADBUDOWY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z ROZBUDOWA CZESCI
GASTRONOMICZNEJ W DRUGIEJ CZESCI BUDYNKU DLA
STWORZENIA CENTRUM KONFERENCYJNEGO Z ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNO - NOCLEGOWYM.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora.
1.2.  Wizja lokalna w terenie.
1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

. Opis stanu istniejacego.

2.1  Usytuowanie budynku.

Budynek przedszkola potozony jest na terenie Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie przy drodze prowadzacej od szosy Bydgoszcz — Szczecin do zabudowan Osrodka.
Zostat dobudowany do budynku o funkcji gastronomicznej z salg wielofunkcyjng shuzaca dla
ODR do organizacji konferencji. Sala wraz z zapleczem jest jednokondygnacyjna, natomiast
budynek przedszkola posiada dwie kondygnacje. W przyziemiu znajdujq si¢ pomieszczenia
techniczno — gospodarcze i pomocnicze a na drugiej kondygnacji sale przedszkolne. Po
drugiej stronie tej drogi znajduje si¢ zesp6t budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych o
jednolitym charakterze zabudowy.

2.2 Warunki gruntowo — wodne.

Teren posiada trudne warunki gruntowo — wodne ze wzgledu na wysoki poziom wody
gruntowej w okolicy budynku przedszkola. Stwierdzony poziom wody gruntowej wynosi ok.
0, 5 ponizej terenu istniejacego. Z tego tez powodu wyjscie kanalizacji polozone jest ptytko —
namierzona wysokos¢ dna studzienki kanalizacyjnej znajduje si¢ 1,05 m ponizej poziomu
ulicy.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Teren jest uzbrojony we wszystkie media podiaczone do istniejacego budynku. Cieplo
dostarczane jest przylaczem preizolowanym z kottowni z dala czynnej do istniejacego wezta
cieplnego. [losci mediow dostarczanych do budynku sg wystarczajace dla projektowanej
funkcji po przebudowie poniewaz ilo$¢ oséb przebywajacych w budynku nie zwigkszy sie.

2.4. Struktura budynku.

Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej z elementami
zelbetowymi. Klatka schodowa zelbetowa, wylewana, stropodach pelny. Kominy
wentylacyjne murowane z cegly pelnej. Budynek jest dwutraktowy o podluznym ukladzie
nos$nym z wyjatkiem rejonu styku z czgécia jednokondygnacyjna, gdzie pojawia sie uktad
poprzeczny i poprowadzone sg schody wyrownawcze lgczace partery obu czesci. Przyziemie
jest nieznacznie zagl¢bione w gruncie ( ok. 40 cm — dotyczy tylko przedszkola )
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i posiada nieduza wysokos$é kondygnacji ( ok. 2,3 m ). Parter posiadajacy wysokosén- '
kondygnacji w $wietle od 2,5 do 2,68 m miesci sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i
kuchennym.

Uklad nos$ny drugiej kondygnacji jest identyczny, przy czym zmiana kierunku
nos$nosci stropéw w rejonie schodéw wyréwnawczych powoduje réznice w poziomie
stropodachu nad tg czg¢scig. Do budynku prowadzi wejscie od ulicy poprzez pochylnig
polozong wzdtuz $ciany frontowej i otwor szerokosci 1m prowadzacy do klatki schodowe;j
zaczynajacej si¢ w przyziemiu. Klatka schodowa prowadzi na drugg kondygnacje, z ktorej
schodami wyréwnawczymi mozna zej$¢ na poziom ,,0”przyleglego skrzydla. Od strony
podworza istnieje niezalezne wejscie schodami zewngtrznymi na poziom parteru i galerii
zewngtrznej biegnacej wzdluz okien tej kondygnacji. Pod tymi schodami dobudowano mate
pomieszczenie i w nim wejscie do przyziemia. Od strony podworza znajduja si¢ jeszcze dwa
wejscia, przy czym jedno do wezla cieplnego a drugie piecioma schodami do géry do
osobnego pomieszczenia znajdujacego si¢ na poziomie parteru drugiego skrzydta bez
polaczenia z innymi pomieszczeniami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis projektowanej przebudowy.

Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania budynku przedszkola polegajaca na
urzadzeniu w nim pokoi goscinnych oraz przywrdcenie funkcjonalnego potaczenia skrzydia,
w ktérym znajdowalo si¢ przedszkole z pozostalg cze$cig budynku. Polaczenie to zostalo
zaburzone w momencie budowy sanitariatow przy holu gléwnym. W tej czgsci po niewielkiej
adaptacji hallu i sali kawiarni oraz dobudowie segmentu kuchni wzmocniona zostanie funkcja
gastronomiczna. Istniejgca sala wielofunkcyjna pozostanie bez zmian.

Czes¢ budynku, w ktérym miescilo si¢ przedszkole zostanie nadbudowana stromym
dachem pozwalajacym na wykorzystanie poddasza dla urzadzenia w nim pokoi goscinnych.
Przyziemie nadal petnito bgdzie funkcje gospodarcze i pomocnicze. W ramach przeksztalcen
poziomu przyziemia proponuje si¢ rozbiorke istniejacej dobudowki w potudniowo -
wschodnim narozniku budynku oraz istniejacych schodéw zewngtrznych prowadzacych na
wysoki parter. W miejsce otworu drzwiowego pod schodami powstanie okno dostosowane
wysokoscia do szeregu okien w przyziemiu. Okna te zostang zabezpieczone przed
mozliwo$cig wtargniecia przez nie do $rodka przez osoby niepowotane.

Przy wejsciu do przyziemia zostanie poszerzony hall a istniejaca klatka schodowa jako
nie spelniajgca norm szerokosci dla drogi ewakuacyjnej zostanie rozebrana a w niej miejsce
pobudowana klatka dwubiegowa o szerokosci 1,5 m ze spocznikiem. Nowa klatka zajmie to
samo miejsce, co poprzednia ale skroci droge ewakuacji i zyska wigcej miejsca przed biegiem
schodowym. Pasaz przy starej klatce zostanie réwniez rozebrany a jego funkcj¢ przejmie
korytarz biegnacy wzdluz budynku po drugiej stronie sSrodkowej sciany nosnej. Z tego
korytarza wejscia mialy beda pokoje mieszkalne z wlasnymi sanitariatami w ilosci 7 sztuk —
dwa jednoosobowe i pig¢ dwuosobowych. Komunikacj¢ migdzy czgscig hotelowa a
gastronomiczng przewidziano z wykorzystaniem istniejacych schodow wyré6wnawczych co
wymagac bedzie ich poszerzenia oraz przebudowy istniejacego wc damskiego przy sali
wielofunkcyjnej. Przez pomieszczenie we zostanie przebite przejscie, a sanitariat dla kobiet
planuje si¢ wybudowac¢ po lewej stronie korytarza patrzac od strony holu a po prawej stronie
sanitariat dla mezczyzn 1 sanitariat dla osoby niepelnosprawnej poruszajacej si¢ na wozku
inwalidzkim. Wejscie glowne do budynku posiada zewngtrzng pochylni¢ dla osoby
poruszajacej si¢ na wozku prowadzaca z poziomu ulicy na poziom ,,0”.
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Klatka schodowa zostanie przedtuzona do poziomu poddasza i zostanie Wypf)\'saicir[a
w urzadzenia ochrony przeciwpozarowej takie jak czujka dymu i automatycznie otwierane
okno odymiajace na klatce w gornej jej czgsci w razie wystapienia zagrozenia pozarowego.

Prace adaptacyjne obejma takze docieplenie trzech $cian zewngtrznych, posadzki w
przyziemiu i $cian zaglebionych w gruncie. Docieplenie dachu wykonane zostanie tacznie z
postawieniem nowego, dwuspadowego dachu. Zmiany te wptyna korzystnie na efektywnosc¢
cieplng izolacji budynku i zmniejszg zuzycie ciepla przez budynek jako calos¢ pomimo
powigkszenia jego kubatury. Konieczne bedzie przedhuzenie istniejacych kominéw i dodanie
nowych przewodoéw, jak rdwniez uzdatnienie nieczynnych. Komin spalinowy a przynajmnie;j
jego czes¢ wystajaca ponad dach jest spekana i wymaga rozebrania i ponownego
wymurowania.

3.2. Projektowana rozbudowa.

W zwigzku z niewystarczajaca powierzchnig zaplecza gastronomicznego dla nowej
funkcji budynku planuje si¢ rozbudowg tej czeséci o malg kuchnig¢ z zapleczem oraz
powigkszenie sali konsumpcyjnej kosztem czgsci dawnego zaplecza. Rozbudowa planowana
jest w parterze na poziomie istniejacego wejscia glownego a wigc ponad 1 m nad poziomem
otaczajacego terenu. Posiada¢ bedzie osobne wejscie dla personelu kuchni z sanitariatem i
pokojem socjalnym. Wejscie to stuzylo bedzie réwniez dla zaopatrzenia kuchni. Wzdtuz
korytarza prowadzacego do pomieszczenia kuchni rozmieszczono przygotowalnie i magazyny
produktéw. Kuchnig z salg konsumpcyjng polaczono poprzez bufet i zmywalni¢ urzadzone w
czg¢sci dawnego zaplecza gastronomicznego. Ze zmywalni zaprojektowano drzwi zewngtrzne
do wynoszenia odpadkow. Calos¢ przykryta bedzie dachem plaskim wentylowanym z
odprowadzeniem wody na stron¢ zewnetrzng i zebraniem jej do istniejacej w ulicy kanalizacji
deszczowej. Pomieszczenia kuchni posiadaty beda wentylacj¢ mechaniczng rozmieszczong na
dachu i niezalezng od wentylacji reszty budynku.

3.3. Uklad komunikacyjny.

Przy przebudowie nie naruszamy istniejacego uktadu komunikacyjnego. Wjazd na
teren posesji istniejacym wjazdem Wejscia do budynku tylko od strony ulicy, udrozniono
polaczenie z sasiadujacymi skrzydtami. Dojscia gospodarcze wylacznie od strony podworza.
Na terenie od strony podworza urzadzono miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych.
Przy drodze prowadzacej od wjazdu na zaplecze umieszczono w jej koncu ostong
$mietnikowa.

3.4. Projektowane uzbrojenie terenu.

3.4.1. Zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczna - z istniejacego przylacza.

3.4.2. Odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych - do istniejacej kanalizacji.

3.4.3. Zaopatrzenie w wodg - z istniejacego budynku. Zapotrzebowanie na wodg nie ulegnie
zwigkszeniu w stosunku do istniejacego przedszkola.

Energia cieplna dla ogrzewania budynku i przygotowania cieplej wody uzytkowej
bedzie dostarczana z istniejagcego wezla cieplnego w budynku istniejacym. Mozliwa jest
odbudowa wlasnej kotlowni w oparciu o istniejagce kominy dymowe.
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4. Podstawowe dane liczbowe czesci budvnku objetego przebudowa

4.1. Pow. uzytkowa 777,40 m2

4.2.  Pow. zabudowy istniejacej 587,10 m2

4.3. Pow. projektowanej dobudowy 110,70 m2

4.4, Pow. projektowanych parkingéw i dojazdow 854,00 m2

4.5.  Ilos¢ miejsc parkingowych 50

4.6. Dhugosc¢ projektowanego ogrodzenia terenu 165 mb

4.7. Kubatura l,5ﬁ3}5-m3

4.8. Bilans terenu.

Powierzchnia dzialki 36 000,00 m2 (100,0 %)

W tym :

Powierzchnia zabudowy 697.80 m2 (1.94%)

w tym:

istniejace] 587,10 m2 (1,60 %)

projektowane) 110,70 m2 (0.3%)

Powierzchnia utwardzona 854,00 m2 (2,37 %)

Powierzchnia biologicznie czynna 3.375.40 m2 (95,69 %)

Wskaznik intensywnosci 0,22

S.  Opis budowlany przebudowywanego obiektu.

5.1. Konstrukcja budynku.

5.1.1. Wieniec nad Scianka kolankowa i podciag zelbetowy wylewane z betonu B 20
zbrojone stalg A 0 wys. 25 cm wieniec i 60 cm podciag. Murlaty drewniane 12 x 12
cm polozone wzdluz podtuznej osi budynku.

5.1.2. Konstrukcja wigzby dachowej drewniana jetkowa z jetka na wysokosci 3,5 m nad
posadzka poddasza.

5.1.3. Dach kryty dachéwka ceramiczng karpiowka jak w istniejacym budynku obok.

1.3. Sciany dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym wypehione
welng mineralna.

5.1.4. Kominy wentylacyjne murowane cegly peinej jak i dostawiane z bloczkoéw.

5.1.5. Klatka schodowa zelbetowa wylewana oparte istniejacych $cianach nosnych.

5.1.6. W miejscu przebicia przez istniejaca Sciang nosng wykonaé nadproza drzwiowe
stalowe z dwoch ceownikéw 120 skreconych srubami.

5.2. Izolacje.

5.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 X papa zgrzewalna pod posadzka na gruncie
z wywingciem na $ciany na wys 15 cm.

5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa na $cianach zewnetrznych zaglebionych
w gruncie - 2 X lepik asfaltowy po zagruntowaniu 2x Abizolem.

5.2.3. Izolacja przeciwwodna daszkéw nad wejsciami - 2 x papa zgrzewalna na betonie.

5.2.4. Izolacja przeciwwodna dachu - folia dachowa zbrojona uktadana luzno na krokwiach.

5.2.5. Izolacja cieplna $cian zewngtrznych - styropian M 20 gr. 12 cm.

5.2.6. Izolacja cieplna scian zewnetrznych zaglgbionych w gruncie — ,,Styrodur” gr. 8 cm.

5.2.7. Izolacja cieplna dachu - welna mineralna 20 cm.

5.2.8. Izolacja paroszczelna dachu - folia paroszczelna ukladana pod warstwa welny
mineralne;j.

5.2.9. Izolacja akustyczna stropéw migdzypigtrowych - styropian elastyczny M 30 - 4 cm.
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5.3.1.

9.3.2,

3.3.3.

5.5.

331,

595.2.

6.

6.1.

6.1.1.

Wykonczenie wnetrza.

Wykonczenie sufitéw - tynk cementowo-wapienny kat. Il na poddaszu plyta gipsowo
- kartonowa na ruszcie metalowym.

Wykonczenie $cian — gladZ gipsowa w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych
plytki szkliwione do wysokosci 2 m. W kuchni plytki do wysikisci calego
pomieszczenia. Przy punktach mycia fartuchy 1,6 x 1,6 m. .- . -

Posadzki.

Posadzki w  pokojach mieszkalnych, w salach dydaktycznych i w pokoju
wykladowcow - panele podlogowe.

Posadzki w tazienkach i we - plytki ceramiczne z cokolikami.

posadzka w korytarzu, hallu, klatce schodowej jadalni i na zapleczu kuchni plytki
gresowe z cokolikami. W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych w
przyziemiu budynku posadzka cementowa zabezpieczona srodkiem przeciwpylnym.

Wykonczenie elewacji.

Sciany zewnetrzne - tynk gladzony malowany farbg elewacyjng w kolorach wg rys.
elewacji i zalaczonych prébek kolorow.
Rynny i rury spustowe z pcv w kolorze brazowym lub stalowe powlekane.

Opis zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Dane ogdlne.

Lokalizacja - budynek jest zlokalizowany na terenie ODR Minikowo w sasiedztwie

osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego w odleglosci min. 25 m od sasiednich budynkéw.
Dojazd do budynku od strony istniejacej ulicy o nawierzchni utwardzone;j.

6.1.2.

6:1.3.

6.1.4.

6.2.

6.2.1,

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IIL
Kategoria odpornosci ogniowej budynku - "C".

Obciazenie ogniowe budynku - do 500 MJ/m2.

. Wysokos¢ budynku 11,60 m ponad poziom terenu przy wejsciach.

Budynek posiada dwie kondygnacje a po przebudowie bedzie posiadat trzy i zalicza
si¢ do budynkéw niskich.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne- wymagana odpornos¢ ogniowa - EI-60,
istniejaca - EI-240.

Stropy - wymagana odpornos¢ ogniowa - RE 1 60,

istniejaca - R EI-60.

Scianki dziatlowe - wymagana odpornosé ogniowa - EI 15,

projektowana - EI-30.

Dach drewniany obudowany od spodu podwojna warstwa plyty gipsowo - kartonowej
GKF. Drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ przed wbudowaniem
preparatem ogniochronnym "FOBOS" do stopnia trudno zapalnosci.



6.3.

6.4

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

8
Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.

Oddymianie klatki schodowej przez okno oddymiajace o pow 2.1 m2 a wymagana
pow. Wynosi 19,97 m2 x 0,05/0,6 tj1,66 m2 otwierane czujkg dymu a doprowadzenie
Swiezego powietrza przez okna w dolnej czgéci klatki schodowej o lacznej
powierzchni 2,7 m2 ktoérych otwarcie bedzie sprzgzone z otwarcjiem okna
oddymiajacego.

Warunki ewakuacji - klatka schodowa zelbetowa umieszczona jest w Srodkowej
czgsei budynku. Dodatkowo z korytarza na kondygnacji mieszkalnej istnieje przejscie
do drugiego skrzydta budynku, skad rdwniez mozna wyj$¢ na droge dojazdowa.

Dojazd do budynku od strony wschodniej istniejaca droga o nawierzchni utwardzone;j,
na ktorej koncu przy budynku biurowym ODR znajduje si¢ plac do zawracania o
wymiarach 20 x 20 m.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s zapewniajg dwa hydranty
zewnetrzne H 80 zlokalizowane w odleglosci do 75 m od budynku.

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy przestrzegaé na biezaco przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1.

7.2,

1.3.

7.4.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji obiektow.

Planuje si¢ przebudowe¢ i nadbudowe budynku przedszkola na potrzeby Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze zmiang ich przeznaczenia na funkcje
dydaktyczne z pokojami goscinnymi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka objgta niniejsza inwestycja jest zabudowana budynkiem przedszkola i
polaczonym 2z nim budynkiem mieszczacym funkcje gastronomiczng i sale
wielofunkcyjna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia :

- upadku z wysokosci podczas wykonywania poszczegdlnych robdt i elementéw  budynku
poczawszy od $cian parteru a konczac na wykonaniu dachu i rob6t dekarskich blacharskich.

7.5.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot.
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W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére s zawarte w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do wyzej wymienionych przepiséw w zaleznosci od branzy robot.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw
( generalnego wykonawcy i podwykonawcow ) z wpisem listy imiennej do ksiggi BHP
i zZtozeniem podpisow.

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé
przeszkolony na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robét i kierownik budowy.

7.6. Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét
branzy budowlanej musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych przepiséw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami.

7.7. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje montazowe zawarte sa w projekcie
konstrukeji.

3. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanie rob6t budowlanych.

4. Nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowany dostgp do placu budowy.
Opracowata :

2 (7 v
gr inz. arch. Anna Szul¢™



I Zestawienie pomieszczen
. . |Powierzchnia
Lp. | Nazwa pomieszczenia [m2] Posadzka
PRZYZIEMIE
{0/1  |Hol 12,48|ptytki ceramiczne
[0/2  |Klatka schodowa 12,85|ptytki ceramiczne
[0/3  |Mag. Bielizny brudnej 7,50|plytki ceramiczne
0/4  |Schowek porzadkowy 2,30|plytki ceramiczne
[0/5 [Mag. Bielizny czystej 9.61|plytki ceramiczne
0/6 |Pom. gosp. i c.o. 14,16|ptytki ceramiczne
0/7 |W.C. Ogélnodostgpne 5,67|ptytki ceramiczne
0/8 |Pokéj biurowy 11,58|panele podlogowe
0/9 |Pokéj biurowy 11,66[panele podlogowe
Archiwum i mag.

0/10 [Pomocy dydakt. 42 45|plytki ceramiczne
0/11 [Punkt konsultacyjny 23.22 | ceramiczne
0/12 |[Komunikacja 12,90';)::: ceramiczne

LACZNIE 166,38lm2

PODDASZE

2 1 [Klatka schodowa 7,09iptytki ceramiczne
2 2 |Lazienka 3,34|plytki ceramiczne
2 3 |Pokoj 13,70}panele podtogowe
2 4 [Pokdj 13,18|panele podlogowe
2 5 Lazienka 3.56 ki ceramiczne
2 6 [Pokdj 18,17|panele podlogowe
2 7 |[Komunikacja 2391 i ceramiczne
2 8 [Lazienka 5,45|Plytki ceramiczne
2 9 [Pokoj 18,16{panele podlogowe
2 10 [Lazienka 3,12|ptytki ceramiczne
2 11 |Lazienka 3,2 1|plytki ceramiczne
2 12 |Pokoj 25,03|panele podlogowe

LACZNIE 137,92jm?2

10



PARTER

1 1 [Klatka schodowa 19,97|ptytki ceramiczne
1 2 |Lazienka 5.78|plytki ceramiczne
1 3 |Pokoj 13,84]panele podlogowe
1 4 |W.C. Mgskie 15,65|plytki ceramiczne
1 5 |W.C. Niepelnospr. 3,30|ptytki ceramiczne
1 6 [Szatnia 9,40|ptytki ceramiczne
1 7 |W.C. Damskie 8,65|ptytki ceramiczne
1 8 [Pokdj 16,41]panele podlogowe
1 9 [Lazienka 3.56fplytki ceramiczne
1 10 |Pokdj 22,63|panele podlogowe
1 11 JLazienka 3,22|plytki ceramiczne
1 12 fazienka 3.22|plytki ceramiczne
1 13 |Pokdj 22,99|panele podlogowe
1 14 |Pokoj 18.44{panele podlogowe
1 15 |Lazienka 2,66|plytki ceramiczne
1 16 [azienka 2,66|ptytki ceramiczne
1 17 |Pokoj ] 12,62|panele podlogowe
1 18 [Pokoj socjalny 7,32|panele podlogowe
1 19 [Lazienka ] ~ 3,01|ptytki ceramiczne
1 20 Komunikacja 32,94|plytki ceramiczne
1 21 [Hall 38,14|Istniejacy b/z

1 22 |Pomieszczenie gosp. 2,39|Istniejacy b/z

1 23 |Wiatrotap 5,46/Istniejacy b/z

1 24 |Sala konsumpcyjna 86,27|ptytki ceramiczne
1 25 |Bufet 8,56|plytki ceramiczne
1 26 |Rozdzielnia kelnerska 8.,96/plytki ceramiczne
1 27 |Zmywalnia ~ 9.26|plytki ceramiczne
1 28 |[Kuchnia 28,33 |plytki ceramiczne
1 29 |Przygotowalnia mig¢sa 4,67|ptytki ceramiczne
1 30 Pom. Szaf chtodniczych 4,39 plytki ceramiczne
1 31 Mag. Warzyw i obieraln| 4,78|plytki ceramiczne
1 32 Komunikacja 12,48 |ptytki ceramiczne
1 33 Mag. Prod. Suchych 3,62|ptytki ceramiczne
1 34 [Mag. Zasobow 3,62|plytki ceramiczne
1 35 |Mag. Opakowan 3,16|ptytki ceramiczne
1 36 Mag. I dezynfekcja jaj 2,86|plytki ceramiczne
1 37 |Schowek porzadkowy 2.45|plytki ceramiczne
1 38 |Pomieszczenie socjalne 5,42|ptytki ceramiczne
1 39 (W.C. 3,32|ptytki ceramiczne
1 40 |Sala wielofunkcyjna 128|Istniejaca b/z

LACZNIE 594,41 biz174m2

RAZEM 898,71 m2




