Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczntegowym

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ

Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno-mtegowym

1. Opis stanu istniegceqo :

Dziatka pod przewidzian zabudow znajduje s w Minikowie Gm. Naklo. W stanie
obecnym teren dziatki jest zagospodarowany — zaladg budynkiem restauracji oraz
istniegcym utwardzonym placem manewrowym. Istpoej zagospodarowanie dziatki
przewidziane do adaptacji . Istryey budynek przewidziany do nadbudowy i rozbudowy.

2. Ogolny opis zakresu robot .

Zakres robot obejmuje realizaapd podstaw rozbudowy exi kuchennej oraz nadbudew
przebudow czesci noclegowe.

3. Opis konstrukcji projektowanego budynku - nadbudowa

Projektowana nadbudowa to budynek centrum konfgjeego czs¢ noclegowa. Dach
budynku czsci noclegowej w formie dachu stromego o konstruklegwnianej. Konstrukcja
budynku murowa z elementami szkielerlbetowego, stropy monolityczrielbetowe oraz
prefabrykowane z ptyt kanatowych o ukiadzie miegnan Budynek trzykondygnacyjny
niepodpiwniczony w tym poddaszewkowe. Projekt przewiduje adatagprzyziemia oraz
parteru oraz nadbudevo poddasze wraz z dachem stromym.

3.1. Fundamenty budynku czs¢ noclegowa - nadbudowa.

Istniegce fundamenty bez zmian.

3.2.Sciany fundamentowe czsci noclegowej - nadbudowa.

Bez zmian

3.3.Sciany przyziemia casci noclegowej - nadbudowa.

Bez zmian

3.4. Strop nad przyziemiem.

Bez zmian. Likwidacja obecnej klatki schodowej w paiejsce wykon& nowg klatke
schodowy jako monolityczy zelbetowg w formie dwdch biegéw schodowych.

3.5.Sciany parteru czesci noclegowej - nadbudowa.

Bez zmian. Projektowane przekucia przesKle@dpraami stalowymi IPE zgodnie z opisem
na rysunkach. Zamurowania wyk@nabloczkéw gazobetonowych gr. 36 cm klasy 900.
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3.7. Strop nad parterem cesci noclegowej - nadbudowa.

Obecny stropodach przewidziany do rozbiérki — gskny i nieprzystosowany do olagen
uzytkowych. Projektowany nowy strop wykahgako mieszany z prefabrykowanych ptyt
kanatowych typu SPU oraz nacgéei ptyt spezonych SP zgodnie z rysunkiem. Beton na
elementyzelbetowe stropu C 25/30, zbrojenie gtébwne A-llizetmiona A-0

3.8.Sciany poddasza cgsci noclegowej - nadbudowa.

Sciany poddasza zaprojektowano jako murowane grcr@6z bloczkéw gazobetonowych
ocieplonych styropianem gr. 12 cm. Mury wzmochi@ementamizelbetowymi w formie
rdzeni , wszystkie mury poddasza zagzone wiécami zgodnie z rysunkiem.

3.9. Konstrukcja dachu.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej w formie wbg dachowe.

3.10. Nadpraa .

Zaprojektowano nadp#a stalowe z IPE w oknach i drzwiach.

3.11. Inne elementyzelbetowe .

Zaprojektowano elementy szkielefielbetowego sktadggego s¢ z stupkdéw podaigéw,
nadpray. Zbrojenie i ksztalt konstrukcji elementowelbetowych wykona zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Beton na elemenglbetowe C 25/30, zbrojenie gtéwne A-llI,

strzemiona A-O.

4. Opis konstrukcji projektowanego budynku - rozbudowa

Projektowana rozbudowa to budynek centrum konfgfjeego czs¢ kuchenna. Dach
budynku czsci kuchennej w formie stropodachu niewentylowanptaskiego. Konstrukcja
budynku murowa z elementami szkielekglbetowego, stropy prefabrykowane z piyt
kanatowych o uktadzie mieszanym. Budynek parteroigpodpiwniczony.

4.1. Fundamenty budynku ces¢ kuchenna - rozbudowa.

Projektowane posadowienie to tawy fundamentowe.dgr m Poziom posadowienia staty
dla catego obiektu W poziomie posadowieniazenpojawt sie woda gruntowa — zalecacsi
wykon& roboty fundamentowe w okresie letnim, gdy poziodwgruntowych obia sk.
Fundamenty wykortana podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Osgtatarstwe gruntu
rodzimego zagici¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padiie i poprzecznie wg. rysunkow
konstrukcyjnych.

4.2.Sciany fundamentowe cesci kuchenna - rozbudowa.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowanéozzBéw betonowych na zaprawie
cementowe] zewgtrzne ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 gr. 25 cm i




Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczntegowym

wewretrzne gr 25 cm..Sciany fundamentowe zasypepiaskiem srednim zagszczagc
warstwami do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

4.3.Sciany przyziemia casci kuchennej - rozbudowa.

Sciany przyziemia zaprojektowano jako murowane gr.ch z bloczkéw gazobetonowych
ocieplonych styropianem gr. 12 cm. Mury wzmocni@ementamizelbetowymi w formie
rdzeni , wszystkie mury przyziemia zakaone wiécami zgodnie z rysunkiem.

4.4. Strop nad przyziemiem.

Projektowany nowy strop wykotigako mieszany z prefabrykowanych ptyt kanatowygbut
ptyty spkzone SP zgodnie z rysunkiem. Beton na elememtpetowe stropu C 25/30,
zbrojenie gtowne A-lll, strzemiona A-0

4.5. Nadpraza .

Zaprojektowano nadp#a stalowe z IPE w przekuciach$aa nad projektowanymi otworami
nadpraa prefabrykowane typu L-19.

4.6. Inne elementyzelbetowe .

Zaprojektowano elementy szkielefielbetowego sktadggego s¢ z stupkdw podaigow,
nadpray. Zbrojenie i ksztalt konstrukcji elementowelbetowych wykona zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Beton na elemenglbetowe C 25/30, zbrojenie gtéwne A-llI,
strzemiona A-O.

UWAGA:
Petne obliczenia konstrukcyjne dla w/w obiektu dogj sie w archiwum konstruktora —
projektanta braky konstrukcyjne;.

Opracowat :
Pozna 07.2010 r.




