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UWAGA
Wymiary podjazdu oraz jego dlugosc nalezy
sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem balustrady
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Zestawienie stali na 1-dno przesto di 1,50 m

Profil D}, I3czna Masa Masa
( mb ) 1kg/mb laczna
Rura stalowa
rzewodowa |LyP 1| 70 3,71 26,39 kg
ez izwu,
ocynkowana 9 00
51,0 * 3,2 Typ 2 / 3,71 33,93 kg

Balustrada pochylni dla oséb niepelnosprawnych
Skala 1 : 25

P, P, U, H, Lit Sp. z 0.0, ul, Wielkie Garbary 15; 87-100 Torun

Inwestor: Osrodek Doradztwa Rolniczego

Obiekt: Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - hotelowym

w Minikowie Adres: Minikowo; gm. Nakto
Minikowo; gm. Naklo Brana: Architektura
Branza: Projektant: Nr uprawnier i specjalnosé: Data: | Podpis: | Nr rys.
arch, : |mgr inz arch, Amna Smulc UAN-TV/8346/126/T0/88; arch, o 19
N
Iopracowala: inz, Aqnieszka Karlowska =

w/s
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