Wartos¢ kosztorysowa netto

Stownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys Ofertowy ( Slepy )

ROBOTY BUDOWLANE
Obiekt CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lokalizacja MINIKOWO GM. NAKEO DZ. NR 656/21 OBREB SLESIN
Inwestor OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

MINIKOWO GM. NAKtO
Wykonawca PPUH Lit Sp. z 0.0.

87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 15

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen Il kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych
publikacji

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Opracowano na podstawie zakresu, przedmiaréw i danych projektanta oraz czynnikdw cenotwdrczych
Zamawiajgcego

Sporzadzit  Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruni g sierpieri 2012 1.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.27.3 [6193]

Kosztorys Ofertowy ( $lepy )
CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Almako Z.Kotlarek tel. 503-195-231

Strona 2/13

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
1. Zaplecze kuchenne - dobudowa
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 B-01-01-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 57,596
0122/01
2 KNR 2-01 B-01-01-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 23,614
0206/02 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki
o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
3 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 33,982
0217/06 podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3,
grunt kategorii lll
4 KNR 2-01 B-01-01-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 33,982
0230/01 gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
5 KNNR 1 B-01-01-01 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w m3 33,982
0408/01 gruncie sypkim kategorii I-ll
1.2. Fundamenty
6 KNR 2-02 B-02-02-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 3,720
1101/01 zwyktego B-7,5
7 KNR 2-02 B-02-02-01 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 11,904
0202/01 szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy z B-20
8 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,287
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
9 KNNR 2 B-03-01-01 | Fundamenty z bloczkdw betonowych m3 14,100
0301/03
10 KNR 0-41 B-26-01-01 | Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic ptytami m2 56,400
0115/01 polistyrenowymi XPS (styropianowymi) mocowanymi
punktowo - gr. 6cm
11 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 112,800
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
12 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 112,800
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
13 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 29,760
0604/02 na lepiku na goraco, taw fundamentowych
betonowych
1.3. Podtoza pod posadzki
14 KNR 2-02 B-11-01-01 | Podktady na podtozu gruntowym z pospétki m3 27,567
1101/07
15 KNR 2-01 B-11-01-01 | Zageszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-IlI m3 27,567
0236/03 zageszczarkami
16 KNR-W 2-02 | B-11-01-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3 13,784
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu B-15
1.4. Sciany z bloczkéw gazobetonowych
17 KNR-W 2-02 | B-03-01-01 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 115,494
0108/03 do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
komorkowego o dtugosci 59cm
18 KNR 2-02 B-03-01-01 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | otwor 2,000
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
19 KNR 2-02 B-03-01-01 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do | otwor 9,000
0126/01 1 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
20 KNR 2-02 B-02-02-01 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 2,707
0212/12 szerokosci do 30cm z B-20
21 KNR 2-02 B-02-02-01 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i m3 2,063
0208/04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
recznym uktadaniem betonu B-30
22 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,225
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
23 KNR 2-02 B-03-01-01 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 30,000
0126/05
1.5. Stropy
24 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych typ SP 26,5 element 10,000
0302/02 690x120cm
25 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych typ SP 26,5 element 1,000

0302/02

690x60cm
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26 KNR 2-02 | B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych typ SP 26,5 element 1,000
0302/02 630x120cm
27 KNR 2-02 | B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych typ SP 26,5 element 1,000
0302/02 630x60cm
1.6. Dach
28 KNR 2-02 B-03-01-01 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 19,125
0103/01 do 4,5m i grubosci 1 cegty z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej
29 KNR-W 2-02 | B-05-22-01 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna podktadowa m2 104,370
0504/02 gr. 3mm i nawierzchniowa gr. 5,2mm dwuwarstwowe
30 KNR-W 2-02 | B-05-22-01 | Pokrycie papa termozgrzewalng nawierzchniowg gr. m2 26,093
0504/03 5,2mm przy obrébkach
31 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 104,370
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
32 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 104,370 3
1102/03 potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é=3)
33 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt m2 104,370
0609/01 styropianowych na lepiku $rednio gr. 20cm
34 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 104,370
0607/02 polietylenowej szerokiej
35 KNR 2-02 B-05-22-01 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci m 14,700
0508/04 0,55mm potokragte o Srednicy 15cm
36 KNR 2-02 B-05-22-01 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci m 5,300
0510/03 0,55mm okragte o $rednicy 12cm
37 NNRNKB 6 | B-05-22-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 7,540
0541/01 w rozwinieciu do 25cm
38 NNRNKB 6 | B-05-22-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 10,125
0541/02 w rozwinieciu ponad 25cm
1.7. Stolarka okienna
39 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz i dostarczenie stolarki okiennej z PCV m2 11,172
1023/07
40 KNR 2-02 B-10-01-01 | Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m z m 9,390
0129/02 konglomeratu marmurowego
analogia
1.8. Stolarka drzwiowa
41 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2 4,303
1024/07 zewnetrznych z kompletem okuc i zamkéw
42 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg regulowang z m2 1,600
1104/02 kompletem oku¢, zamkéw i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , szklone matga szybg z kratkg
wentylacyjna
43 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg z kompletem m2 23,575
1104/02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydfowe , petne z kratkg wentylacyjng
1.9. Scianki dziatowe
44 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 m2 172,425
0120/02 cegly
45 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki grubosci 1/4 m2 3,465
0120/01 cegly
1.10. Tynki i oktadziny
46 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii Ill stropow i podciggdéw m2 91,890
0803/06 wykonywane recznie
47 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 91,890
0815/06
48 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane m2 453,750
0803/03 recznie
49 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2 214,140
0815/04
50 KNR 2-02 B-08-29-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach m2 239,610
0829/06 20x20cm metodg zwyktg
51 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt 12,000
0322/02
1.11. Malowanie
52 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 214,140
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
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53 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 91,890
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
1.12. Posadzki
54 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 91,890
0607/02 polietylenowej szerokiej
55 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 91,890
0609/03 jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
gr,12cm
56 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 91,890
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
57 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 91,890 2
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
(Krotnosé=2)
58 KNR 2-02 B-11-18-01 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych m2 91,890
1118/09 na klej metoda kombinowang
59 KNR 2-02 B-11-18-01 | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m 101,123
1120/06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
kombinowang z przecinaniem ptytek
1.13. Roboty dociepleniowe
60 KNR0-28 | B-26-01-01 | Montaz listew startowych do podtoza z cegty przy mb 38,180
2629/02 ociepleniu $cian budynkéw
61 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie ptytami styropianowymi grubosci 12cm m?2 158,422
2624/04 metodg lekka mokra wraz z przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej $cian
budynkéw
62 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie osciezy ptytami o szerokosci do 30cm przy m2 8,146
2624/06 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda
lekka wraz z przygotowaniem podtoza, recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej
63 KNR 0-28 B-26-01-01 | Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z szt 790,000
2627/02 wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych
64 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu $cian mb 40,730
2623/08 budynkdéw ptytami styropianowymi
65 KNR 0-33 B-26-01-01 | Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu m 6,660
23/03 dylatacyjnego
66 KNR 0-28 B-26-01-01 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 76,360
2623/06 ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
dodatkowo
67 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m?2 1,278
2630/02
68 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 167,846
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
69 KNR 0-33 B-26-01-01 | Wykoriczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej m 38,180
22/02 siatki zbrojeniowej
70 KNR 2-02 B-26-01-01 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 2,123
0923/04
71 KNR 2-02U2 | B-26-01-01 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 3,821
0541/02 w rozwinieciu ponad 25cm - parapety
1.14. Rusztowania
Kod CPV: 45262100-2
72 KNR AT-05 B-16-01-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, m2 189,606
1651/01 rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
73 KNR AT-05 | B-16-01-01 | Zabezpieczenia ochronne siatka jako element m2 189,606
1663/04 dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci
0,73m
74 KNNR 2 B-16-01-01 | Instalacje odgromowe - rusztowanie przyscienne o m?2 189,606
1506/01 wysokosci do 20m
75 KNR AT-05 B-16-01-01 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad m 2,000
1663/01 wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan
elewacyjnych o szerokosci 0,73m
76 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe kpl 1,000
77 KNR-W 2-02 | B-16-01-01 | Ostony okien folig polietylenowa m2 15,434
0923/01
1.15. Opaska
78 KNR 2-31 D-04-01-01 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie w m?2 18,790
0101/05 gruncie kategorii |-l
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79 KNR 2-31 D-04-01-01 | Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod m2 18,790
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-1I
80 KNR 2-31 D-05-02-02 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 18,790
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
81 KNR 2-31 D-05-02-02 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 18,790 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé=7)
82 KNR 2-31 D-05-02-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 18,790
0511/02 6cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
83 KNNR 6 D-08-03-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 436,180
0404/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.16. Roboty zewnetrzne
84 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z m2 12,435
0218/02 recznym uktadaniem betonu
85 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - m2 12,435
0218/06 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
schodowej
86 NNRNKB 6 | B-11-18-01 | Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES m2 16,250
2810/05 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych i
mrozoodpornych o grubosci warstwy 5mm
87 NNRNKB 6 | B-11-18-01 | Cokoliki na zaprawach klejowych mrozoospornych m 8,200
2809/01
88 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian ptaskich i powierzchni m2 12,435
0902/01 poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
89 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 12,435
2630/02
90 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 12,435
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
2. Budynek szkoleniowo-hotelowy
2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
91 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 5,103
0212/03 zbrojonych
92 KNR 2-02 B-02-02-01 | Sciany zelbetowe grubosci 8cm z recznym uktadaniem m2 0,450
0207/01 betonu B-30
93 KNR 2-02 B-02-02-01 | Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - m2 0,450 16
0207/07 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
(Krotnosé=16)
94 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z m2 31,848
0218/02 recznym uktadaniem betonu B-30
95 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe z recznym ukfadaniem betonu - m2 31,848 7
0218/06 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
schodowej
(Krotnosé=7)
96 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - m3 0,324
0218/07 belki podestowe i kotwigce
97 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,933
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
98 KNR 2-02 B-02-02-01 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i m3 9,197
0208/03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
uktadaniem betonu za pomoca pompy z B-30
99 KNR 2-02 B-02-02-01 | Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci ponad m3 7,403
0212/13 30cm z B-30
100 KNR 2-02 B-02-02-01 | Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do m3 1,426
0212/12 30cm z B-30
101 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,511
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
102 KNR 2-02 B-02-02-01 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3 5,049
0210/05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
uktadaniem betonu za pomoca pompy z B-30
103 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,732
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
104 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,103
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
105 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,103
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

2.2. Piwnica
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2.2.1. Roboty murowe
106 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt 4,000
0354/03 do 1m2
107 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci m 11,500
0336/07 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
108 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z m3 0,150
0313/02 wykuciem bruzd dla belek
109 KNR 4-01 B-03-01-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 6,000
0313/04 100mm
110 KNNR 3 B-00-00-01 | Rozbidrka konstrukcji z cegiet na zaprawie wapiennej i m3 1,500
0301/01 cementowo-wapiennej
111 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obmurowanie koricéw belek stalowych (jako koniec 4,000
0313/06 oddzielna robota) do | NP 100mm
112 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach m3 1,066
0329/03 z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
113 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych m 21,700
0354/11
114 KNNR-W 3 | B-03-01-01 | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegta petng otworéw m3 1,066
0302/01 w $cianach z cegty i betondéw lekkich
115 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatlowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 m2 88,569
0120/02 cegly
116 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie - sprawdzenie przewodow m 37,800
0310/05
117 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie - odgruzowanie przewoddéw m 37,800
0310/06
118 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,435
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
119 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,435
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
2.2.2. Tynki i oktadziny
120 KNNR-W 3 | B-08-03-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z m?2 166,430
0607/02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
121 KNNR-W 3 | B-08-03-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z m2 238,212
0607/01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
122 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane m2 177,200
0803/03 recznie
123 KNR 2-02 B-08-29-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach m2 54,000
0829/06 20x20cm metodg zwyktag
124 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 10,000
0322/02
125 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 166,430
0815/06
126 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 373,986
0815/04
2.2.3. Malowanie
127 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 373,986
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
$ciany
128 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 166,430
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
2.2.4. Posadzki
129 KNR 2-02 B-11-01-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 24,965
1101/01 zwyktego B-15
130 NNRNKB 5 | B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy m2 166,430
0618/03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
5m2
131 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m?2 166,430
0609/03 jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr.
10cm
132 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 166,430
0607/02 polietylenowej szerokiej
133 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 166,430
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
134 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 166,430 2
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
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135 NNRNKB 8 | B-11-11-01 | Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej wraz m2 45,730
1136/01 z utozeniem listew przypodtogowych
136 KNR 2-02 B-11-18-01 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych m2 120,700
1118/09 na klej metoda kombinowang
137 KNR 2-02 B-11-18-01 | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m 108,630
1120/06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
kombinowang z przecinaniem ptytek
138 KNR 2-02 B-11-18-01 | Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30cm uktadanych na m2 15,750
1121/05 klej metodg kombinowang antyposlizgowych
2.3. Parter
2.3.1. Roboty murowe
139 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt 5,000
0354/03 do 1m2
140 KNNR-W 3 | B-00-00-01 | Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3 9,102
0301/01 cementowo-wapiennej
141 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z m3 0,925
0313/02 wykuciem bruzd dla belek
142 KNR 4-01 B-03-01-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 18,500
0313/04 100mm
143 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obmurowanie koricéw belek stalowych (jako koniec 14,000
0313/06 oddzielna robota) do | NP 100mm
144 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach m3 5,617
0329/03 z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
145 KNNR-W 3 | B-03-01-01 | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegta petng otworéw m3 7,111
0302/01 w $cianach z cegty i betondéw lekkich
146 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy m 5,000
0307/02 cementowej w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej
147 KNR 4-01 B-03-01-01 | Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o szt 5,000
0308/04 powierzchni do 0,25m2
148 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatlowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 m2 206,438
0120/02 cegly
149 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/4 m2 19,950
0120/01 cegly
150 Analiza B-03-01-01 | Scianki systemowe do WC m2 14,763
witasna
151 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie - sprawdzenie przewodow m 46,800
0310/05
152 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie - odgruzowanie przewoddw m 46,800
0310/06
153 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15,644
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
154 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15,644
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
2.3.2. Strop nad parterem
155 Wycena B-00-00-01 | Rozebranie stropu istniejgcego nad parterem m2 278,028
witasna
Wykonawcy
156 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych kanatowych element 4,000
0302/01 typu SP 26,5 120/900cm
analogia
157 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych kanatowych element 6,000
0302/01 typu SPU 360x120cm
analogia
158 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych kanatowych element 9,000
0302/01 typu SPU 520x120cm
analogia
159 KNR 2-02 B-03-10-01 | Dostarczenie i montaz ptyt stropowych kanatowych element 1,000
0302/01 typu SPU 520x 90cm
analogia
160 KNR 2-02 B-02-02-01 | Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z m2 31,337
0216/02 uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
161 KNR 2-02 B-02-02-01 | Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg m2 31,337 9
0216/05 pompy - dodatek za kazdy 1cm rdéznicy w grubosci

ptyty z B-25
(Krotno$é=9)
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162 KNR 2-02 B-02-02-01 | Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z m2 27,335
0216/02 uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
163 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,578
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej
164 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 97,328
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
165 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 97,328
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
2.3.3. Tynki i oktadziny
166 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii Ill stropdw i podciaggéw m2 278,028
0803/06 wykonywane recznie
167 KNR 4-01 B-00-00-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad m2 374,187
0701/05 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
168 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane m2 826,963
0803/03 recznie
169 KNR 2-02 B-08-29-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach m2 220,626
0829/06 20x20cm metodg zwyktag
170 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 20,000
0322/02
171 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 278,028
0815/06
172 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 606,337
0815/04
2.3.4. Malowanie
173 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 606,337
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
Sciany
174 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 278,028
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
2.3.5. Posadzki
175 KNNR-W 3 | B-00-00-01 | Rozebranie istniejacych posadzek m2 278,028
0801/03
176 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m?2 278,028
0607/02 polietylenowej szerokiej
177 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 278,028
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
178 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 278,028 2
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
(Krotno$é=2)
179 NNRNKB 8 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej wraz m2 117,840
1136/01 z utozeniem listew przypodtogowych
180 KNR 2-02 B-11-18-01 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych m2 160,188
1118/09 na klej metoda kombinowang
181 KNR 2-02 B-11-18-01 | Oktadziny schoddw z ptytek 30x30cm uktadanych na m2 19,970
1121/05 klej metoda kombinowang
182 KNR 2-02 B-11-18-01 | Cokoliki o0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m 176,207
1120/06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
kombinowang z przecinaniem ptytek
183 NNRNKB 6 | B-11-18-01 | Posadzki z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 21,418
2807/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych elastycznych grubosci warstwy
5mm - balkon
184 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,901
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
185 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,901
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
2.4. Poddasze
2.4.1. Dach
186 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 22,000
0535/04
187 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie m 11,000
0535/06 do uzytku
188 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2 18,585
0535/08 gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
189 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet m3 6,195
0349/02 na zaprawie cementowo-wapiennej
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190 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow m2 212,527
0519/06 betonowych
191 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 212,527 2
0519/07 warstwy papy z dachéw betonowych
(Krotnosé=2)
192 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 2,688
0350/01
193 KNR 2-02 B-04-00-00 | Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 1,666
0406/01 dachowych z tarcicy nasyconej
194 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do m3 6,415
0408/05 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
195 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do m3 0,524
0408/03 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
196 KNR 2-02 B-04-00-00 | Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 3,429
0408/02 dachowych z tarcicy nasyconej
197 KNR 2-02 B-04-00-00 | Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju m3 0,921
0406/05 do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
198 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm?2 m3 0,346
0408/08 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
199 KNR 2-02 B-04-00-00 | Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w m3 0,620
0407/03 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
200 KNR 2-02 B-04-00-00 | Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w m3 0,735
0408/01 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
201 Analiza B-04-00-00 | Dostawa tgcznikéw ciesielskich szt 897,000
witasna
202 | analiza wtasna | B-04-00-00 | Koszt impregnacji fabrycznej wiezby dachowej Fobos m3 14,656
M-2
203 KNR 0-15 B-05-11-01 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka m2 386,626
0517/03 + kal. ceramiczng z otworami z przykreceniem do tat
witasna wkretami wraz z kompletem materiatéw
systemowych
204 KNR 0-15 B-05-11-01 | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 386,626
0517/02
205 KNR 0-15 B-06-01-01 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z m2 386,626
0517/01 folii wysokoparoprzepuszczalnej
206 KNR 2-02U2 | B-05-11-01 | Przybicie deski czotowej m 46,760
0411/02
207 KNR 2-02U2 | B-05-11-01 | Przybicie deski okapowej m 34,080
0411/02
208 NNRNKB 6 | B-05-11-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 28,291
0541/02 w rozwinieciu ponad 25cm
209 KNR 0-15 B-05-11-01 | Rynny dachowe z PCV pétokragte o Srednicy 15cm m 46,760
0528/04
210 KNR 0-15 B-05-11-01 | Rury spustowe z PCV o $rednicy 12cm m 27,500
0529/03
211 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami m2 313,768
0613/03 z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
warstwa gr.10cm
212 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe ptytami z wetny m?2 313,768
0613/04 mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna
warstwa ponad jedng gr. 10cm
213 KNR 0-15 B-06-01-01 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z m2 313,768
0517/01 folii paroszczelnej
214 KNR 2-02 B-02-02-01 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2 6,635
0219/05 grubosci 7cm
215 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m 86,400
0122/05
216 KNR 2-02 B-03-01-01 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw cegtami m2 38,016
0123/01 grubosci 1/4 cegty
217 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju m3 15,504
0122/01 przewoddw 1/2x1/2 cegty
218 KNR 4-01 B-08-03-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych m2 71,300
0735/07 kategorii Il na kominach ponad dachem spadzistym
219 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 71,300

2630/02
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220 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 71,300
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
221 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,134
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
222 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,134
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
2.4.2. Roboty murowe
223 KNR-W 2-02 | B-03-01-01 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 179,582
0108/03 do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
komorkowego o dtugosci 59cm
224 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju m3 8,482
0122/01 przewoddw 1/2x1/2 cegty
225 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 114,000
0122/05
226 KNR 2-02 B-03-01-01 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | otwor 4,000
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
227 KNR 2-02 B-03-01-01 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 14,400
0126/05
228 KNR 2-02 B-03-01-01 | Scianki dziatlowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 m2 131,620
0120/02 cegly
2.4.3. Tynki i oktadziny
229 KNR AT-12 | B-20-06-01 | Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA| m2 226,928
0203/01 w systemie NIDA Poddasze na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej
bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu drewnianego o odpornosci ogniowej FO,5/EI30
z pokryciem jednowarstwowym 12,5-01
230 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane m2 513,322
0803/03 recznie
231 KNR 2-02 B-08-29-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach m2 88,830
0829/06 20x20cm metodg zwyktg
232 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 14,000
0322/02
233 KNR 2-02 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 424,492
0815/04
2.4.4. Malowanie
234 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 424,492
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
Sciany
235 KNR 2-02 B-15-01-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 226,928
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
2.4.5. Posadzki
236 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 168,391
0607/02 polietylenowej szerokiej
237 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 168,391
0609/03 jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr.
8cm
238 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 168,391
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
239 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 168,391 2
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
(Krotno$é=2)
240 NNRNKB 8 | B-11-11-01 | Posadzki z paneli podfogowych uktadane na klej wraz m2 102,341
1136/01 z utozeniem listew przypodtogowych
241 KNR 2-02 B-11-18-01 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych m2 44,846
1118/09 na klej metoda kombinowang
242 KNR 2-02 B-11-18-01 | Oktadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na m2 21,204
1121/05 klej metodg kombinowana z ptytek antyposlizgowych
243 KNR 2-02 B-11-18-01 | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m 72,600
1120/06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
kombinowang z przecinaniem ptytek
2.5. Slusarka
244 KNR 2-02 B-12-01-01 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie m 5,250
1207/05 ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim

stopniu wypetniona ptyta z poliweglanu - schody
zewngtrzne
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245 KNR 2-02 B-12-01-01 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie do m 10,900
1207/04 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
246 KNR 2-02 B-12-01-01 | Pochwyt drewniany balustrady schodowej m 10,900
1208/03
247 KNNR 2 B-12-01-01 | Lakierowanie pochwytéw drewnianych m 10,900
1404/05
248 KNR 2-02 B-12-01-01 | Balustrady podjazdu z ksztattownikéw stalowych m 30,000
1207/05
2.6. Stolarka okienna
249 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz i dostarczenie stolarki okiennej z PCV m2 8,584
1023/07
250 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz i dostarczenie stolarki okiennej z PCV - m2 2,129
1023/07 oddymiajacej
251 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz i dostarczenie stolarki okiennej z PCV - m2 46,670
1023/07 obudowa tarasu
252 KNR 0-15 B-10-01-01 | Osadzenie okien w potaci dachowej szt 6,000
0526/02
253 KNR 2-02 B-10-01-01 | Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m z m 9,200
0129/02 konglomeratu marmurowego
analogia
2.7. Stolarka drzwiowa
254 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg regulowang z m2 21,200
1104/02 kompletem oku¢, zamkéw i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , szklone mata szyba z kratka
wentylacyjna
255 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg z kompletem m2 19,800
1104/02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , petne z kratkg wentylacyjna
256 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg z kompletem m2 24,800
1104/02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , petne
257 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe o odpornosci m2 9,000
1302/03 ogniowej 30 minut EI 30
258 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe o odpornosci m2 1,800
1302/03 ogniowej 60 minut El 60
259 KNR-W 2-02 | B-10-01-01 | Drzwi wahadtowe jednoskrzydtowe m2 1,845
1028/01
260 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2 6,615
1024/07 szklonych szktem bezpiecznym
2.8. Elewacja
261 KNR 0-23 B-26-01-01 | Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt m2 47,003
2612/01 styropianowych gr. 5cm ( $ciana i zadaszenie tarasu )
262 KNR 0-28 B-26-01-01 | Montaz listew startowych do podtoza z cegty przy mb 52,720
2629/02 ociepleniu $cian budynkéw
263 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie ptytami styropianowymi grubosci 12cm m2 442,077
2624/04 metodg lekkg mokrg wraz z przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej $cian
budynkéw
264 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie ptytami styropianowymi grubosci 6cm m2 327,780
2624/04 metodg lekkg mokrg wraz z przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej scian
budynkéw
265 KNR 0-28 | B-26-01-01 | Ocieplenie oéciezy ptytami o szerokosci do 30cm przy m2 9,168
2624/06 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda
lekka wraz z przygotowaniem podtoza, recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej
266 KNR 0-28 B-26-01-01 | Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z szt 3.845,000
2627/02 wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych
267 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu $cian mb 30,560
2623/08 budynkdéw ptytami styropianowymi
268 KNR 0-28 B-26-01-01 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 105,440
2623/06 ociepleniu $cian budynkdéw ptytami styropianowymi -
dodatkowo
269 KNR 0-33 B-26-01-01 | Wykoriczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej m 52,720
22/02 siatki zbrojeniowej
270 KNR 0-33 B-26-01-01 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2 15,816
24/06 syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu

2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane
recznie
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271 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii Ill oddzielnych belek, stupéw m2 27,936
0902/05 prostokatnych i $cian cylindrycznych wykonywane
recznie
272 KNR 0-23 B-26-01-01 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 27,936
0931/01
273 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 27,936
2630/02
274 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 27,936
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
275 KNR 2-02 B-26-01-01 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 9,800
0923/04
276 KNR 2-02U2 | B-26-01-01 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 29,640
0541/02 w rozwinieciu ponad 25cm - parapety
2.9. Rusztowania
277 KNR AT-05 B-16-01-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, m2 782,250
1651/01 rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
278 KNR AT-05 | B-16-01-01 | Zabezpieczenia ochronne siatka jako element m2 782,250
1663/04 dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci
0,73m
279 KNNR 2 B-16-01-01 | Instalacje odgromowe - rusztowanie przyscienne o m2 782,250
1506/01 wysokosci do 20m
280 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe kpl 1,000
2.10. Elementy zewnetrzne
281 Analiza B-12-01-01 | Pochwyty stalowe podjazu m 19,000
witasna
282 Analiza B-05-07-02 | Wykonanie daszka tupinowego krytego blacha kpl 1,000
wiasna cynkowag taczonego na rgbek na deskowaniu
azurowym opartym na krazynach
3. Ostona $mietnikowa
283 KNR 2-01 B-01-01-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem m3 4,941
0301/02 urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
284 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o m3 4,326
0317/02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o Scianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym
285 KNR 4-01 B-01-01-01 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 4,326
0108/02 odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii lll
286 KNR 2-02 B-02-02-01 | Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci m2 8,652
0206/01 do 3,0m z recznym uktadaniem betonu
287 KNR 2-02 B-02-02-01 | Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym m2 8,652 18
0206/05 uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy
grubosci
(Krotnosé=18)
288 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 4,697
0604/02 na lepiku na goraco, taw fundamentowych
betonowych
289 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 17,486
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
290 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 17,486
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
291 KNR 2-02 B-11-01-01 | Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do m3 3,294
1101/07 betondw zwyktych
292 KNR 2-02 B-11-01-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 1,647
1101/01 zwyktego B-15
293 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m?2 10,980
0604/03 papy na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
294 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m2 10,980
0604/04 papy na lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
ponad pierwsza
295 KNR 2-02 B-11-06-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 10,980
1106/02 gtadko grubosci 25mm
296 KNR 2-02 B-03-01-01 | Stupy z cegty petnej o wymiarach 1i1/2x1i1/2 cegly m 10,680
0118/10 na zaprawie cementowej
297 KNR 2-02 B-02-02-01 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 1,174

0212/12

szerokosci do 30cm
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298 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,035
0259/02 zbrojeniowej prefabrykowanej

299 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii Ill oddzielnych belek, stupéw m2 18,514
0902/05 prostokatnych i $cian cylindrycznych wykonywane

recznie

300 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 18,514
2630/02

301 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 18,514
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem

302 KNR 2-02 B-04-00-00 | Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,176
0406/01 dachowych z tarcicy nasyconej

303 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w m3 0,047
0408/07 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

304 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do m3 0,080
0408/03 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

nasyconej

305 KNR 2-02 B-04-00-00 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 14,700
0410/01

306 KNR 19-01 | B-05-07-02 | Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowg o wymiarach m2 14,700
0533/04 0,667x1,0m i grubosci 0,6mm na rabek stojacy

307 KNR 2-02U2 | B-04-00-00 | Przybicie deski czotowej m 15,480
0411/02

308 KNR 2-02 B-05-07-02 | Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubosci 0,6mm m 15,480
0508/02 pdtokragte o srednicy 10cm

309 KNR 2-02 B-05-07-02 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci m 4,600
0510/01 0,6mm okragte o Srednicy 8cm

310 TZKNBK XXII | B-12-01-01 | Krata kuta w robocie kowalskiej. Szprosy poziome ze m2 15,120

7-5/01 stali ptaskiej, w ktorych przekute sg otwory przez

ktore przenikajg szprosy pionowe ze stali
kwadratowej lub okragtej, zakoriczone u géry grotami.
Mledzy szprosy pionowe, wmontowane elementy w
ksztatcie "S" lub "C" zakoriczone odkutymi lisci.
Wszystkie taczone za pomoca obejm

Razem




