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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. Opis techniczny
. Zalaczniki

1. Zaswiadczenie o przynakmosci do KPOIA projektanta i sprawdzagego architektury.

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweggejtanta.

3. Oswiadczenia projektantbw o0 spadzeniu projektu  budowlanego zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ll.  Rysunki

Rysunki budynku do rozbidrki - inwentaryzacja.

1R.  Rzut przyziemia - inwentaryzacja.

2R.  Rzut wgzby dachowej - inwentaryzacja.
3R. Rzut dachu - inwentaryzacja.

4R.  Przekrdj A — A - inwentaryzacja.

5R. Elewacje - inwentaryzacja.

Rysunki budynku nowoprojektowanego.
1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Rzut fundamentow.
3. Rzut przyziemia.
4.  Rzut dachu.
5.  Przekroj A - A.
6. Przekroj B - B.
7.  Elewacja potudniowa i zachodnia.
8.  Elewacja potnocna i wschodnia.
9.  Zestawienie stolarki.
10.  Detal ptyty warstwowej.
11. Detal mocowania ptyt — pionowy ukfad ptyt.
12.  Detal oparcia ptyt na fundamencie — pionowy uktad.p
13.  Detal pokczenia ptyt w narau.
14.  Detal obrébki blacharskiej.
15.  Styk ptyt w kalenicy.
16. Pohczenie okna z ryglem stalowym — pionowy uktad piyt.
17.  Pohczenie okna w styku ptyt — pionowy ukiad piyt.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDYNKU MAGAZYNOWO - SOCJALNEGO
W MINIKOWIE

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany wykonany przez fiegnP. P. U. H. Lit Sp. Z o.0. 8¥00 Toru;
ul. Wielkie Garbary 15 z 16czerwca 2011 r.

1.2. Zlecenie inwestora.
1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Inwentaryzacja budynku istnigjego.

2. Lokalizacja oraz opis stanu istnieaceqo

2.1 Budynek magazynowo - socjalny jest zlokalizowarayterenie Kujawsko — pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

2.2. Dojazd z drogi znajdagej sk od strony wschodniej budynku na dziatce nr 85%#aak;j
do Inwestora.

2.3. Obecnie w miejscu projektowanej hali znajdsje parterowy budynek magazynowy
wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach 8,96.4,04 m i wysokéci ok. 3,20
i 4,70 m.

2.4. Warunki gruntowo — wodne.

W poziomie posadowienia stop fundamentowych zadegapski gliniaste i gliny
piaszczyste.

Warunki gruntowe proste
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, wogruntowa znajduje ¢iponiej
posadowienia stop fundamentowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Uktad komunikacyjny.

Dojazd z drogi znajaacej st od strony wschodniej budynku na dziatce nr 85%/aakj
do Inwestora drag wewretrzng zlokalizowam po stronie  wschodniej budynku
nowoprojektowanego.

Parkingi, dojazd i dégie do projektowanego budynku - terenowe.

Parkingi zostamzlokalizowane przy drodze wewtnznej.



3.2.  Dostosowanie budynku dla potrzeb osopatsprawnych.

Rdéznica wysokdci migdzy terenem a budynkiem pokonywaredza pomog schodéw
oraz pochylni.

W.C. ledzie dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

3.3. Funkcja projektowanego budynku:

Budynek lgdzie wytkowany jako magazynowo - socjalny z ¢éza toalet
ogolnodostpnych.

3.4. Bilans terenu.

Pow. dziatki w granicach lokalizacji 1.400,00 m@100 % )

w tym:
pow. zabudowy 255,41 m2 (18,20%)
chodniki 4590m2 ( 3,30%)
drogi i parkingi — teren utwardzony 196MmZ (14,00 %)
zielea 902,22 m2 (64,50 %)
Wskaznik intensywndci zabudowy 0,18

3.5. Projektowane uzbrojenie terenu.

3.5.1. Zaopatrzenie budynku w energiektryczm istniepcym przyhczem kablowym nn
( wg projektu bramowego ).

3.5.2. Zaopatrzenie w wed istniepcego wodocigu miejskiego.

3.5.3. OdprowadzenigiekOw sanitarnych do kanalizacji gminnej.
3.5.4. Ogrzewanie budynku - budyneldbie nieogrzewany - aytkowany sezonowo.

3.4.5. Przygotowanie cieptej wody z elektrycznycdagrzewaczy wody.



4. Prace rozbiorkowe

W zwiazku z projektowaniem nowego budynku magazynowo ejaftego na miejscu
istniejacego budynku magazynowego wnosi@irozbidrk budynku istnigjcego.

Przed przysipieniem do wykonywania hali nalg dokon& rozbiorki istniegcego
budynku magazynowego, z zachowaniem jej posadziirakpo uzupetnieniu i naprawach
wykorzystana zostanie do wykonania nowej posadzkalvmagazynowej.

4.1. Charakterystyka istniggego obiektu

Dlugas¢ L=14,04m
Szeroka¢ B=8,96m
Wysokas¢ H=3,20i4,70m
Powierzchnia zabudowy 129,0Z m
Powierzchnia aytkowa 105,78 m
Kubatura 472,50 In

4.2. Opis elementéw konstrukcyjnych obiektu

Dach Wykonany zostat w konstrukcji drewnianej, kryty pap
Sciany zewretrzne Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grédd@8cm.
przyziemia

Sciany poprzeczne Murowane z bloczkow gazobetonowych o grédh@5cm.
Posadzki Betonowe,

Wrota Drewniane , drzwi - drewniane

Okna Drewniane,

Rynny, rury spustowe | Z blachy ocynkowane;j.




4.3. Sposo6b prowadzenia rozbiorki

Planuje si dokona& rozbiorki w/w obiektdbw w sposéb tradycyjny za pamcsprztu
I elektronaredzi. Obiekty magazynuasrozdzielonesciama murowam poprzecza o grubgci
25cm.
Jest to budynek jednokondygnacyjne bez podpiwnieze

W obiekcie przewidziano nagtujaca kolejnas¢ do rozbidrki:
* demonta urzadzen wewretrznych

» demonta wrot i okien

» pokrycie dachu

» konstrukcja dachu

» $ciany parteru (wykonane z bloczkow gazobetonowyghubhaci 38 cm).

4.4. Kolejnos¢ rozbiorki:

po wykonaniu demonta urzdzen technologicznych, komina, moa przysipi¢ do rozbiorki
obiektu

* Wrota, drzwi naley demontowé w pierwszej kolejnéci jednoczeénie rozebra okna

» Dach, pokrycie dachowe demontawaaz do calkowitego odstoncia elementow
konstrukcji dachu (zdf pag), oraz demontowakonstrukcg

* W trakcie wykonywania rozbiérki dachu najezwrocic uwag, aby nie przebywali
pracownicy porsej rozbieran konstrukcy dachu.

» Stropodachu demontowasukcesywnie, zwracg uwag ha wykonywanie robot
na wysokeaci .

» Sciany rozbiera wzdhuwz diugcici obiektu stopniowo na catej wysaa. Bloczki
ustawia& poza obrysem budynku

4.5. Plan BIOS oraz zabezpieczenie mienia i ludzi

Warunki bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkolwgeaz zabezpieczenie mienia i ludzi.
Teren w bezp&ednim gsiedztwie rozbieranego obiektu w okresie prowadzbmpbdt naley
zabezpieczy | oznakowdé. Zabezpieczenie wykotana szerokéci 6,0 m z kadej strony
obiektu. Kierownik rob6t winien zapewnbezpieczastwo wykonywanych prac.

Przed przysipieniem do rozbiorki pracownicy winni byprzeszkoleni i poinstruowani
0 zagraeniach w trakcie prac rozbiorkowych. Elementy, &tdnog stworzy szczegolne
zagraenie to demontakonstrukcji dachu.

W trakcie rozbidrki nikt z pracownikdw nie m® znajdowa sie w strefie zagreenia
tzn. w miejscach ewentualnego upadku elementovedigrysku betonu.

Wszystkie roboty naley wykonywa w odzieey ochronnej i kaskach, niektére prace
w okularach ochronnych, a przy pracach, gdzie gpyge due zapylenie — maseczki
przeciwpytowe zgodnie z przepisami i zasadami bhp.



W czasie trwania robdét wszyscy pracownicy powinméles pracowé& w kaskach oraz
rekawicach ochronnych. Wszystkie elementy rozbieranegiektu naley usumé z dziafki

I wywies¢ w stosowne miejsce.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalstosow@ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniemugruz
Zabrania si obal& sciany lub inne elementy obiektu przez podkopywampiedcinanie.

5. Podstawowe dane liczbowe projektowaneqo budynku

5.1. Pow. aytkowa 234,85 m2
5.2. Pow. zabudowy 255,41 m2
5.3. Kubatura 1.355,00 m3

5.4. Zestawienie pomieszcrze

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [ m2 ] Posadzka
1 pomieszczenie socjalne 12|pAytki ceramiczne
2 w.c. meskie 22,28 ptytki ceramiczne
3 w.c. dla os. niepetnosprawnyagh 3,P8/tki ceramiczne
4 w.c. damskie 21,1Dtytki ceramiczne
5 tazienka socjalna 14 9ptytki ceramiczne
6 hala 143,45posadzka przemystowa
7 komunikacja 12,9[/ptytki ceramiczne
8 pom. gospodarcze 4,5dtytki ceramiczne
Razem 234,85m2

6. Konstrukcja budynku

6.1. Dane podstawowe:

1. Obciazeniesniegiem: Il strefa;
2.  Obcigzenie wiatrem: | strefa.

6.2. Opis konstrukgciji

Zaprojektowano budynek szkieletowy o konstrukcl®ivej, nie podpiwniczony na siatce
10,90 x 4,50 m.



Konstrukcja budynku — stupowo - ryglowa z ksztaltdkdéw walcowanych petniennych
(rygle, stupy - oparte na stopach fundamentowydatwpe ) — konstrukcja wg projektu
wykonawczego konstrukciji.

Do stupoéw mocowana jest ryglowka lekkiej obudowlyip warstwowe), przekrycie dachu
ptytami warstwowymi lub zamiennie przekrycie wargtve: blacha trapezowa, wetna mineralna,
papa termozgrzewalna 2x.

6.3. Fundamenty.

Budynek posadowiono na stopach funeéabtowych zelbetowych 2z betonu B20
0,90 x 0,90 m, w e&ci magazynowej posadzka przemystowa na piyaketowej gr. 15 cm
zbrojonej siatkami #8 130 x 130 mm goéra/dot, phplery wykona& na podsypce piaskowo —
zwirowej zagszczonej mechanicznie, pytdylatowa polami 3,50 x 3,50 m max. bez rozcinania
zbrojenia dolnego. Stupy do fundamentu mocowea pomog srub M20.

6.4. Monta elementow z ptyt warstwowych.

Do montau scian i dachu stosowaptyty z trzpieniem styropianowym, ptytycienne

i dachowe powinny posiadaatesty i aprobaty techniczrespetniajce wymagania techniczne
i p.paz. dla budynku ):

e pilyty warstwowe w okladzinach metalowych z rdzeniestyropianowym:  styropian

samogasiry o podwyszonych wiaciwosciach wytrzymaiteciowych — gstas¢ 16,2 kg/ms;

e parametr szczeldoi ogniowej — E30;

e nierozprzestrzeniagy ognia;

* blacha ocynkowana;

* powtoki organiczne stanowge zabezpieczenie antykorozyjne (klasa C3).

Zaleca s stosowanie produktow systemowych [ np. firmy: BA{METAL, Promeplast,
BAAS-Panel, Steel Profil, ruukki lub inne spehazg w/w wymagania |.

6.5. Izolacje.

6.5.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papsfaltowa na lepiku na stopach
fundamentowych i pod posadgka gruncie.

6.5.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa na zewmnej powierzchni pityty na gruncie
- 2x lepik asfaltowy po zagruntowaniu 2x np.: Hyletem. ( lub innym materialem
posiadajca rownorzdne wiasnéci ).

6.5.3. Izolacja przeciwwodna dachu — ptyta dachexestwowa.

6.5.4. lzolacja cieplnacian zewgtrznych — ptyty warstwowe gr. 10 cm z rdzeniem
styropianowym.

6.6. Wykaiczenie watrza.

6.6.1. Wykaczenie sufitow — sufity nad ¢fcia magazynow hali — pozostawi powierzchng
ptyty warstwowej w kolorze biatym cieptym, nadegézia socjalm oraz og6lnodogpna



sufity podwieszone z ptyt gipsowo - kartonowychroszcie metalowym wykzone
gtadzh gipsowy oraz pomalowane 2x faglemulsyjra.

6.6.2. Wykdczeniescian:

- sciany z ptyt warstwowych - pozostawpowierzchng w kolorze biatym cieptym;

- sciany dziatowe z piyt gipsowo- kartonowych wykaone gtadzi gipsows,
malowan, 2x farky emulsyjm;

- W pomieszczenia sanitarnych ndcianach gipsowych ptytki ceramiczne
do wysokdci 2,1 m;

- sciany pome¢dzy kabinami wysok&i h=2,10 m, wykaczone ptytkami
ceramicznymi;

- instalacg wodmg ( 0 ile to maliwe ) rozprowadzai w sciankach gipsowo -
kartonowych.

6.6.3. Posadzki :

- w hali magazynowej: posadzka przemystowazywic lub piytki gressowe
( o wysokim stopnigcieralngci, antypglizgowe, mrozoodporne );

—  posadzki w tazience i w pomieszczeniu socjalnymz opamocniczym - plytki
ceramiczne z cokolikami, antygdzgowe;

—  posadzka w komunikacji - ptytki gressowe z cokalikaantypglizgowe;

* ze wzgkdu na sezonowe zytkowanie budynku — wszystkie ptytki powinny by
mrozoodporne, przyklejone na klej elastyczny, wodatporny i mrozoodporny.

6.7. Stolarka okienna i drzwiowa

6.7.1. Okna aluminiowe z nawietrznikami higrosteatnymi — min. 1 na pomieszczenie.
( wspétczynnik przenikania ciepta min. U = 1,6 [Wi(- K)] ).

6.7.2. Drzwi zewstrzne z aluminium w kolorze naturalnego metalu (p&szynnik
przenikania ciepta min. U = 2,4 [W/fmK)] ).

6.7.3. Drzwi wewgtrzne typowe drewniane ptytowe.
6.7.4. Bramy garewe stalowe w kolorze naturalnego metalu.

6.8. Wykaiczenie elewacji.

6.8.1. Sciany zewwtrzne — z piyt warstwowych zewtnzna powierzchnia w kolorze
srebrnoszarym.

6.8.2.  Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo tampwej lub stalowe powlekane.

6.8.3. Wykonanidcian i dachu zgodnie z zaleceniami producentavpdystwowych.



6.8.4. Podesty i podjazdy zewtrzne z kostki polbruk gr. 6 cm, szarej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 12 cm.

7. Opis zabezpieczenia przeciw@garowego

7.1. Lokalizacja - budynek jest zlokalizowany na tereérodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie w odlegt@ci ponad 30 m odasiednich budynkéw mieszkalnych. Dojazd
do budynku od strony poétnocne;j.

7.2. Czs¢ budynku zalicza sido kategorii zagreenia ludzi — ZL I
Klasa odpornéci ogniowej budynku — "C"

7.3 Kategoria zagrenia - magazyny - PM
Klasa odpornéci ogniowej budynku — "E"

7.4. Obcizenie ogniowe budynku - do Q <500 MJ/m2

7.5. Wysokéc¢ budynku do 7,20 m ponad poziom terenu przysevagch do budynku.
Budynek zalicza sido budynkow niskich.

7.6. Klasa odporngi ogniowej elementéw budynku:

7.6.1. Sciany zewrtrzne — wymagana EI| 30

7.6.2. Sciany wewrtrzne — wymagana E| 15

7.6.3. Konstrukcja nima — wymagana R 60

7.6.4. Konstrukcja dachu — wymagana R 15

7.6.5. Pokrycie dachu — wymagana RE 15

7.6.6. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sateriatdw nie rozprzestrzerjaych
ognia.

7.7. Zagraeenie wybuchem nie wysbuje.

7.8. Oddymianie nagpi w razie potrzeby poprzez wietrzenie pomiesaczwzez otwarcie
drzwi i okien.

7.9. Warunki ewakuacji — z gwkszaci pomieszczé budynku — bezpwednio na zewatrz.
W budynku nie bdzie przebywato wicej niz 50 oséb.

7.10. Wod do zewnrtrznego gaszenia paru w ilasci 20 dm3/s zapewnia istnigly hydrant
zewretrzny H 80 zlokalizowane na terenie ODR w odlégtalo 15 m od budynku.
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Gaszenie pmaru wewntrz budynku — 6 ganic proszkowych — 2 kg oraz 1 hydrant
pozarowy HP 25.

7.11. W trakcie eksploatacji obiektu nateprzestrzega na bieaco przepisow dotyegych
ochrony przeciwpgarowej, a W szczegoldo rozporadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji zawartego w Dzienniku ustamv 57 z 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

7.12. W budynku zainstalowarzeciwpaarowy gtéwny wyhcznik padu wg projektu brary
elektrycznej.

8. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

8.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Planuje st budow budynku magazynowego.
8.2. Woykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
Dziatka obgta niniejsa inwestycj jest zabudowana wiatami igziowo zadrzewiona.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktOre gmstgvarzé zagraenia bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw zagospodarcavderenu, ktore magstwarza
zagraenie dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi.

8.4. Przewidywane zagrenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wepstja nas¢pujace zagraenia :

0 upadku z wysokéxi podczas wykonywania poszczegollnych robét i efedwe budynku
poczawszy od scian parteru a kitzac na wykonaniu pokrycia dachu i robét
blacharskich

0 prowadzenie prac przyzyciu dzwigu maze by niebezpieczne dla ludzi pragaych
zaréwno na budowie, jak i dla zatrudnionych w odglavczeniej czsci budynku

8.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktgracownikéw przed przygiieniem
do realizacji robat.

W stosunku do zakresu robot etiych przedmiotowym projektem nie przewiduje si
stosowania specjalnych wymaganych, ni te ktore g zawarte w aktualnie obow#ujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwiazku z powyszym instrukta pracownikéw powinien hy przeprowadzony
stosownie do wxej wymienionych przepiséw w zadeosci od bramy robot.
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Zasady pospowania na wypadek powstania zagnoia powinny by okreilone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego smdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw ( genezgin
wykonawcy i podwykonawcow ) z wpisem listy imienwlgj ksegi BHP i ziazeniem podpisow.

Kazdy pracownik, niezalsie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinientaéos
przeszkolony na poszczegdllnych stanowiskach prBoyyzsze nadzoruje koordynatorgdacy
jednoczeénie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznig stosowania przez pracownikésvodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczage] przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpiet#teva i inne niezédne dla bezpiecznego
wykonywania robaot.

Nadzoruj to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i dvemik budowy.

8.6. Wskazanierodkow technicznych i organizacyjnych zapobiagggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgéinego zagrenia lub
w ich sisiedztwie w tym zapewnigte bezpieczni sprawm, komunikacg umazliwiajaca
szyblq ewakuagj na wypadek pearu, awarii i innych zaguen.

Wszelkie srodki zapobiegaice niebezpieczstwom podczas prowadzenia robét biman
budowlanej musgby¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si odstpstwa od tych przepiséw ani nie ustakargniejszym specjalnych
wymaga nie obgtych przepisami.

8.7. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanegaokieik budowy jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporazdzenie przed rozpoeziem budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwanego planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje montave zawartesgw projekcie konstrukciji.

3. Wszelkie roboty prowadzizgodnie z obowizujacym Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robo6t budowlanych.

4. Nalery uniemaliwi ¢ niekontrolowany dogp do placu budowy.
Opracowata :

mgr inz. arch. Anna Szulc
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