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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ

Budynek magazynowo - socjalny

1. Opis stanu istniegceqo :

Dziatka pod przewidzian zabudow znajduje s w Minikowie Gm. Naklo. W stanie
obecnym teren dziatki jest zagospodarowany — zaladyg budynkami ODR. W strefie
projektowanej budowy budynku brak zabudowy.

2. Ogolny opis zakresu robot .

Zakres robot obejmuje realizagd podstaw budynku magazynowo-scojalnego.

3. Opis konstrukcji projektowanej wiaty wystawienniczg maitej.

Projektowana budowa budynku magazynowo socjalnegbutlynek parterowy z dachem
dwu spadowym krytym pytwarstwowe z rdzeniem styropianowym. Konstrukcja budynku
stalowa, dwigary dachowe w formie kratownic. Budynek posadmwi za pomog stop
fundamentowych. Wymiary budynku to 11,60x22,50noosi.

3.1. Fundamenty budynku magazynowo-socjalnego.

Projektowane posadowienie to stopy fundamentowe ©,4 m Poziom posadowienia staty
dla catego obiektu W poziomie posadowieniazenpojawt sie woda gruntowa — zalecaesi
wykon& roboty fundamentowe w okresie letnim, gdy poziodwgruntowych obia sk.
Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Ogtatarstwe gruntu
rodzimego zagici¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padiie i poprzecznie wg. rysunkow
konstrukcyjnych.
3.2. Ramy stalowe, rygle, gkeniascienne.

Ramy stalowe, rygle, gtenia scienne zaprojektowano z profili stalowych jak wg.

rysunkow konstrukcyjnych.

3.3. Dach
Dach zaprojektowano jako ptatwiowy o rozstawietywtaco okoto 2,5 m opartych na
kratownicach w rozstawie co 4,50 m. W celu usztgmr konstrukcji dachu wykota

stezenia pofaciowe z gtow.
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3.4. Wymagania dla konstrukciji stalowej

3.4.1. Klasa konstrukcji stalowej: 3 wg PN-062&D02.

3.4.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgaelz norma PN-B-06200 : 2002

3.4.3. Dopuszczalne niezgodod spawalnicze zczy spawanych wg tablicy B.3 wg
PN-06200 : 2002 na podstawie PN-EN 25817.

3.4.4. Jak&e wyrobdw hutniczych powinna bypotwierdzona atestem 2.2 Igtviadectwem
odbioru 3.1.

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukejiowej wewntrz budynku nalgy
dostosowa do kategorii agresywroi korozyjnejsrodowiska wg PN-EN 1SO 12944. Stofpie
czystagci powierzchni Sa2% wg PN-ISO 8501-1. Malowanieykotozyjne na grubi
nominalry 80 um wg PN-EN ISO 12944 . Kolorystyka wierzchniej wang wg architektury.
Ewentualne zabezpieczenia przecidggowe wg wytycznych rzeczoznawcy pzpo
Powierzchng konstrukcji pomalowa 2xfarls podktadows i 2x farky nawierzchniow lub
jezeli jest to konieczne zestawem fagzpniepcych o odpowiedniej odporga ogniowej.

3.6. Uwagi kaacowe i zalecenia

3.6.1. Obcizenia sniegiem na dachu prayp 72 kg/m?, nie dopwi¢c do przekroczenia
przyjetych wartgci. Nie dopuszczado diugotrwatego zalegansamiegu na dachu. W trakcie
odsniezania nie tworzy hatd.

3.6.2. Przy wykonywaniu konstrukcji obayaijag warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano montawych zgodnie z normPN-B-06200 : 2002

3.6.3. Wszystkie prace powinny dwykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych
0s6b z dziedziny budownictwa.

3.6.4. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukeyjminny by uzgodnione z autorem

projektu.

UWAGA:
Petne obliczenia konstrukcyjne dla w/w obiektu dogj sie w archiwum konstruktora —
projektanta braky konstrukcyjne;.
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