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OPIS TECHNICZNY

| nstalacj e elektryczne wewnegtr zne
Hala magazynowa Minikowo gm. Naklo, dziatka 856

3.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany
- uzgodnienia z inwestorem
- obowiazujace przepisy i normy PN/E

3.2. Zakresi przedmiot opr acowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji € ektrycznych wewnetrznych
w hali magazynowsj, ktorajest zlokalizowana na terenie Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie.

3.3 Zakresi przedmiot projektu budowlanego

| nstal acje oswietleniowe. Oswietlenie ewakuacyjne.

Instal acje gniazd wtyczkowych i zasilanie urzadzen technol ogicznych.
Rozdzielnica gtowna RG.

Instal acje ochrony od porazen.

Zabezpieczenia od zwaré, przeciazen, przepiec

Uwaga: Przytacze do seci ENERGA wg odrgbnego opracowania.

2.0.0 - Ingtalacje ochrony

2.1.0 - Od porazen eektrycznych

2.2.0 - Od zwar¢ i przeciazen

2.3.0 - Ingtalacje ochrony od przepiec.
2.4.0 - Uziemieniai potaczenia wyrownawcze.
2.5.0 - Ingtalacje ochrony odgromowej

3.0.0 - Uwagi koncowe

1.0.0 I nstalacj e elektr yczne wewnetr zne 230 / 400V

1.1.0 Projektowana wewnetrznalinia zasilajaca

Budowa w ramach dysponowanej mocy pr zylaczeniowej z istniejacego pr zylacza.

Zainstalowaé¢ ziacze kablowe ZK -1 w §cianie zewnetr znej budynku.

Doprowadzi¢ do ztacza wewnetr zng linie kablowa nn — 0,4kV.

Lini¢ kablowa utozyé w wykopie na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu sprowadzonych do
rzednych pr ojektowanych.

Wewnatrz budynku od gtdbwnego zabezpieczenia 3x50A w zlaczu kablowym do rozdzielnicy
gléwne) utozy¢ WLZ YKY 5x16 i wprowadzi¢ pod zaciski gtdwnego wylacznika rozdzielni RG.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania sprawdzié¢ lini¢ zasilajaca i wykona¢ pomiary
kontrolneizolacji, napig¢é, ochrony przeciwpor azeniowej pomiary uziemien.
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W przypadku przekroczenia wartosci umownej, Inwestor jest zobowiazany wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego o0 zwigkszenie mocy przytaczeniowg. Zaslanie instalacji bedzie s¢ odbywaé z
projektowang rozdzielnicy budynku usytuowane w pomieszczeniu magazynowym.

Instal acje elektryczne wewngtrzne w budynku wykona¢ wg technologii budownictwa przemystowego.
W budynku zainstal owa¢ miejscowa szyne wyrOwnawcza i potaczenie wyréwnawcze z zaciskiem PE w
rozdzienicy.

1.2.0 Projektowanarozdzielnica.

Zaprojektowano jedna rozdzielnice gtéwna ingtalacji wewnetrznych w hali zamknieta z aparatura
elektrycznag Fad — Legrand, do ktérg nalezy podiaczy¢é wszystkie odbiorniki elektryczne
projektowane.

Na planie pokazano rozmieszczenie aparatury ingtalacyjng. Rozdzielnica mus by¢ zamykana i
szczelna, odporna na uszk odzenia mechaniczne, z drzwiczkami odpowiednio zamykanymi.
Wyposazenie rozdzielnicy stanowia: aparatura rozdzielcza i chroniaca instalacje od: zwarc,
przeciazen, przepie¢. Na rysunku podano szczegdly wyposazenia, przekroje i typy przewodow
zaslgjacych urzadzenia.

1.2.1 Instalacja elektryczna wewnetr zna - oswietlenie:

Zaprojektowano dwa rodzaje instalacji oswietleniowych:

1. oswietlenie ogolne— wewnetrzne i zewnetrzne,

2. odwietlenie ewakuacyjne.

- Ingtal acje elektryczne maja by¢ bezpieczne pod wzgledem pozarowym.

Nalezy wykona¢ je stosujac odpowiednie materiaty, optymalnie tak aby zapewni¢ wymagany
dopien bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Obudowy opraw oswietleniowych o konstrukgji
odpowiednigy do odpornosci palng podtoza na ktorym sg instalowane, przewody miedziane
kabelkowe w izolagji trudno zapalng z polwinitu ktory jest trudno zapalny i nie rozprzestrzenia
ognia, posiada jednoczesnie dobre wiasciwosci izolacyjne, ogprzet taczeniowy dostosowany do
obciazen i odpowiednio uszczelniony.

W hali zaprojektowano oprawy swietldwkowe typu Aquaforce Il 2x36W, wykonanie szczelne | P65
z kloszami z poliweglanu, instal owane na zwieszakach podwieszanych do stropu.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oprawy nasufitowe typu LEOPARD 1x28W BLK
CP klosz opalowy i nascienne typu LEOPARD 1x16W TC-DD NC OP RD BLK L830. Ilosci
opraw podano na rysunku.

- llosci opraw oswietleniowych dobrano na podstawie szczegétowych i dotaczono do projektul.
Oprawy opisane w projekcie sa dobrane przyktadowo, nalezy zainstalowa¢ oprawy o podanych
parametrach technicznych odpowiedniego producenta.

1.3.1 Oswietlenie ogolne.

- Oswietlenie ogdlne wykona¢ ingtalujac na sufitach oprawy swietléwkowe. Ilosci i typy opraw
podano na rysunku. Obliczenia natgzenia oswietlenia wykonano stosujac metode sprawnosci z
uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 1264-1.

W pomieszczeniach wymagania w zakrese wymaganego nat¢zenia oswietlenia wewngtrznego
zestawiono w tabeli dotaczong do obliczen. Wartosci wahaja S¢ od natezenia 100-300 Ix, w
pomieszczeniu magazynowym oraz w komunikagji.

1.3.2 Przewody.

- Przewody do opraw oswietleniowych.

Instal acje wykona¢ przewodami kabelkowymi w izolagji z polwinitu.

Przewody nalezy uklada¢ w ciagach wielokrotnych. W pomieszczeniu hali przewody utozy¢ w
listwach - w rurkach mocowanych do stropu.
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- Ingalacje oswietlenia ogolnego wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY przekroje wg
schematu, uktadane w listach - rurkach n/t.

Wypusty na oprawy na odcinku od $ciany do punktu przytaczeniowego opraw, wykona¢ w rurkach
RVKLnN 18. Ingalacje zaleca Si¢ wykona¢ z uzyciem osprzetu firmy ELDA serii Forum, barwy biatg.
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy i szczelny zgodnie z rysunkiem.

Ad.2 I nstalacj e gniazd wtyczkowych i zasilanie ur zadzen technologicznych.

Zaprojektowano dwa rodzaje obwoddw ingtalacji. Pierwszy rodzaj to sa obwody odbiornikow 230 V
16A+N+PE, ktore zasla gniazdka przy urzadzeniach sanitarnych, moga zasila¢ termy przeptywowe
lub pojemnosciowe 0 mocy e ektryczngl do 3300 W. Obwody potaczy¢ przewodami YDY 3x2,5.

Drugi rodzaj obwodow to obwody sitowe 400 V, 32A+N+PE. Gniazdka z wytacznikami potaczy¢
przewodami YDY 5x4.

Gniazda moga by¢ usytuowane w poblizu przyboréw sanitarnych. Gniazdka w tych migscach
instalowac¢ w odlegtosci 60 cm w wykonaniu szczelnym.

Szczegbly na schematach i planach ingtalacji. Do gniazdek utozy¢ przewody kabelkowe miedziane z
izolacja na napigcie 450/750V.

1.3.3. Laczniki i polaczenia.
- Laczniki oswietleniowe instalowa¢ nawysokosci 1,4 m. od posadzki po stronie zamkéw drzwi.
- Laczenie przewodow ingtalacyjnych zaleca si¢ wykona¢ z zastosowaniem odgateznikdw

z zaciskami srubowymi.

2.0.0 I nstalacj e ochrony

2.1.0 Od porazen elektrycznych

Jako system ochrony dodatkowe) od porazen e ektrycznych przyjeto wymagania okreslone

w hormach:

PN-IEC 60264, PN-86/E-05023, PN-E 05204, PN-92/E-08106, PN-IEC 664-1, PN-IEC 364.
Wykona¢ potaczenia wyrownawcze wszystkich metalowych obudow urzadzen eektrycznych.
Potaczenia wyréwnawcze, wykonaé przewodami miedzianymi DY 2,5mm? DY 4mm?, a gtéwne piec z
szyna wyrownawcza wykonaé przewodem typu LY ¢ 16 mm2 w RVS 22.

Zastosowano zabezpieczenia umozliwiajace szybkie wytaczenie:

- Przeciazeniowe i zwarciowe wytacznikami instalacyjnymi typu S300,

Jako system ochrony dodatkowe) od porazen elektrycznych przyjeto wymagania okreslone w normach:
PN-1EC. W szczegolnosci ochrona mus spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona dodatkowa.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa powinna zapobiega¢ diugotrwatemu utrzymywaniu Si¢
napiecia dotykowego przekraczajacego wartos¢ dopuszczalna w warunkach okreslonego stopnia
zagrozenia porazeniowego 2,3 lub 4.

2.2.0 Od zwar ¢ i przeciazen
Zaingtalowa¢ w tablicy wytaczniki instalacyjne z wyzwalaczami przeciazeniowymi i zwarciowymi z
serii S300, dostosowanymi do obciazen i przekrojow przewodow taczeniowych, schemat.

2.3.0 Instalacje ochrony od przepigé

W tablicy zaingtalowaé zabezpieczenie przeciwprzepicciowe wszystkich obwodow odbiorczych
przytaczonych do te tablicy. Ochronnik przeciwprzepigciowy zainstalowa¢ w obwodzie wytacznika
gtownego tablic i skutecznie uziemi¢. Przewidziano ochronnik 4 - biegunowy modutowy 1,8kA
40kV do seci TN-Sklasy C.
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2.4.0 Uziemieniai polaczenia wyr wnawcze

- Uziemienia urzadzen eektrycznych wykona¢ taczac metalowe obudowy urzadzen eektrycznych z
przewodami ochronnymi PE instalacji.

- Przewody PE musza by¢ skutecznie uziemione.

- Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze metal owych obudow urzadzen eektrycznych.

- Dopuszcza sie wykorzystywanie jako uziomy ingtalacji eektryczngj, metalowych przewoddw sieci
wodociagowej, pod warunkiem zachowania wymagan Polskig Normy dotyczacg uziemien i
przewodow ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatujacej te Sec.

2.5.0 Instalacje ochrony odgromowe.

Aktualnie obowiazuja normy serii PN-EN 62305 odpowiednio czesci okresla:

Czes¢ 1 Wymagania ogolne,

Czes¢ 2 Zarzadzanie ryzkiem,

Czes¢ 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia,

Czes¢ 4 Urzadzenia eektrycznei elektroniczne w obiektach budowlanych.

Obliczenie zagrozenia ryzykiem projektowanego obiektu dotaczono do czesci obliczeniows.

Wynik obliczen 4,28 E-5 — ryzyko obliczeniowe jest wigksze od ryzka tolerowanego 1.00E-5
wskazuje, ze zagrozenie piorunowe obiektu jest wigksze od tolerowanego. W zwiazku z powyzszym
obiekt wymaga ochrony odgromowsj. W zwiazku z tym ze wartos¢ jest nieznacznie wigksza od ryzyka
tolerowanego hale¢ nalezy wyposazy¢ w systemy ochrony odgromowse. Zainstalowa¢ urzadzenie
piorunochronne zewngtrzne LPS (ang. Lihting Protection System) kat. 1V. Ze wzgledu na konstrukcje
galowa hali, stupy hali mozna wykorzysta¢ jako przewody odprowadzajace ingtancji ochronng i
potaczy¢ z uzbrojeniem z taw fundamentowych i stupow fundamentowych, ktore beda stanowity
uziom.

Zwodami poziomymi ingtalacji odgromowsej beda plyty warstwowe dachu o wierzchnig warstwie z
blachy grubosci minimum 0.5 mm.

Ochrong wewngtrzna ingtalacji  elektrycznych (SPD) zaprojektowano w oparciu o ochronniki
przeciwprzepicciowe jak opisano w pkt. 2.3.0.

Normy okreslaja rodzaje budynkéw, zakres wymagan ze wzgledu na wiekos¢ budynku, jego
kongrukcje i petniona funkcje. W normie okreslone zostaly szczeglly dotyczace sposobu
wykonywania instalacji odgromowych budynku. Sktadaja Si¢ na nia instalacje ochrony zewnetrzng i
wewngtrzng.

3.0.0 Uwagi koncowe.

- Ingtalacje eektryczne moga by¢ przekazane do eksploataci po zakonczeniu rob6t montazowych i po
wykonaniu odpowiednich pomiaréw i prob powykonawczych po uzyskaniu pozytywne oceny
wynikow pomiarow.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi normami. Przestrzegac
zachowania odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru przy wykonywaniu instal acji
elektrycznych.

- Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ odpowiednie proby i badania powykonawcze.
Zapozna¢ uzytkownikéw ingtalacji z zasadami obstugi wykonanych ingtalacji. Sporzadzi¢ odpowiednie
protokéty i przekaza¢ je Inwestorowi. Opisa¢é wykonane tablice, oznaczy¢ i opisa¢ odpowiednio
poszczegdlne obwody.

- Zmiany w opracowanym projekcie moze wprowadzi¢ jedynie autor opracowania W przeciwnym
wypadku zachodzi naruszenie prawa budowlanego, za ktére projektant nie ponos odpowiedzialnosci.

- Projekt razem z uzgodnieniami wykonano dla okreslonego w tytule zadania inwestycyjnego, dla
ktorego jedynie moze by¢ zastosowany. Wytacznym dysponentem opracowania jest autor projektu.

- Projekt objety prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody autorow jest
zabronione. Opracowat:
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4. Informacja o BIOZ.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1. Zakresrobot.
1.1 Ingalacje el ektryczne wewngtrzne w budynku
1.2.1 Rozdzielnica - wyposazy¢ w aparature
1.2.2 Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,
1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie ogprzetu z zastosowaniem zaprawy gi pSowo wapiennej,
1.2.4 Reczne przebiciasciani z uzyciem elektronarzedzi.
2. Koleinosé robot
1. Przygotowaé rozdziel nice budowlana odpowiednio wyposazona w aparature.
2. Wykona¢ wneki w $cianach do osadzenia obudéw rozdzielnic.
3. Zainga owaé rozdziel nice wczesnigl zmontowana i Wyposazona Wg schematu.
4. Wewnetrzne prace el ektryczne w budynku skoordynowaé z branza budowlana i sanitarnag w zakresie
wykonania montazu przewodow, ingtal owania osprzetu, montazu urzadzen. Prace elektryczne tj. montaz
przewodow, puszek, sorawdzenie wykonanych potaczen zaplanowaé przed wykonaniem tynkow. W drugim
etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowa¢ biaty osprzet.
5. Uzgodni¢ naroboczo z branza sanitarna wykonanie potaczen wyréwnawczych.
6. Wykona¢ uziom otokowy, przed zakonczeniem prac zagospodarowania terenu wokét budynku.
7. Przed oddaniem ingtal acji do eksploatacji - wykona¢ préby i pomiary kontrolne,
prawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeni owey .
3. Wskazanie mozliwych zagr ozen.
1. Roboty ziemne wykonac recznie - topatami. Sprawdzi¢ uzbrojenie terenu przed rozpoczeciem robot.
2. Ingalacje elektryczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem jesli sa niewtasciwie wykonane, gdy nie
zastosowano zabezpieczen przeciazeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sa eksploatowane nie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.
3. Urzadzenia el ektryczne musza mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkow ekspl oatacji.
4. Przewody elektryczne musza by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.
5. Urzadzenia przenosne np., reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpi eczone wytacznikami
przeciwporazeni owymi.
4. Instalacie ochrony od porazen.
4.1 - Ingalacje potaczy¢ do seci Energetyki wedtug systemu TN-C-S. W czesci odbiorczej TN-S.
4.2 - Ochronamus spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.
- Zaingalowa¢ w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
- wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.
4.3 - Naplacu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowsj.
5. Wskazanie §rodkéw technicznych i sposobu prowadzenia rob6t eektrycznych.
- Prace elektryczne moga wykonywaé przez monterow pos adajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia SEP w zakres e eksploatacji i wykonaniu montazul.
- Nadzor nad robotami mus prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
- Pomiary i badaniaingalacji moga prowadzi¢ osoby pos adajace uprawnienia dla okreslonego poziomu
napi¢cia wystepujacego w seci elektrycznej.
- Pracami mus kierowa¢ osoba posadajaca uprawnieniadla dozoru i praktyke zawodowsa.
- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzona dokumentacja, ingrukcjami montazu.
- Pracownicy przed rozpoczeciem robét na budowie musza zapozna¢ Si¢ z planem budowy.
- Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem srodk w
ochrony osobistgj, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy musza posiadac¢ urzadzenia do
kontrol owania napi¢cia el ektrycznego.
- Prace pod napieciem mozna wykonywa¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkol one, z uprawnieniami
na pisemne badz ustne pol ecenie wykonania scisle okreslonych robot.
Realizacja budowy nie wymaga opracowani a szczegdtowego planu bezpieczenswai ochrony zycia.

Opracowat:
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ZALACZNIK 1

Jozef Czajkowski

Biuro Projektowo Ustugowe
Instalacji i Sieci Elektrycznych
INSTELPROJEKT
Rzemieslnicza 1A

86-300 Grudziadz

tel. 691365015

Grudziadz 05.04.2011 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 - z pdzniejszymi zmianami):
Oswiadczam, ze projekt budowlany: instalacji € ektrycznych wewnetrznych
W hali magazynowej Minikowo gm. Nakto, dziatka 856

zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczng.
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