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OPISTECHNICZNY

I nstalacj e elektryczne wewnetr zne
Budynek szkoleniowy Dziedzictwa Kulturowegoi Turystyki Wigskig
Osrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie gm. Naklo.

3.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy PN/EN

3.2. Zakresi przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych
wewngtrznych w budynku szkoleniowym Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki Wigjskie,
ktory jest zlokalizowany naterenie Osrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie .

3.2.1 Zakresi przedmiot projektu budowlanego

Instalacje oswietleniowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych i zasilanie urzadzen technologicznych.
Rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnica kuchni.

Instalacje ochrony od porazen.

Zabezpieczenia od zwar¢, przeciazen, przepiec

Uwaga: Przytacze do sieci ENERGA wg odrebnego opracowania

2.0.0 - Instalacje ochrony
2.1.0 - Od porazen elektrycznych
2.2.0 - Od zwar¢ i przecigzen
2.3.0 - Instalacje ochrony od przepiec.
2.4.0 - Uziemieniai potgczenia wyrGwnawcze.
2.5.0 - Instalacje ochrony odgromowsej

3.0.0 - Uwagi koncowe

3.3 Instalacj e projektowane

3.3.1 Projektowana wewnetrzna linia zasilaj aca

Budowa w ramach dysponowane] mocy przylaczeniows . | stnigj ace przylacze przystosowaé
do przesytu dla kuchni mocy 40 kW.

Do rozdzielni gtéwnej budynku podiaczy¢ nowa linie WLZ typu 4xLYc35+LYc 25 w RVS 60.
tablicy gtéwneg budynku zainstalowaé¢ zabezpieczenie obwodu WLZ typu S313-B63. Linie
wewnetrzna doprowadzi¢ do tablicy TG nastepnie do rozdzielnicy RK kuchni wg schematu.
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Przed oddaniem instalacji do uzytkowania sprawdzi¢ linie zasilajaca i wykonaé¢ pomiary
kontrolneizolacji, napieé, ochrony przeciwporazeniowe pomiary uziemien.

W przypadku przekroczenia wartosci umownej, Inwestor jest zobowigzany wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego o zwickszenie mocy przytaczeniowsj. Zaslanie instalacji bedzie sie¢ odbywat z
projektowanej rozdzielnicy budynku usytuowanel w pomieszczeniu magazynowym.

Instalacje elektryczne wewnetrzne w  budynku wykona¢ wg technologii  budownictwa
przemystowego. W budynku zainstalowaé migjscowa Szyne wyrOwnawcza | polgczenie
wyréwnawcze z zaciskiem PE w rozdzielnicy.

3.3.2 Projektowanerozdzielnice.

Zaprojektowano rozdzielnice gtbwna do ktérej podtaczona zostata rozdzielnica kuchni powiazana
liniami wiz.

Rozdzielnice zaprojektowano na bazie materialowe z aparaturg elektryczng Fael — Legrand.

Do rozdzielnic nalezy podiaczy¢ wszystkie odbiorniki elektryczne projektowane.

Na planie pokazano rozmieszczenie aparatury instalacyjng. Kazda rozdzielnica mus by¢
zamykana i szczelna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, z drzwiczkami odpowiednio
zamykanymi.

Wyposazenie rozdzielnicy stanowia: aparatura rozdzielcza i chroniaca instalacje od: zwaré,
przecigzen, przepie¢. Na rysunku podano szczegOly wyposazenia, przekroje i typy przewodow
zasilgjacych urzadzenia

3.3.3 Instalacja elektryczna wewnetrzna - oswietlenie:

Zaprojektowano dwarodzaje instalacji oswietleniowych:

1. oswietlenie ogblne,

- Instalacje elektryczne maja by¢ bezpieczne pod wzgledem pozarowym.

Nalezy wykonat je stosujgc odpowiednie materiaty, optymalnie tak aby zapewni¢ wymagany
stopien bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Obudowy opraw oswietleniowych o konstrukgji
odpowiednig do odpornosci palng podioza na ktérym s instalowane, przewody miedziane
kabelkowe w izolacji trudno zapalngj z polwinitu, nie rozprzestrzenia ognia, posiada jednoczesnie
dobre wiasciwosci izolacyjne, osprzet aczeniowy dostosowany do obcigzen i odpowiednio
uszczelniony.

W budynku zaprojektowano oprawy swietléwkowe typu LEOPARD 2D-28W, AQUAFORCE
2*36W, DIFFUSALUX 1x18W, COLDFORCE 2x36W wykonanie szczelne z kloszami

z poliweglanu, instalowane na zwieszakach podwieszanych do stropu.

llosci opraw podano na rysunkul.

- llosci opraw oswietleniowych dobrano na podstawie szczeg6towych obliczen umieszczonych na
rysunkach.

3.4 Informacj e ogolne.

- Osdwietlenie ogolne wykona¢ instalujac na sufitach oprawy swietléwkowe. 1losci i typy opraw
podano na rysunku. Obliczenia natgzenia oswietlenia wykonano stosujac metode sprawnosci z
uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 1264-1.

W pomieszczeniach wymagania w zakresie wymaganego nat¢zenia oswietlenia wewngtrznego
zestawiono w tabelach na rysunkach. Wartosci wahajg si¢ od natezenia 100-600 Ix.

3.4.1 Przewody.

- Przewody do opraw oswietleniowych.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi w izolacji z polwinitu. Przewody nalezy uktada¢c w
ciagach wielokrotnych. W pomieszczeniu przewody utozyé w plt.
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- Instalacje oswietlenia ogélnego wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY przekroje wg
schematu.

Wypusty na oprawy na odcinku od sciany do punktu przytaczeniowego opraw, wykonat w rurkach
RVKLnN 18. Instalacje zaleca si¢ wykonac z uzyciem osprzetu firmy ELDA serii Forum, barwy biate).
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy i szczelny zgodnie z rysunkiem.

I nstalacje gniazd wtyczkowych i zasilanie urzadzen technologicznych.

Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano z podziatem na obwody ogélnego przeznaczenia, w
ktérych beda instalowane gniazda wtyczkowe p/t podwdjne i pojedyncze. Gniazda moga byé
usytuowane w poblizu przyboréw sanitarnych. Gniazdka w tych migjscach instalowa¢ w odlegtosci
60 cm w wykonaniu szczelnym. Zaprojektowano obwody do urzadzen zasilanych napieciem
roboczym 230V i na napiecie 400V. Szczegbty na schematach i planach instalacji. Do gniazdek
utozy¢ przewody kabelkowe miedziane z izolacja na napigcie 750V .

Laczniki i polaczenia.

- Laczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1,4 m. od posadzki po stronie zamkoéw drzwi.
- Laczenie przewoddw instalacyjnych zaleca si¢ wykona¢ z zastosowaniem odgateznikéw

z zaciskami §rubowymi.

3.5 Instalacj e ochrony

3.5.1 Od porazen elektrycznych

Jako system ochrony dodatkowe od porazen elektrycznych przyjeto wymagania okreslone
w normach:
PN-IEC 60264, PN-86/E-05023, PN-E 05204, PN-92/E-08106, PN-IEC 664-1, PN-IEC 364.

Wykona¢ potagczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych obudéw urzadzen elektrycznych.
Polaczenia wyrownawcze, wykonaé przewodami miedzianymi DY 2,5mm™ DY 4mn, a gtéwne pie z
szyna  wyrOwnawczg wykonat przewodem typu LYc 16 mm2 w RVS 22. Zastosowano
zabezpieczenia umozliwiajace szybkie wylaczenie:

- Przecigzeniowe i zwarciowe wytacznikami instalacyjnymi typu S300,

Jako system ochrony dodatkowe od porazen elektrycznych przyjeto wymagania okreslone

w normach: PN-IEC. W szczegdlnosci ochrona musi spetniac warunki normy PN-1EC 60364-4-41.
Ochrona dodatkowa.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa powinna zapobiega¢ diugotrwatemu utrzymywaniu Si¢
napiecia dotykowego przekraczajacego wartos¢ dopuszczalng w warunkach okreslonego stopnia
zagrozenia porazeniowego 2,3 lub 4.

3.5.2 Od zwar¢ i przeciazen
Zainstalowac w tablicy wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami przecigzeniowymi i zwarciowymi
z serii S300, dostosowanymi do obcigzen i przekrojoéw przewoddw taczeniowych, schemat.

3.5.3 Instalacje ochrony od przepieé
W tablicy zainstalowa¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe wszystkich obwoddéw odbiorczych
przytaczonych do te tablicy. Ochronnik przeciwprzepicciowy zainstalowac w obwodzie
wylacznika gtdwnego tablic i skutecznie uziemi¢. Przewidziano ochronnik 4 - biegunowy
modutowy 1,8kA 40kV do sieci TN-S.
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3.5.4 Uziemieniai polaczenia wyrownawcze

- Uziemienia urzadzen elektrycznych wykona¢ 1aczac metalowe obudowy urzadzen elektrycznych

z przewodami ochronnymi PE instalacji.

- Przewody PE musza by¢ skutecznie uziemione.

- Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze metalowych obudéw urzadzen elektrycznych.

- Dopuszcza si¢ wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej, metalowych przewodow sieci
wodociggowsj, pod warunkiem zachowania wymagan Polskigl Normy dotyczacej uziemien

i przewoddw ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatujacej te Siec.

3.5.5 Instalacj e ochrony odgromowsj.

Wymagania w zakresie ochrony odgromowej budynkow i wykonania instalacji okreslaja przepisy
PBUE oraz polskie normy zawarte w arkuszach: PN-1EC 60264, PN-86/E-05023, PN-E 05204, PN-
92/E-08106, PN-IEC 664-1, PN-IEC 364 i w kolgnych arkuszach. Norma okresla rodzaje
budynkéw, zakres wymagan ze wzgledu na wielkos¢ budynku, jego konstrukcje i petniong funkcje.
W normie okreslone zostaty szczegOty dotyczace sposobu wykonywania instalacji odgromowych
budynku. Sktadaja si¢ na nig instalacje ochrony zewngtrzng i wewnetrzne).

3.6 Uwagi koncowe.

- Instalacje elektryczne mogg by¢ przekazane do eksploatacji po zakonczeniu robét montazowych i
po wykonaniu odpowiednich pomiaréw i prob powykonawczych po uzyskaniu pozytywne oceny
wynikéw pomiarow.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi normami. Przestrzegac
zachowania odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych.

- Po zakonczeniu robdét montazowych wykona¢ odpowiednie proby i badania powykonawcze.
Zapozna¢ uzytkownikdéw instalacji z zasadami obstugi wykonanych instalacji. Sporzadzi¢
odpowiednie protokoly i przekaza¢ je Inwestorowi. Opisa¢ wykonane tablice, oznaczy¢ i opisat
odpowiednio poszczegélne obwody.

- Zmiany w opracowanym projekcie moze wprowadzi¢ jedynie autor opracowania w przeciwnym
wypadku zachodzi naruszenie prawa budowlanego, za ktére projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci.

- Projekt razem z uzgodnieniami wykonano dla okreslonego w tytule zadania inwestycyjnego, dla
ktérego jedynie moze by¢ zastosowany. Wytacznym dysponentem opracowania jest autor projektu.

- Projekt objety prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody autoréw jest
zabronione.

Opracowat:
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4. Informacja o BIOZ.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
1. Zakresrobdt.
1.1 Instalacje dektryczne wewnetrzne w budynku
1.2.1 Rozdzidnica - wyposazy¢ w aparature
1.2.2 Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewodéw,
1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapienneg,
1.2.4 Reczne przebiciascian i z uzyciem eektronarzedzi.

2. Kolejnosé robdt

1. Przygotowa¢ rozdzielnice budowlana odpowiednio wyposazong w aparature.

2. Wykona¢ wneki w $cianach do osadzenia obudéw rozdzienic.

3. Zainstalowa¢ rozdzielnice wczeshig zmontowang i wyposazong wg schematu.

4. Wewnetrzne prace eektryczne w budynku skoordynowa¢ z branzag budowlang i sanitarng w zakresie

wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace eektrycznetj. montaz

przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen zaplanowaé przed wykonaniem tynkéw. W drugim
etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowaé biaty osprzet.

5. Uzgodni¢ na roboczo z branza sanitarng wykonanie potaczen wyréwnawczych.

6. Wykona¢ uziom otokowy, przed zakonczeniem prac zagospodarowania terenu wokot budynku.

7. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ préby i pomiary kontrolne,
sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniows.

3. Wskazanie mozliwych zagr ozen.

1. Roboty ziemne wykona¢ recznie - topatami. Sprawdzi¢ uzbrojenie terenu przed rozpoczeciem robot.

2. Instalacje elektryczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem jesli sa niewtasciwie wykonane, gdy nie

zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sa eksploatowane nie

zgodnie z obowiazujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.

3. Urzadzenia eektryczne muszag mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkéw eksploataci.

4. Przewody dektryczne musza by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

5. Urzadzenia przenosne np., reczne eektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytacznikami

przeciwporazeniowymi.

4. Ingtalacje ochrony od por azen.

4.1 - Instalacje potaczy¢ do sieci Energetyki wedtug systemu TN-C-S. W czesci odbiorczg TN-S.

4.2 - Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-1EC 60464-4-41.

- Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
- wykona¢ polgczenia wyréwnawcze gtéwne i migscowe.

4.3 - Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniows.

5. Wskazanie §rodk éw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych.

- Prace dektryczne moga wykonywaé przez monterdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

- Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dia dozoru technicznego.

- Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okreslonego poziomu
napiecia wystepujacego w sieci eektryczng.

- Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodows.

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.

- Pracownicy przed rozpoczeciem rob6t na budowie musza zapoznaé sie z planem budowy.

- Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem srodkéw
ochrony osobistgj, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy musza posiada¢ urzadzenia do
kontrolowania napiccia e ektrycznego.

- Prace pod napieciem mozna wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z uprawnieniami
na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robét.

Realizacja budowy nie wymaga opracowania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zycia.

Opracowat:
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ZALACZNIK 1

Jozef Czajkowski

Biuro Projektowo Ustugowe
Instalacji i Sieci Elektrycznych
INSTELPROJEKT
Rzemieslnicza 1A

86-300 Grudziadz

tel. 691365015

Grudziadz 25.07.2011 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 - z p6znigjszymi zmianami):
Oswiadczam, ze projekt budowlany: instalacji el ektrycznych wewnetrznych
Budynku szkoleniowym Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki Wiejskie
Osrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie gm. Nakto

zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczng.

Biuro Projektowo Ustugowe I nstel projekt Grudzigdz ul. Rzemieslnicza 1A tel. 691365015 'E)



Projekt 1E nr 42/07/2011 Instalacje € ektryczne wewnetrzne — Budynek szkoleniowy Dziedzictwa Kulturowego

Obywatel (ka) ...

i Turystyki Wiegjskigl Osrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie gm. Nakto

JGZEF ' CZAJKOWSKI

e i meswiake)

1: Sporzadzania projektéw instalacji elektryczaychs

Qtrzymudar_
1s Ob, Jézef Czajkowski
ul. Sniadeckich 72/87
86-300 Grudzigdz

2; afe

POLSKA

e jest upowaini

URZAD WOIEWODZKE

W1

iial Planuwania Proestriennegs,
Urbanistyki, Architektury

w Toruniu . ’ o
’ _MToruzi A

0nia1986=10=21

. § Nadseru lu&qggjggﬁl‘

[« 0
o
0w
Q@
S
N
N
(o]
N
s}
[]
()]
o i
>
@
2
C
Q
Q m
o N
© 0
I
© n
< z < N =
o F o
m & O X
Eé =
Nzg ﬁ
_z 3 ©
=
©
a
C
o]
a

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIADZ

UL. SNIADECKICH 72/87

Nr ..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

strona 9

do pelnienia samodzielngch funkcji t;: hnicz

"7 Na podstawie §

. 1§13 ust. 1 pkt

gch w budowsict

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 £

ych funkeji

w sprawie samod:

Obywatel (ka) . JOZEF  CZAJKOWSKI

ych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

dmie 1 nawisko)

i mgr inz, elektryk

£

(tytul naukowy — zawodowy)

53 Grudzizdzu
r.ow

22 stycznia "

urodzony (2) dnia ...

posiada. przygotowanle zawodowe upowazniajace do wykonywariia samodzielnej fuhkcji A

projektanta -

: (rodzaj funkef) .
ingtalacyjno - inzynieryjneJ
(rodzaj specialnosel techniczno-budowlensly

instalacji elektrycaznych

w specjalnosei

w zakresie

R e s

MA-BUA/i4

tspecializacia zawodowa)
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 218-Ki 30.000 piém. 7Tig
h

>
— - o O
O ° @ <’B'
nw 1 l N
Q © g N2
c v —
- = - - O3
R Z g Z3\§
| -OOJ « & a 3
s = o \.
8 0 2O s
2 o g @ m"&g
8| 3 £ € NS 3
[ mi ko] ko] - ’“.
£ £ 3 v o a £
S 2! 6 © &
T € *| o= 0
3 & 5 5
B g E g << li=Fe))
£ o o == ow
= —— O~ PO
o] o 7] co SN
o 2 N (0] o= 38
] e £ [V] = o« =3
o = o o X2 E
X [} > 3 = So> So
v ¢ £ S <20 =8
2 > P Q ﬁ X 2N o x
© N [S] c o HBA .3
SE: 8 3 22837
X > T © @ s_caggc
a2 3 E = ocE>52
£ N 2 > D W ng
L - g 2 a ofzgw
~ D 2R 54
c 2 N © - Q D= By
Q ) ko] o N == 0
ﬁ [©) © OJ (/2] <L %c
o (@] E N C — 5 <t =
o o 5 & = 9 2R A3
e O o .. ©O Z

+

oo

m% el
podpis przewo:

(pieczeé i

Biuro Projektowo Ustugowe I nstel projekt Grudzigdz ul. Rzemieslnicza 1A tel. 691365015 'E)



