ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH | GAZOWYCH

LECOSAN”
87-100 Torun, ul. Grudziadzka 8/24, tel. 693-617-561

Nr zlecenia 32/ 18l

PROJEKT BUDOWLANY

Nnazwa oBiekTu  Wewnetrzna instalacja wentylacji

ADRES Minikowo dz. nr 656/15 gm. Nakto nad Notecig

BRANZA sanitarna

NAZWA zADANIA INWESTYCYJNEGO Rozbudowa budynku szkoleniowego, stanowiacego
czes¢ zaplecza wystawienniczo-targowego wchodzacego w sktad Kompleksu
Edukacyjno-Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsiebiorczos¢ Wiejska w
Minikowie”

nwestor Kujawsko-Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo gm. Naklo nad Notecig

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. i

e W. Michalski BP-RN-V/25/TO/81 S 7 " \'
Sprawdzi in7. . Rynkowski | BP-RN-V/66/TO/84 | Cont/ s
or.pracows | W. Michalski | BP-RN-V/25/TO/81 |~

Data opracowania lipiec 2012 r.




Zawartosé projektu:

1. Strona tytutowa projektu ...............oooooiiiiii str. 1

2. Spis zatacznikow formalnych i opinii ..............oocceee. str. 2

3 SpISTRYSURKOW -l i s S str. 2

4. Zatgczniki formalne i opinie ...........ccccooviiiiiiiiiiiiniiiii odstr. - dostr. -
5-Opisitechnicznyir- Sl et o Sr i e s e odstr. 3 dostr. 11
6. Obliczenia techniczne ............cccooooiiiiiiiiiiiiicieee odstr. - dostr. -
GRYSURZ i R e S el R e Arkuszy 3

3. Spis rysunkow.

1/3 Rzut parteru w skali 1:50
2/3 Rzut dachu w skali 1:50
3/3 Przekrdj w skali 1:50



Opis techniczny

do p.t. wewnetrznej instalacji wentylacji dla rozbudowy budynku szkoleniowego,
stanowigcego czgs¢ zaplecza wystawienniczo-targowego wchodzacego w sklad
Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsiebiorczo$é
Wiejska w Minikowie” dz. nr 656/15 gm. Naklo nad Notecia.

1. Podstawa opracowania.

- umowa na wykonanie projektu nr 12/2011 Przedsigbiorstwo Produkcyjno
Ustugowo Handlowe LIT Sp. z 0.0. 87-100 Torun, ul. Wielkie Garbary 15
z dnia 06.07.2011 r.

- p.t. branzy budowlanej

- p-b. wewngtrznej instalacji wod.-kan.

- p-b. wewnetrznej instalacji c.o.

- plan syt.-wys. w skali 1 : 500

2. Z.akres opracowania.

Projekt obejmuje opracowanie wewngtrznej instalacji wentylacji

dla rozbudowy budynku szkoleniowego, stanowiacego cze$¢ zaplecza
wystawienniczo-targowego wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsiebiorczos¢ Wiejska w Minikowie”
dz. nr 656/15 gm. Naklo nad Notecia.

3. Projektowane rozwigzania techniczne.
3.1. Wewnetrzna instalacja wentylacji.

Opis przyjetych rozwigzan wentylacji grawitacyjnej.

W wigkszos$ci pomieszczen zmodernizowano wentylacje grawitacyjna.

Wywiew realizowany jest przez kratki wentylacyjne znajdujace si¢ w toaletach

i pomieszczeniach technicznych. W wybranych pomieszczeniach wentylacja
grawitacyjna wspomagana jest przez wentylatory np. firmy Ventur Industries

typ DECOR 100 i DECOR 200 zamontowane bezposrednio na $cianie w kanalach.
Zasilanie wentylatoréw wlaczy¢ do wlacznika $wiatla. Przeplyw powietrza w
budynku migdzy poszczegbdlnymi pomieszczeniami jest mozliwy dzieki
zastosowaniu nawiewnikéw dolnych w skrzydlach drzwi.



Opis przyjetych rozwigzan wentylacji mechanicznej.

W czeSci budynku — kuchnia pokazowa w ktérej wymagana jest normatywna
wymiana powietrza zaprojektowano kanal wyciagowy podlaczony do wentylatora
dachowego DVN 355E4 g400. |

Wentylator zamocowac¢ na dachu na podstawie dachowej.

Dla normatywnej wymiany powietrza zaprojektowano kanat nawiewny podtaczony
do centrali wentylacyjnej nawiewnej VS15 zamocowanej pod stropem kuchni
pokazowe;.

W czgsci budynku — sala wykladowa i sala pokazowa w ktérej wymagana jest
normatywna wymiana powietrza zaprojektowano kanal wyciagowy podtaczony do
wentylatora dachowego TH-800 2200.

Wentylator zamocowac¢ na dachu na podstawie dachowe;.

Dla normatywnej wymiany powietrza zaprojektowano nawietrzaki z grzatkg
NG110A.

Przewody wentylacyjne i osprzet.

Zaprojektowane kanaly i ksztattki wentylacyjne wykonane beda odpowiednio
zgodnie z danymi producenta z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanaly kolowe
typu Spiro, proponowany producent Karpol. Kanaly wywiewne prowadzone w
‘przestrzeni nie ogrzewanej izolowaé termicznie atestowana wekng mineralng o
grubosci 30 mm owinigta w foli¢ aluminiowg Thermaflex typ AC.

Przy polaczeniach kolierzowych stosowaé uszczelke montazows do kanalow.

Wytyczne branzowe.

a. konstrukcija

- wykonanie przej$¢ szczelnych przez dach — podstawy dachowe dla wentylatoréw

b. elektryczne

- zestawienie tabelaryczne mocy i napie¢ urzadzen wg producenta
- przewidzie¢ podlaczenie wentylatoréw $ciennych do wlgcznika swiatla
- doprowadzi¢ zasilenie elektryczne do centrali wentylacyjnej i wentylatoréw

IIII

- przewidzie¢ instalacj¢ ochrony od porazen silnikow wentylatoréw oraz instalacje
odgromowa wentylatoréw i wyrzutni



4. Uwagi koncowe.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, zeszyt 5 wyd. COBRTI INSTAL W-wa
wrzesien 2002 r.” oraz normami i przepisami BHP i p.poz.

- Przyjete urzadzenia wentylacyjne spetniaja wymagania zatozone w projekcie.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o podobnym standardzie, przy
uwzglednieniu warunkéw serwisowych i eksploatacyjnych.

- Po zakonczeniu montazu instalacji dokonaé pomiaréw i regulacji instalacji
wentylacyjnej zgodnie z EN 12599:2002.

- Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem urzadzen.

- Przewody i kanaly przymocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych za pomoca
elementow systemu mocowan Hilti, Koelner.

- Wszystkie kanaty zaizolowa¢ termicznie i akustycznie.

S. Informacja BIOZ.
S.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje wewnetrzng instalacje wentylacji dla rozbudowy
budynku szkoleniowego, stanowigcego czgs¢ zaplecza wystawienniczo-targowego
wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego ,,Innowacja i
Przedsigbiorczos¢ Wiej ska w Minikowie” dz. nr 656/15 gm. Naklo nad Notecia.
Wykaz obiektéw:

- wewnetrzna instalacja wentylacji w budynku j.w

3.2. Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
w trakeie realizacji robot budowlanych.

- wykonywanie rob6t niezgodnie z zalozong technologia robo6t

- nie przestrzeganie warunkéw BHP podczas robo6t przy instalacjach
wentylacji

- nie przestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy instalacjach

elektrycznych
- nie zachowanie odpowiedniego umocowania przewodéw wentylacji,

elektrycznych

- skladowanie materialow w zasiggu prac montazowych

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu w zasiegu j.w.

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych
energi¢ elektryczng np. do wiertarek, pomp



5.3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié
Z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy
wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni do danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg obowiazujacych
tabel 1 norm zaktadowych;
zobowiazuje si¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdlne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

¢) szkolenie wstgpne podstawowe

d) szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow
ochrony osobistej, ktore zabezpieczaja przed skutkami zagrozen np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace prowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sq przechowywane
w/w dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

5.4. Sposcby zapobiegania niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot.

- Wykonywanie robét nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

- Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych instalacji (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego
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ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji
i zagrozen.

- Przy prowadzeniu rob6t montazowych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga
by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane instalacje nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

- Przy wykonywaniu przewodéw wentylacyjnych na dachu budynku,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami asekuracyjnymi.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia robo6t przebywania os6b postronnych.

Opracowat:
na podstawie materialow szkoleniowych
autorstwa J6zefa Bohuszko i Lucyny Korona

— DT~
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Zastosowanie

Przeznaczone sg do montazu w tazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkainych i biurowych.
Moga by¢ montowane na $cianie lub suficie.

Konstrukcja

Wentylatory osiowe DECOR wykonane sg z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed
porazeniem pradem wklasie Il, bryzoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig i stopieri ochrony IP 44.

Sinik elektryczny
Siinik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami- kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie 11, stopieri IPX4. Przystosowany do pracy wtemp. do 40°C.

DECOR 100CHZ VISUAL z mozliwoscia zmiany ustawied czujnika
wilgotnosci przyciskiem na obudowie. Dostgpne 4 wartosci: 60, 70, 80
i 90% wilgotno$ci wzglgdne;.

Wybor danego poziomu powoduje pod$wietlenie kolejnych diod na
wskazniku obok przycisku.

i

DECOR 100CRZ NIGHT po po wigczeniu opcji pracy nocnej (wtaczanej
przez naciéniecie przycisku na obudowie) dziata przez okres o$miu
godzin. Po kolejnych 16 godzinach pracy dziennej automatycznie
ponownie uruchamia si¢ opcja pracy nocnej. Schemat dziatania .
powtarza sig do wylgczenia przycisku zmiany trybu pracy. W trakcie
trybunocnego:

@ wentylator nie wigcza sig, jesli obwod elektryczny jest

zamkniety krécej niz 50 sekund,
@ nie uruchamia sig opdZnienie czasowe.

Dane techniczne

DECOR 100 200 13 230 95 40 40 0,44

DECOR200 " -~ S9500 20 230 R F: I 40 R 0,8

DECOR 300 2200 35 230 280 70 47 1,44
Wyposazenie

Lampka kontrolna ' . . - . . . . . . " i < .
OpdZnienie czasowe regulowane - - - . . . . . . .
Klapa zwrotna . . . . . . . 5 s .
Czujnik wilgotnosci regulowany - . . .
Czujnik ruchu

tozyska kulkowe B . - . - . . . - . . .
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Rysunek techniczny
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ClimaCAD online Stronalz?2

Rodzaj Nawiewna Typ Vs
Nawiew 2000 m3/h Zestaw VS-15-R-H-T
Wietkaogé 15
. 0,89 kW/m3/s (EN
li (+/- 10%) * L
Masa centrali (+/- 10%) 87 kg SFP 13779)

Klasa sprawnosci

: <E
energetycznej

Bloki opcjonalne stanowig integralng czes¢ centrali bazowej.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie wymiaru W H L hxw
Wymiar 800 3¢0 1124 250x660
Czes¢ nawiewna
it
Nazwa VS 15 P.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek ciénienia 107 Pa Predkoéé powietrza 2,58 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 65 Pa Typ DEU4
&3 Nagrzewnica elektryczna
Nazwa VS 15 HE 36 Pow. wlot lato 32 °C 45 %
Spadek cisnienia 22 Pa Pow. wylot lato 32 °C 45 %
Predkosc powietrza 5,26 m/s Moc elektryczna 36 kw
Pow. wlot zima =20 °C 90 % Moc grzewcza 26,83 kW
Pow. wylot zima ) 20 °C 4 %
ﬁSeija wentylatorowa
Czestotliwosé 73 Hz
Napigcie 3x230 V
znamionowe
Wentylator Er:?rjnionow 3 A
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN : %
e Moc znaminowa 0,75 kW
Cignienie statyczne 379 Pa PobE Moy
C?slnfeme dynam1czn{e 93 Pa elektryczne] 0,551 kW
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Obroty .
Sprawno$é statyczna 55 % st JA— 2855 1/min
Sprawnos¢ catkowita 68 % , VS 15
Obroty znamionowe 4166 1/min Zesic’: . DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM 1
Moc na wale 0,39 kW Wentylatorowy - 53s70,75/2
Silnik M 0,75/2P v.2 Przemle‘nml'< VS 21-150 FC 0,75 v 2 1
czestotliwosci
Zasilanie 1x230 v

przemiennika

http://ccol3.vtsclima.cony/Step4.aspx?ahulD=0 .



ClimaCAD online Strona2 z 2

SFPs *% 0,99 kW/m3/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tabela hatasu
Czest, 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 73,6 80,1 80,7 77,5 74,3 68,5 64,6 82,4
Wylot dB 76,6 83,1 83,7 80,5 77,3 72,5 68,6 85,5
Otoczenie dB 66,6 69,7 64 58,7 57,7 43,5 36,6 66,2
Cis. akust. ** dB(A) 43,5 54,1 53,8 51,7 51,9 37,5 28,5 59,2
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Opcje
Potaczenie VS 15/21/40 FLX.CNC 1 Przepustnica VS 15/40 A.DAMP 660x250 1
elastyczne 660x250
Potgczenie VS 15/21/40 FLX.CNC 1
elastyczne 660x250

http://ccol3.vtsclima.com/Step4.aspx?ahulD=0 o
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Document type: Product card
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Generated by: Katalog Systemair on-line

Numer produktu =

Opis

o Silnik poza strumieniem przeplywu powietrza
¢ Maksymalna temperatura wycigganego powietrza 120°C
« Do zastosowan w morskiej strefie brzegowej
¢ Nki poziom hatasu - zolowany akustycznie

Wentylatory dachowe DVN/DVNI wyposazone sg w aluminiowe wirnii z topatkach
wygietych do tytu napedzane standardowymi sinkami znajdujgcymi sie poza strumieniem
przeptywu.

Sintk wentylatora jest zawieszony na amortyzatorach antywibracyjnych. Obudowa
wentylatoréw DVN/DVNI wykonana jest z aluminium odpornego na dziatanie wody
morskiej. Podstawa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Wentylatory trdjfazowe DVN/DVNI wielkosci 355 do 630DS mozna regulowaé dwubiegowo
poprzez przetgczenie sinka z uktadu A w uktad Y (przetacznk S-DT2SKT).

Wentylatory DVN/DVNI o wiekosciach od 355 do 710 muszg by¢ wyposazone w
zewnetrzne przekazniki stykdw TK typ S-ET 10 dia sinkdw 1-fazowych oraz STDT 16 dia
silnikéw 3-fazowych.

Wentylatory DVN/DVNI wielko$ci 800 i 900 posiadajg wbudowany czujnk PTC i wymagajg zewnetrznego przekaznika typ U-EK230E.
Wentylatory seri DVNI majg obudowg zolowang akustycznie 50 mm warstwg welny minerainej.

Dane techniczne

Parametr Wartoéé|Jednostka
Napiecie 230 v
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasiania 1 ~
Power (P1) 338 W
Prad 1.49 A
Prad rozruchowy 4.9 A
Maks. wydatek powetrza 3046 m3/h
obr/min - 11408 obr./min.
Maks. temp. przettaczanego powietrza|120 °C
Poziom dzwieku z odl. 4m. 49 dB(A)
Poziom dzwieku z odl. 10m. 41 dB(A)
Masa 27 kg
Klasa zolacji sinka F
Klasa zamkniecia ochrony, sink 54 1P
Kondensator 12 uF
Wykresy

_QZ‘)-«
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Dane hydrauliczne
Punkt pracy
Q Pstat| P n I n SFP u
[m3/h] | [Pal | (W1 |[obr/min]| [A] | [%] |[kW/m3/s]| [VI
[Maxefﬂciency 41828 | 4290 | £ 338| A 1408 |4 1.49| 43.5 0,666 230

Dane akustyczne

Czestotliwosci $rodkowe pasma, Hz
Hz Catk. 63 125250500 1k 2k 4k 8k
LwA Wbt dB(A) 70 41 59 63 65 64 61 56 49
LwA Otoczenie dB(A) 72 43 61 65 67 66 63 58 51

Punkt pomiarowy: qv = 0,45 m3/s, Ps = 315 Pa

Wymiary
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Schemat elektryczny

2z3 _ 95 -



Systemair http://catalogue.systemair.conylitium/pl-PL/print/30301/0.aspx?-

N L1 T Tk Tk PE

T
ut 71 oz 12

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

REU 3 (5005)

REV-5POL/05 ON/OFF (33979)
RTRE 3 (5009)

S-ET 10 (5154)

Akcesoria

ASF 355-500 (9569)
ASK 355/400 (300905)
ASS 355-500 (9576)
FDS 355/400 (9550)
FTG 540 (30508)

SSD 355/400 (9562)
TDA 355/400 (301393)
VKM 355-500 (9556)
VKS 355-500 (9544)

Specyfikacja

Wylot powietrza pionowy. Obudowa wykonana jest z aluminium odpomego na dzialanie wody morskiej. Podstawa wentylatora wykonana jest ze stal malowanej proszkowo.
Wirniki z topatkami wygietymi do tytu wykonane s3 z aluminium. Wentylatory bezobstugowe z sinikami standardowymi IEC moga by¢ reguiowane napieciowo za pomocg
regulatoréw tyrystorowych i transformatorowych. Wentylatory DVN/DVNI o wiekosci od 355 do 710 muszg by¢ wyposazone w zewnetrzne przekazniki stykéw TK. Sink
znajduje sk poza strumieniem przeplywu powietrza. Maksymalina temperatura wycigganego powietrza to 120 °C. Wirniki wywazane dynamicznie w dwdch ptaszczyznach,
zgodnie ze standardem VDI 2060, kategoria Q6.3.
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TH

Wentylatory dachowe

Informacje ogodlne

Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepéw, magazyndw. Wspétpraca z kuchennymi okapami wyposazonymi w separatory
thuszczu. '

Konstukcla

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modutu wentylatorowego) przeznaczony
do wentylacji pomieszczer o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy
stalowej (TH 1300, 2000). Obudowa modeli TH 500 i 800 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a TH 1300 i 2000 z blachy
stalowej, pomalowanej farbg epoksydowa.

Wentylatory TH wyposazone sg w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnetrznym wirnikiem zgodne ze standardami UNE 20-113 i
IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji B. W wykonaniu standardowym silniki te przystosowane sg do pracy na dwdch
predkoéciach obrotowych

(HF -ca 2500 obr./min, LF -ca 2000 obr./min) i posiadaja termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem poprzez
bezpiecznik automatyczny.

Przetacznik predkosci obrotowych REGUL 2, bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej REB, opaski zaciskowe, etc.

Dane techniczne

Typ Nmax 'Pmax Imax Qmax dopuszcz. ! [dB(A)] E_Masa % Nr art. t
[obr./min] [w] [A] [m3/h] tempmax 1 ] [ka] % g
[°C] |
WyzZszy [nizszy \wyZzszy nizszy \wyZszy nizszy wyiszy nizszy i i ! E
bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg y E; | E
L Wywew 2450 1800 68 40 026 0,19 470 355 60 50 3,8
TH300 \owew 2450 1800 67 40 025 019 505 380 60 45 3 Hanibil
Wywew 2500 2100 140 118 058 © 052 775 620 60 53 5,6
TH800  \Jwew 2500 2000 140 118 0,58 052 860 695 60 5 By 'M9a20020
) Wywew 2500 2100 9 75 04 031 790 630 60 50 BiE
THB0ON - wiew 2500 2050 90 75 0,4 031 80 695 60 48 Eg - 15920025
! Wywew 2400 1800 170 120 0,83 052 1110 780 60 60 11,2
TH1300 \oew 2400 1800 172 110 076 049 1150 845 60 59 11,3 43520030
. Wywew 2480 1750 255 160 1,27 079 1725 1200 60 67 17,2
TH-2000 \oew 2480 1800 300 190 1,27 0,79 1650 1245 60 64 17, “Bo00H0
Wymiary
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Typ . ea . B | cc | g0 | o | gg
500 400 349 300 160 245 10 20 274 33
800, 800N 400 371 300 198 245 10 20 306 36
1300 546 457 435 248 330 12 20 372 22
2000 735 544 560 312 450 12 20 450 50

Schemzt Mont=Zu
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78
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Typ Podstawa Podstawa Klapa Przewéd Izolowany przewdd elastyczny Opaski v
dachowa dachowa zwrotna elastyczny zaciskowe
krétka
1 2 3 4 5 6
CAR-150
TH-500 RSS-300 JBS-300 VENTAL-165 VENTAL-THERM-165 SBF-215
CAR-160
TH-800 RSS-300 JBS-300 CAR-200 VENTAL-203 VENTAL-THERM-203 SBF-215
TH-1300 RSS-435 JBS-435 CAR-250 VENTAL-254 VENTAL-THERM-254 SBF-315
TH-2000 RSS-560 JBS-560 CAR-315 VENTAL-315 VENTAL-THERM-315 SBF-325

Charakterystyka aksutyczna

5.2)2)_
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8L Cisnienic axustyczng
SWL Mor slusiycens

Typ Poziom ci$nienia akustycznego

Rozpigtos¢ czgstotliwosci

' 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A -7,5 -3,0 9,0 6,0 11,0 4,0 -2,0
TH-500

B <75 6,0 13,5 17,5 14,5 4,5 -3,0

A -7,5 3,5 8,0 9,5 14,0 9,0 0
TH-800N &

B 4,0 7,5 15,0 16,0 14,5 9,0 1,5

A 7,5 3,5 8,0 9,5 14,0 9,0 0
TH-800

B 4,0 7,5 15,0 16,0 14,5 9,0 1,5

A -13.5 0 12,0 12,0 9,0 4,0 0
TH-1300

B -11,0 55 -11,05 17,5 15,0 7,0 -0,5

A -21,5 -7,0 -3,0 7,0 55 -2,0 -8,5
TH-2000

B -16,5 2,5 7,0 20,0 7,5 1,0 -8,0

Charakterystyki techniczne

—~2B5
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Venture Industries Sp. z 0. 0.
ul. Mokra 27, 05-092 tomianki - Kietpin, tel. (0-22) 7519550, 7512031, fax (0-22) 7512259, 7511202
e-mail:venture@venture.pl
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DARCO

Nawietrzaki z grzatkg NG80A i NG110A
' KATALOG

Ogrzane
Swieze
powietrze

OIS

Nawietrzaki z grzatka stuza do doprowadzenia swiezego powietrza do wnetrza budynku z wstepnym jego
podgrzaniem. Zastosowany modut grzewczy wigcza sie w chwili gdy temperatura naplywajacego powietrza
zewnetrznego jest nizsza od 8:4 [°C]. Przez caly okres pracy chwilowa moc grzalki jest regulowana
automatycznie w zaleznosci od temperatury i masy przeplywajgcego powietrza, gdy jego temperatura
wzrosénie powyzej 8x4 [°C] termostat wylgcza modut grzewczy.

Moc maksymalna: 90 [W]dlaNG80A i  180[W]dla NG110A
Napiecie: - 230[V]50[Hz]AC
Wydajnosé maksymalna: 40 [m¥%h] dlaNG80A i 80 [m¥h] dla NG110A

- nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen mieszkalnych.

WYNIARY

NG80A @75 L=300+530

NGb‘lHOA; oo ‘1k_7‘=:3'2'o%530>
OZMACZENIA § KOD PRODUKTU MATERIALY

oznaczenie paterialu czerpni

anemostat

rozmiar

nawietrzak z grzatka

DARCO Sp. z0.0. | 39-206 Pustkdw Osiedle 48 | Oddziat Debica | 38-200 Dgbica | ul. Metalowedw 43 |
tel.: + 48 14 680 90 00 | fax: + 48 14 630 90 01 | www.darco.com.pl | e-mail: darco@darco.com.pl

55~
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KATALGG

Nawietrzaki NGS8OA i NG110A

an

320-530

FZESTAWIENIE WYMIAROW

1 NGE8CA 105 105 115 75 40 1.10

2 . NGHOA | 155 455 . d3g . fen BBl 214

PRZEKROJ

ANEMOSTAT
NAWIEWNY

CZERPNIA
z
SIATKA
RURA
PP TERMOSTAT
MODUL
GRZEWCZY
KABEL ZASILAJACY (\
230V
Wydanie Kwiecieri 2012
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KATALGG

Nawietrzaki NGSOA | NG110A

Wykres poboru mocy nawietrzaka
NGBS8OA z grzalkg

Wykres temperatury nawietrzaka
NGS8OA z grzatka

Grzalka Grzatka Grzatka Grzatka
— wiaczona wylaczona wigczona \wylaczonal
e ~ % ~
@ S0 T 140 T
~ =
4] | Z|
i : :
@ 40 t _. 120 ot
z K
© 3 8l
c e gl
N 30 - £ 100 Eu
o T
] &> g 53 gl
<] L o o] 3
= C) N Lowig; 4|
§' 20 2 o 80 treg

4’7 E D

o] ) a Proe, Zh;
c Qy A o 3% o
g 10 |32 apFl g 60 =Sy
o o S T 1
® < /g g |
H H 8
o OV 38 A H S 40
o (7 £l 8
g o5 H =
2 24 £
g -10 < E 20
ol £
@ / £l
a £
£ -20 ] o]
@
= -30 -20 -10 o 10 20 -30 -20 10 o] 10 20

Temperatura powietrza na wlocie do
nawietrzaka [°C]

Temperatura powietrza na wlocie do
nawietrzaka [°C]

Wykres przedstawia zaleznos¢ temperatury powietrza Wykres przedstawia zaleznos¢ poboru mocy przez

na wylocie od temperatury powietrza na wiocie do
nawietrzaka, dla dwdch wartosci przeplywu 6138 [m*/h].

grzatkke od temperatury na wlocie nawietrzaka, dla
dwoch wielkosci przeplywu powietrza 6 138 [m*/h]. Przy
temperaturze -8 [°C] grzalka wylgcza sie.

Wykres temperatury nawietrzaka
NG110A z grzatkg

Wykres poboru mocy nawietrzaka
NG110A z grzatkg

Grzatka Grzatka Grzalka | Grzaltka
6 wigczona! wylgczona) wigczona wylgczonal
s 50 J 220 [ :
=
o | z||
N i
B 40 ! 200 ail
2 o E
T 3 gll
N 30 =\ 2 480 gl
2 e 1 R& !

S
S ot | = & i
T 20 @"‘ 3 160 3
o 3 E_ 23 |
&= 2 s
% z <&
g <5 B § 140 &
= 2 g o
2 0 WI o
2 0 9°“‘ H 3 5
4] 75 H 120 —@.
a H| o o
iy P

o G / | § \%%
3 £ I3
& -0 4 H 100 )
£
£ 20 L] ¢}
5.
4 30 -20 -10 0 10 20 -30 -20 -10 [5) 10 20

Temperatura powietrza na wlocie do
nawietrzaka [°C]

Temperatura powietrza na wlocie do
nawietrzaka [°C]

Wykres przedstawia zalezno$¢ poboru mocy przez
grzalke od temperatury na wlocie nawietrzaka, dia
dwéch wielkosci przeplywu powietrza 15 | 76 [m?/h].
Przy temperaturze ~8 [°C] grzatka wylacza sie.

Whkres przedstawia zaleznosé temperatury powietrza
na wylocie od temperatury powietrza na wlocie do
nawietrzaka, dia dwdch wartosci przeptywu 15176 [m*/h].

%—' 90 pEcsRaEw] / I % 90 —— 'Ejmé‘;m @{'@
g 8 / // FoBRoTY] / E 75 // //
0 .
é. 60 ////,// % . ) ] // /:_OBWTI
3 5
g 45 /// pd E% g = / ,/ //
.// v ////// //////
30 7 / // 30 ///
/ /1
15 ; 15
0 0]

40 50 60 70 80

Strata ciénieniaA p. [Pa]

0 25 50 75 100 125 150 175 0 10 20 30

Strata cignienia Ap [Pa]

Wydajnos$é nawietrzaka NG80A w funkgiji roznicy cignien.
Wykresy dla réznej liczby obrotow odkrecenia przysiony
anemostatu (liczac od pozycji zakrgconej)

Wydajnos¢é nawietrzaka NG110A w funkcji réznicy cisnien.
Wykresy dla réznej liczby obrotéw odkrecenia przyslony
anemostatu (liczac od pozycji zakreconej)

<
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DARCO Sp. z 0.0. | 39-206 Pustkdw Osiedle 48 | Oddziat Debica | 39-200 Debica | ul. Metalowcdw 43 | / e

tel.: + 48 14 680 90 00 | fax: + 48 14 680 90 01 | www.darca.com.pl | e-mail: darco@darco.com.pl
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