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1. WSTEP ST ,Wymagania ogé6lne”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania pn.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO, STANOWIACEGO CZESC ZAPLECZA WYSTAWIENNICZO-
TARGOWEGO WCHODZACEGO W SKtAD KOMPLEKSU EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACIA |
PRZEDSIEBIORCZOSC WIEJSKA W MINIKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
stosowaé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowe;j
dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1. Ogdlny zakres robot.
Zakres robot obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z robotami opisanymi w pkt. 1.1.. Ogdlny zakres prac
obejmuje:

1) Ostona $mietnikowa przy budynku szkoleniowym
2) Wiata przy budynku szkoleniowym
3) Budynek szkoleniowy

1.3.2. Lokalizacja robét
MINIKOWO GM. NAKtO DZ. NR 656/21 OBREB SLESIN

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.4.2  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3  Zarzadzajacy realizacjg umowy - w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci rob6t z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami
warunkéw umowy. Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

1.4.4  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6  Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania



dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.4.7  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;.

1.4.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopienl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normg
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.11 Wyréb budowlany - nalezy rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.14 Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze ksigzke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi
i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robét.

1.4.17 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, planem bioz
oraz poleceniami Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacja umowy (np.
Inspektora Nadzoru).

1.5.1.2. Przed rozpoczeciem robét wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy

b) ochrona srodowiska

c) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.1.3. Roboty remontowe bedg prowadzone bez wytgczania obiektow z uzytkowania

Roboty nie mogg by¢ prowadzone w godzinach nocnych.

Zamawiajgcy zabezpieczy dostep do medidw:

a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza energetycznego,
Z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:
o jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
e jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
e Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykona¢ na swoje potrzeby we witasnym
zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz wiasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktérg opracowuje Zamawiajacy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z Umowa na wykonanie Robét Dokumentacje projektowa z informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach
ceny ofertowe;j
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowaé we wtasnym zakresie nastepujgca dokumentacje:
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robét.
Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologie prac i sposéb
prowadzenia robot. Projekt ma zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robat.
Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robdét. Wykonawca w
projektach technologicznych robdt uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z zabezpieczeniem robdt,
bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
technicznych.
Projekt winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.
1.5.3.2.2. Szczegétowy harmonogramu roboét inwestycyjnych.
Przy ustalaniu wiasnego planu realizacyjnego robét, Wykonawca winien uwzgledni¢ zakres prac wynikajacy z
dokumentacji projektowej warunkujgcy kolejnos¢ wykonywania robdt, okresy czasowe przeznaczone na
realizacje poszczegdlnych robdt oraz cykl realizacji catego przedsiewziecia.
1.5.3.2.3. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.4. Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujgcy:

e system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposoéb i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,
e ustawienie mechanizmoéw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji

zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

e rodzajeiilosé Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementdow robdt,

e sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza
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Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykona¢ i skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robét,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robét.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzgdzajgcego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzgdzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ zrealizowanych robdt budowlanych, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczeistwa Terenu Robdt oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia istniejgcych i uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania Terenu
Robdt do ostatecznego odbioru robdt i zdania Terenu Robdt Zamawiajgcemu.

Wykonawca w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z prowadzeniem prac i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze na witasny koszt
zabezpieczy Teren Robdt przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umownag.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczgce ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen ,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pdzn. zm.)
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

o |okalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych,

e |okalizacje baz, warsztatéow, magazyndw,

e  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wskazanych w:
e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spofecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
e Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 )
pozostate obowigzujgce przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stale utrzymywac wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet przeciwpozarowy
w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu budowy oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak
rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych robot i
zapewnienie ich wiasciwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wilasciwie  oznaczone i  zabezpieczone przed uszkodzeniem w  trakcie realizacji  robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia
osiowego pojazdow.



1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby wykonane roboty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kofncowego. W miare postepu robot plac budowy powinien byé porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujgce sie na terenie budowy stosownie do wartosci umowy. W
tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw oraz osdb trzecich, za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i
funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé sprzet, urzgdzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji
zamédwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,,Zamawiajgcego" polisy ubezpieczeniowej i
dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu robét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace zwigzane z
planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty bedg prowadzone a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ teren robot, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do
miejsca wykonywania robaét.

b) zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

c) zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

d) wznie$¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

e) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny by¢ zgodne z:
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e ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

e obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu wustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

e  Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004.198.2041),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
Wykonawca dla  potwierdzenia  jakosci  uzytych  materiatdw  dostarczy  Swiadectwa
(certyfikaty) zgodnosci  potwierdzajgce  wymagang jako$¢  zastosowanych  materiatow.
Wykonawca  zobowigzany jest do udokumentowania, e materialy uzyskane od
wybranego dostawcy w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatdw wg asortymentdw, z
zachowaniem bezpieczenstwa, w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrédfa wskazane przez Zamawiajacego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu roboét. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robét w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektédw, a zmiany projektowanych rozwigzarn materiatowych i urzadzen nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie
zmiany do dokumentac;ji jest mozliwe wytgczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej
zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawiera¢ precyzyjne
opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem
zawartym w Dokumentacji projektowe;j.
W trakcie realizacji robét Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi przypadkami:

e wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

e producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

e zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuniecia bez zastosowania

odmiennego rozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode Zamawiajacego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania
wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drdg. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz
wymaganiami Zamawiajgcego (w tym rowniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.1.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych robodt
zostang poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5.1.5. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

5.1.6. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ zastosowanych
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materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i przywotanych
wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktorej dotyczy.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw do celéw
kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajgcy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajgcego wynikdéw badan jako niewiarygodnych. Zamawiajacy moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatéw i urzadzen

6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujgce petng zgodnosé z
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia materiaty ktére
posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobatg
techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:
wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla

e zachowania odpowiedniej ich jakosci,

o okresli¢ i uzgodnic¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

e prowadzié biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci materiatdw z wymaganiami ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty dopuszczajace materiaty i urzadzenia do stosowania w budownictwie
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Badania certyfikacyjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, wyniki badain bedg gromadzone
przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét i winny
zostaé przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z protokotem, ktérego dotyczg. Dokumenty te bedg na
biezgco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zafacznik do protokotéw odbiorowych robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e protokot przekazania Terenu robét,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne umowy cywilno-
prawne,
e protokoty odbioru robét,
e  protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencje roboczg z przebiegu robét budowlanych,
e opinie ekspertow i konsultantow,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na jego
zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny byé wyraZznie oznaczone nazwg Zamawiajacego i nazwg
przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogblne zasady rozliczania robét.

7.1.1. W przypadku rozliczania robét zgodnie z ceng ryczattowg - w toku wykonanych robét nie bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw. Wéwczas jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét i nie daje podstaw do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

7.1.2. W przypadku rozliczania robét zgodnie z ceng kosztorysowg - w toku wykonanych robét bedzie
prowadzona Ksigzka obmiardw, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Zasady prowadzenia obmiaréw okreslajg ust. 7.2 - 7.6.

7.2 Ogblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat dodatkowo, by jakas czes¢ robdt zostata obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawce, ktéry winien wzig¢ udziat w dokonaniu pomiaréw. Jezeli Wykonawca nie stawi sie , to
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru bedg uwazane za wazne.
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7.3 Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robdt, a zasady okreslania ilosci robot
beda okreslone we wtasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedy zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed odbiorami warunkujgcymi ptatnosci czesciowe lub przed korcowym
odbiorem Robdt, a takie w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Wykonawcy(podwykonawcy) Robét

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbidr koricowy.

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

8.2.0dbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan oraz w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig zakorczony
element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robét w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,
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b) kazdej znaczgcej czesci robdt, ktdéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

c) kazdej czesci robét, ktdrg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed ukonczeniem.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan oraz w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér korncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot winno zostac zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru oraz pisemnie
przestana na adres Zamawiajgcego.

Odbidr koicowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

Pozostate  wymagania  odnosnie  zgtaszania robot do  odbioru zawiera  wzér  umowy.
Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona
oceny jakosciowe] robét na podstawie ztozonych dokumentdéw, oceny wizualnej wykonanych robét oraz
zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania
nakazanych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w poszczegdlnych
asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke,
cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach
odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru Korncowego Robét

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest pisemny protokdt odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e powykonawczg Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

* Rejestr Obmiarow (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodg obmiarowg)

¢ dokumenty potwierdzajgce zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z wymaganiami ST,

e wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

¢ Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu budowy

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST

W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koicowego, Komisja w porozumieniu z  Wykonawcg
wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru korncowego
robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione przez
Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczace
warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robét, rozwigzan technicznych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania zamowienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga
mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce
oznakowana robot wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia roboét, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty organizacji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt opisanych t3 pozycjg
kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce dla tej pozycji kosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie,
rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z dokumentacjy projektows i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowied na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm.

10.2. Ogdlne przepisy prawne.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

] Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

] Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

] Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

] Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

] Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniaé
stadiony, na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
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] Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i diwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. (
Dz.U..nr 243, poz. 2437)

] Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

] Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
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SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE




B-01-01-01 Roboty ziemne pod fundamenty obiektéw kubaturowych
CPV  45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét ziemnych pod fundamenty obiektéw
kubaturowych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre.la dokumentacja,
ktora powinna
zawiera:
e rzuty i przekroje obiektow,
e plan sytuacyjno-wysokosciowy,
e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
e sposoéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
e wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
o szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu . réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki . wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni. wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki . wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty . grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaj' sie pod dziataniem wody destylowanej; maj’
wytrzymato$é na .ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkédw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop . miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozonych w obrebie

obiektu

kubaturowego.
1.4.8. Dokop . miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania

nasypow, potozonych poza placem budowy.

1.4.9. Odktad -. miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
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1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
|2 be
Pa
gdzie:
p., —gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

p. —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
d,, — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.1 Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2 Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

2.3 Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopéw moze by¢ uizyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. zasypki za mury
oporowe:

- max. srednica ziaren d< 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = |,0-k>5m/d
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornosé na rozpad <5%

2.5 Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
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max. Srednica ziaren d<12(i mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<4()%,

zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odpornos¢ na rozpad < 10%.

2.6.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych

wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym

obszarze.

2.7. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko

woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych,

zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni<

budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia

rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w

kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktdérych
czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzdr techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3
cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdédw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
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Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw oraz miec¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

(2) przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw
budowlanych,

(3) uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25
cm,

(4) catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu

obiektu,

(5) wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wedtug
proby

normalne Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot,

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci,

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,5()-I,(Hi m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Sabami) lub ciezkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg préby
normalnej Proctora,

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

6.2.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fat3 o diugosci 3 m i poziomica lub
Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szeroko$é wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
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Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowga nie moga przekracza¢ 3 cm.

Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogga przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacy
zasadniczego wptywu na jakosc robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o W N

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Pozostate dokumenty
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-02-02-01 Betonowanie konstrukcji
CPV  45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : betonowania konstrukcji

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoéé gwarantowana Ry°.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonac beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

Ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - R,®

Wytrzymato$é zapewniona z 95% prawdopodobiedstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
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dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wifasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

2.4.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw),

niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartosc¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

~ zawartosc alkaliow do 0,6%,
~ zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—~ zawartosc C4AF +2x C3A < 20%,

— zawartosc glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
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- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do

pneumatycznego

zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wiazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia dotyczace gryséw
granitowych i do betonu po okresie:

- 10 dni. w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia

pozwalajgcy na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym

podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie

dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé podziarna nie powinna przekraczaé 5%,
a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
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- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku

betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0

bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%.

- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%.

- wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych - do 16%,

e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%.

- nasigkliwos¢ - do 1.2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%.

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac

zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%.

- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0.1 %.

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%.

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,

-do 0,50 mm - 33-48%.

-do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1.5%.

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac

zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%.

- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%.

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%.

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-czyszczen
obcych.

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru,

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
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lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym.

- uplastyczniajgcym.

- przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i
Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003.

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%. spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (FI50); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003.

- wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8).

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0.5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej,

ilos¢ piasku,
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- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka. przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie

charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego

mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych

wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C). Srednig wymagang wytrzymatosé
na sciskanie

nalezy okresli¢ jako réwna 1.3 RbG

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be.
- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN
206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
v s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji
technicznej (szczegotowej),
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v sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

v spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

v producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

v spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na
paletach

lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonaweca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujgcego sprzetu:
-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o s$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

4. Transport
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

5.2.1. Warunki przystapienia do robét
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkosé otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
0625 I.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢é sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji

betonu.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- -12% - przy dozowaniu cementu i wody,

- -13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarh na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-*30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,320,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sM
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem i Inspektorem nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do

powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest

wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i

dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga
to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania
i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki

betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdwczas
zabezpieczyé miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po l12godz. od zakoriczenia
betonowania

rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w
dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie
przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrédwnac za pomocy tarcz karborundowych i
czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu

5.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga
by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é uktadu
geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej
przez

PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod s$cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalié
wedtug PN-B-0625 I.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;j i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$é uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
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Nalezy

zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobow,

- | prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
slg,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwos¢! betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN
206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac

w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopied wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po
6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
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Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takie gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Rodzaje badan Metoda badan wedfug |Termin lub czestotliwos¢
badan

Badania sktadnikow 1) Badanie cementu — czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem kaidej
betonu wigzania — stato$c objetosci— PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 dostarczonej partii

obecnosci grudek —

wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa — skfadu PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 jw.

ziarnowego — ksztaltu ziaren — PN-EN 933-9 PN-B-06714/12

zawartosci pytéw — zawartosci PN-EN 1097-6
zanieczyszczen — wilgotnosci

jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240 i Aprobata
domieszek Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
betonowej
jow. Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na zmiang
JRUA Zawartosc powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosé na $ciskanie jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosé na sciskanie— | PN-B-06261 PN-B-06262 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m’
betonu
jow. 4) Mrozoodpornosé jw. jow.
jow. 5) Przepuszczalno$é wody jow. jow.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych.
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

39



- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0.5%. lecz nie wiecej nizo 2 cm.
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0.1%.
c) réznice w grubosci desek £ 0.2 cm.
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%. lecz nie wiecej niz 0.5 cm.
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0.2 cm. na odcinku 3 m.
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz- 0.5 cm.

- +0.5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm.

- -0.2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0.5 cm
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27).
taczniki i ztacza.
poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnosc stezen,

- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan
na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Klase tolerancji nalezy stosowac:

a) dla konstrukcji pylonéw hali gtéwnej,

b) oraz dla stupow i $cian hali gtéwne;.

W pozostatych przypadkach stosowac klase N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpédr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupdéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.5.  System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetay
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.6. Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
e +20 mm przy klasie tolerancji N1,
e +15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7.  Slupyisciany
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupdw i scian sasiednich nie powinno byé wieksze niz:

e +15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

e *+20mmprzyL<30m,

e 10,25 (L+50) przy 30 m< L< 250 m,

e 10,10 (L+500) przy L = 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny byc¢ wieksze niz:

e +h/300 przy klasie tolerancji N1,

e +h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

e +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci >h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

>"h, /300vn
> "h, /400n

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

6.8. Belki i ptyty
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

e +1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

e +15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

e +15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

e +15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +10 mm przy klasie tolerancji N2.



- Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
e +20mm przy H;<20m,
e +0,5(H+20) przy 20 m < H; <100 m,
e 10,2 (H;+200) przy H;> 100 m.

6.9. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:
e +0,04I;lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02I;lub5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie pfaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
e +0,04I;lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
10,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
e —10 mm przy klasie tolerancji N1,
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
e —10 mm przy klasie tolerancji N1,
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.10. Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny byc¢ wieksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny byc¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e L/100” 20 mm przy klasie tolerancji N1,

e L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

e 4 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.11. Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

6.12. Deskowanie.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
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e odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m -2 mm,

e odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -
1,5 mm,

e odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

e odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych
belek - 2,5 mm,

e odchyiki od rozpietosci projektowych:

o Dbelki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,

e ptyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchytki osi scian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.
w takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét, jezeli taka
forme

przewiduje.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej

po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do

ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ I: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$é¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ |: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ I: Metody pobierania
probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania
probek

laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i

wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i

odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$é I: Oznaczenie sktadu
Ziarnowego -

Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A 1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
Ziarnowego -

Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za

pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A 1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -

Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.
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21. PN-EN 933-5:2000/A 1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli -

Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych

czastek - Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych

czastek - Badanie btekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych

czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3:
Oznaczanie gestosci

nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap 1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A 1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ |: Beton
WZOrcowy i

zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu

wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 4:
Oznaczanie ilosci

wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u> Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$é 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43, PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umowne;j

zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12:
Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach.
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47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czesc I: Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena

przydatnosci wody zarobowej do beto-nu. w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji
betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A 1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ I: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i

badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby

odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap 1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$é I: Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢é 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach.

Czesc |: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-02-02-09 Zbrojenie
CPV  45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : zbrojenia konstrukcji

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

e Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
e Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu

stosuje sie stal klas i gatunkéow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AMIN,
gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiIM Nr

AT/2001-04-
1115) o nastepujgcych parametrach:

e Srednica pretaw mm 8-10

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

o wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 490

o wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 375

e wydtuzenie (min) w % 10

e zginanie do kata 60° brak pekniec¢i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

e JSrednica pretaw mm 6-32

e granica plastycznosci Rc (min) w MPa 355

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

o wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 295

o wydtuzenie (min) w % 20

e zginanie do kata 60° brak pekniec¢i rys w zfaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

e Srednica pretaw mm 5,5-40

e granica plastycznosci Rc (min) w MPa 240

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

o wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 200

o wydtuzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 180° brak pekniec¢i rys w ztaczu.
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Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

e Srednica pretaw mm 5,5-40

e granica plastycznosci Rc (min) w MPa 220

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

o wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 180° brak pekniec¢i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej

wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkifadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos$¢
miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042 . Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-M lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢é
odgiecia pretdw o srednicy d 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakdéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu
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zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o
$rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:

e otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
odstep od czofa elementu lub konstrukcji: 10 mm,
dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju
poprzecznym).
niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
e rodznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbior robot zbrojarskich

Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakoéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
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PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. VWymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

54

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).



- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-06-01-01 Roboty izolacji przeciwwilgociowych
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : izolacji przeciwwilgociowych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma

prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm,

wodochronnos¢: 1,0% ,wytrzymatos$é na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm
w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokos¢ standardowa: 4m,

5m,6m,
dtugosc standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Folia paroizolacyjna PE gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia

przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ ukfadu

- grubos¢
- masa powierzchniowa
- wytrzymatos$é na rozdzieranie

- przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h

- opor dyfuzyjny
- rozprzestrzenianie ognia

posadzek

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

zapewnia

sie

warstw przegréd budowlanych przed

poprzez klejenie zaktaddéw
sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejagcg. Wymogi techniczne:

0,20 mm,
190 g/m2,
> 60 N/mm,

nie przesigka

> 600 m2 hPa/g
nie rozprzestrzenia ognia
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary

wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz

przegréd

budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sagsiednich arkuszy folii

tasma uszczelniajacy i obustronnie klejagcg Wymogi techniczne:

- grubosé

- masa powierzchniowa

- wytrzymatos$é na rozdzieranie poprzeczne
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne

- réwnowazna warstwa powietrza

- paroprzepuszczalnos¢

- wysokosc stupa wody wg DIN 20 811

- zakres temperatur

- rozprzestrzenianie ognia

- odpornos$é na promienie UV

0,20 mm,

85g/m

2,

> 120 N/mm,
> 100 N/mm,

0,02 m,
>1200
>1000,

g/m224h,

-40 do +80 oC,
nie rozprzestrzeniajgce ognia,

4 m-ce

- Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i

posadzek.

Folia dachowa - paroprzepuszczalna

gramatura ok.
ilos¢ warstw trzy
grubos¢ folii 0,5

wspotczynnik Sd

paroprzepuszczalnosé (38°C 93/50 % RH)
wytrzymatos$é na rozcigganie wzdtuz 200
w poprzek 200

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV
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wodoszczelnosé 2 2 m H,0
odpornosé¢ na dziatanie temperatury od -40°C do +80°C

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa
- modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?2
- grubosci min 3 mm,
- sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm],
- odpornosé na temp. w ciggu 2 godzin 100°C,
- gietkos$¢-25/30

Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200

przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw
fundamentowych, posadzek i $cian piwnic, pomieszczern okresowo zraszanych woda - fazienki,
pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokryé dachowych na
sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zatamywad i wyginac. Pape mozna stosowa¢é jedynie w uktadach
wielowarstwowych w potgczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).

Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych
w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma muréw
fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie. Pape mozna stosowadé
jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy stosowac lepiki
asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno

Lepik asfaltowy na goraco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

—temperatura mieknienia — 60—-80°C

—temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

Abizol R - roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych giteboka penetracje podifoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powfok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na
skutek dziatania mrozéw i odwilzy.

Abizol P - bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno,
przeznaczona do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
$redniego. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajagce na skutek dziatania
mrozéw i odwilzy.

Bitumiczny klej do styropianu IZOLBET-S

do przyklejania ptyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych i ceramicznych.
Stosowad na zimno. Stosowac¢ na zewnatrz budynkow.

Wydajnosé : okoto 1,5 kg/m2.

Grubosc¢ naktadanej masy dostosowaé do istniejgcych warunkdw.

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed
bezposrednim nastonecznieniem, w temp. Od +5°C do +30°C.
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Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

Folia w ptynie

Elastyczna, bezspoinowa powtoka uszczelniajgca do izolacji podtozy chtonnych i porowatych (podtozy
mineralnych, betonowych, jastrychdw, muréw, tynkéw, ptyt drewnopochodnych, gipsowo-
wtéknowych i g-k). Doskonale zabezpiecza przed wilgocig i bezcisnieniowo przeptywajgca woda

Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,35 g/cm3
Przyczepnosc¢ do podfoza betonowego: > 1,2 MPa
Wytrzymatosc na rozcigganie: > 0,23 MPa

Folia kubetkowa

Grubosé: 0,4mm

Wysokos¢ wyttoczen:8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatosé na $ciskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokos¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,
Dtugosé standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentédw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.3.1. Szczegotowe zasady wykonania robét

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkow
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Wymagania ogélne

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody,

— izolacja pozioma powinna by¢ naktadana bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje
pionowg,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny byé kazdorazowo
projektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej)
kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu powierzchni gruntu
— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny) lub wypetnienia stosowane po stwardnieniu betonu;j

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych przy uzyciu preparatéw penetrujgcych
w gtab podtoia

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane wilgotne podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego,

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podioze, nie musza
tworzy¢ na jego powierzchni trwatej powtoki, poniewaz powtoka ta po kilku tygodniach krystalizuje
sie pod powierzchnig. Wfasciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w
jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim wilgoci, sezonowa¢ dojrzewajaca powtoke w wilgoci
zgodnie z zaleceniami producenta.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podfoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentédw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzac. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowadé
(zukosowa¢) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Gruntowanie podktadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowa lub izolacje z pap asfaltowych
ewentualnie innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
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2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

3. Powtoki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jesli nie zostato to szczegétowo
okreslone, powtoke gruntujgcg nanies¢ w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu Dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukdw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy,
sprzedawana

jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Mase naktada sie recznie za pomoca pedzla lub pacy
warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach
$cian, na potgczeniu $cian z fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacje naktadajac ,na Swiezg”
warstwe DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwa masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:

¢ renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

* bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

* bezspoinowe powtoki dachowe —laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, scian i innych czesci budynku,
¢ izolacje tazienek, pralni itp.

¢ gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na $cianie jednorodng, elastyczng powtoke o
gumopodobnych witasciwosciach, odporng na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona
bardzo dobrg przyczepnoscia do wszelkich podtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu,
tynkdéw, jak réwniez do metalu oraz elastycznoscia w szerokim zakresie temperatur od —300C do +
1000cC.

DYSPERBIT w odrdéznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie
zawierajgcym lotnych,

tatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, dzieki czemu jest praktycznie bezwonny, jak réwniez,
co jest

szczegoblnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, ktéry czesto stanowi izolacje termiczna
podtdég w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego,
bo przy jego produkcji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikéw.

Izolacje ABIZOLEM R

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowac, powierzchnie porowate wyrédwnac zaprawg cementowa.

Stosowad na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R naktadac poprzez wtarcie
w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki
hydroizolacyjnej nakfadaé 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.

Uwagi: Nie stosowac¢ wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny - nie stosowac¢ w
kontakcie ze styropianem. Nie stosowac¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych. Nie stosowac w
kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

Izolacje ABIZOLEM P
Przygotowanie podtoia
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Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, cze$ci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowaé,
powierzchnie porowate wyrédwnac¢ zaprawg cementowg. Podtoza betonowe, silnie chtonne oraz
narazone na mocne obcigzenia naporem wody zagruntowa¢ ABIZOLEM R (nie stosowac¢ gruntéw na
bazie wody) i poczeka¢ do jego wyschniecia. W przypadku renowacji pokry¢ papowych usung¢ luzne
fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejgce pecherze i wybrzuszenia przecigé na krzyz i
podklei¢ lepikiem ABIZOL KL-DM. Dla wyréwnania powierzchni wyrwy i ubytki wypetni¢ masa
szpachlowg ABIZOL G.

Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Przed aplikacja w niskich temperaturach produkt
wstawié na min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej
lub pedzla. Kolejne warstwy naktadac po wyschnieciu poprzednie;j.

Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacja podposadzkowa - mase nakfadaé w 2-3
warstwach, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia wodg. W przypadku terendéw ,trudnych”
(rejony drgan gruntu itp.), przewidywanych duzych obcigzen wodg zaleca sie natozenie 3 warstw oraz
wtopienie w 2-gg warstwe wtdkniny.

Stropy betonowe - podfoze zagruntowaé ABIZOLEM R i natozy¢ przynajmniej 3 warstwy masy,
wtapiajgc w 2-gg warstwe tkanine techniczng; tkanine wywing¢ na pionowe elementy wystepujgce w
dachu. W celu wydtuzenia zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnia warstwe masy, przed jej
wyschnieciem, posypac posypkg mineralna.

Konserwacja pokry¢ dachowych - natozy¢ przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydtuzenia
zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnig, Swiezg warstwe masy posypaé posypka mineralna.

Uwagi: Nie stosowac¢ wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny - nie stosowac¢ w
kontakcie ze styropianem. Nie stosowaé w kontakcie ze smofg i do pap smotowych.

Izolacje z lepiku asfaltowego

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwag izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami

izolacji powinna wynosic¢ 1,0 do1,5 mm.

Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny byé rozprowadzane réwnomiernie na
powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna
by¢ pokryta w sposéb réGwnomierny ciggtg warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

Izolacja Izolbet S

Przed uzyciem IZOLBET-S nalezy bardzo dobrze wymiesza¢ mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate,
rowne, oczyszczone i odttuszczone podtoze, zagruntowane wczeséniej roztworem IZOLBETu-S z wodg
w stosunku 1:1 lub Dysperbitu z wodg w stosunku 1:1. Niepetne lub uszkodzone spoiny muru i
nieréwnosci nalezy wypetni¢ zaprawa szpachlowa. Klejenie ptyt styropianowych nalezy wykonywac
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 65%. Klej nalezy nakfadaé wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o
szerokosci ok. 3 cm, w odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackéw punktowo w ilosci
10 - 12 punktéw o Srednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowg o wymiarach 100x50 cm). Ptyty
doktadnie docisngé do podfoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. llos¢ natozonego kleju po
docisnieciu powinna gwarantowa¢ min. 30% kontakt powierzchni kleju z ptyta. Czas wigzania zalezy
od warunkdéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca sie wykona¢ nie
wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Wszelkie zanieczyszczenia dajg sie na
Swiezo zmy¢ wodg, po zaschnieciu benzyng lakowa.

Izolacja z foli w ptynie

Przygotowang ptynng folie nakfadaé na podtoze dwuwarstwowo. Nanosi¢ w postaci cienkiej i
rownomiernej warstwy watkiem lub pedzlem. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej,
czyli po ok. 6 h. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknieé podtoza
czy przejsé¢ rur instalacyjnych warstwe folii dodatkowo wzmocni¢ stosujgc akcesoria (tasme
dylatacyjng, narozniki i kotnierze) uszczelniajgce. Na

Swiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme, naroznik czy kotnierz uszczelniajacy docisngc i pokry¢
kolejng warstwg folii zapewniajagc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Na powierzchniach
narazonych na intensywne dziatanie wilgoci natozy¢ dodatkowo 3-cig warstwe folii.
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Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki uszczelniajgcej wynosi min. 24 h.

Do przyklejania oktadziny ceramicznej przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu folii.

UWAGA! Nowo natozong powtoke hydroizolacyjng chronié przed zbyt szybkim wysychaniem. Niska
temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania folii. Przed
utwardzeniem chroni¢ powloke przed opadami atmosferycznymi. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydroizolacyjnej.

WYDAJNOSC / ZUZYCIE MATERIALU

Srednio zuzywa sie od 1,3 do 2 kg preparatu TYTAN Ptynna Folia na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne
jest od grubosci nanoszonej warstwy.

Izolacje z folii PE paroizolacyjnej i przeciwwilgociowej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podfoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$é¢ uktadéw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Zakfad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementéw okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

Montaz membrany dachowej

Montaz membrany rozpoczynamy od okapu, membrane nalezy rozwing¢ i utozy¢ rownolegle do
okapu. Membrana sktada sie z trzech warstw, z ktérych kazda ma inne zadanie, wiec istotne jest
ktorg strong jg uktadamy, producent rozwigzat ten problem tak iz prawidtowo uktada

sie membrane napisami ku gorze.

Rozwiniety i utozony pas membramy mocujemy do krokwi przybijajac jg gwozdziami lub zszywkami.
Miejsca przybi¢ do krokwi nalezy dodatkowo uszczelni¢, robi sie to za pomocg tasm uszczelniajgcych .
Pas tasmy uszczelniajgcej przykleja sie do kontrtaty od strony, ktéra bedzie przylega¢ do membrany
na krokwi.

Kontrtaty i taty przybija sie do krokwi na rozciggnietej membranie. Kontrtaty zapewniajg odstep
miedzy membrang a tatami, niezbedny do prawidtowej wentylacji przestrzeni pod pokryciem
dachowym. taczna wysokos¢ taty i kontrfaty powinna wynosié ok. 8 - 10cm. Nalezy zwréci¢ uwage na
to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byty zakryte tasma uszczelniajacy i
znajdowaty sie pod kontrtata.

Kolejny pas membrany uktadamy z zaktadem 10 - 15cm (przy spadku dachu powyzej 20 st. - 20cm).
Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci na dachu oraz do sklejania
zaktadoéw nalezy uzywac tasmy jednostronnej lub dwustronne;j .

Szczegdlnej uwagi wymagaja elementy wychodzace ponad potaé dachu. W tych miejscach membrane
nalezy rozcig¢ i umocowac do tych elementéw.

Przy matych elementach, takich jak np. rury wywiewne, membrane nalezy nacig¢ w ksztatcie trapezu i
przybié jej brzegi do tat.

Izolacja z papy asfaltowej

Wykonuje sie jg na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci
i peknieé), czyste, odttuszczone i odpylone. lzolacja powinna sktadaé¢ sie z 2 warstw papy
przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni. Grubos¢
warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i
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podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza ni 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.

Izolacje z pap zgrzewalnych
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem
podtoza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustdw, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
Sprawdzié¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rownomiernie roztozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0 °C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddédw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do dtuiszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddéw na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zagdanej
szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczyc¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowe] i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych
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6.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania roboét nalezy sprawdzi¢:

a) warunki atmosferyczne - temperature, wilgotnos¢ powietrza,

b) stan podtoza - réwnosé, temperature, wilgotnos¢ oraz zgodnosc ich z wymaganiami okreslonymi
przez Producenta materiatu,

c) wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,,pull-off' powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
MPa.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off przy srednicy
krazka probnego 0 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m"
izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992d)

d) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materiatow - zgodnosé
materiatéw z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy
gwarangcji nie sg przekroczone,

6.2.2. Sprawdzenie zagruntowania podtoza betonowego:

a) nalezy oceni¢ wizualnie stan powtoki gruntujacej: przy stosowaniu asfaltowych Srodkéw
gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna byé czarna lub ciemnobrgzowa i
matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

b) kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji,

6.2.3. Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwej:

Kontrola wykonania izolacji wiasciwej polega na kontroli:

a) zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

b) catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg powtoke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna Scisle przylegaé¢ do
zagruntowanego podtoza.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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PN-83/C-89091

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy statycznym

PN-I1SO 4593:1999

PN-74/B-24622

Rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
Mechanicznego

Roztwdr asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

Zmiany 1Bl 11-12/84

PN-B-24625:1998

goraco.
PN-63/B-24626
PN-64/B-24627

PN-90/B-27604
PN-89/B-27617

PN-91/B-27618
tkaniny

PN-92/B-27619

poz. 84.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokryé dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
Papa smotowa na tekturze budowlanej.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany PN-B-27617/A1:1997.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/
Az|1:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-03-01-01 Roboty murowe
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : robét murowych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia

konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i
wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia
sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa I: sSrodowisko suche np. wnetrza budynkédw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajagce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub sSrodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami
znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgédw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym solg,
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- klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Wartos¢é deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementéow murowych na $ciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatosé elementéw
murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktdérego zarowno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wilasciwosci (podejscia ze wzgledu na witasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcy zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w S$cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztoione - nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywana
na miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Bloczki betonowe z betonow zwyktych wedtug normy PN-EN 771-3.
Dobdr elementdw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002. podano w tablicy I.

Tablica |. Dobor elementow murowych wg grup z uwagi na trwatosc
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. |.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe

| 2 3 4 5
Ceramiczne 123 123 I,2.32) l.2.32) I.2,32)
Silikatowe 12 12" 122 3 3
Z betonu zwyklego i kruszywowego

| |

lekkiego 12 12" 12" 122 122
Z autoklawizowanego betonu

[ 12 3) 3) 3)
komorkowego

|
) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe -~ odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci

elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwylde — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3
) Nie stosuje sig.

Cegta budowlana petna

bloczki ceramiczne poryzowane typ Porotherm np. firmy Wieneberger, o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, klasy Cegfa
budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1994.

Wymiary 1 = 250 ma s = 120 mm. li = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos$é na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka.
aby cegta upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki: moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet.

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet.

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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Cegta dziurawka

Cegta dragzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £ 6mm dla dtugosci, £ 4mm
dla szerokosci, £ 3mm dla grubosci.

Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy
BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

Cegta klinkierowa

Format cegly :240x115x71mm

Perforacja 1 28%

Nasigkliwos¢  : 6%

Wytrzymatos¢ : 35 MPa

Waga :3,1kg

Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie moga byc¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste, bez rys i peknieé. Cegty dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).

Pustaki Porotherm

e bloczki ceramiczne poryzowane typ Porotherm np. firmy Wieneberger, o wym.
38x24,8x23,8 cm, klasy wytrzymatosci 10, o min. wspdtczynniku przenikania ciepta
U=0,35 W/m?2K przy zaprawie termoizolacyjnej o min. A=0,20 W/mK; na zaprawie
klasy M5 El 240

tréjwarstwowe:

e wytrzymatosci 10, o min. wspodfczynniku przenikania ciepta U=1,71 W/m?K przy
zaprawie zwyktej;
EI180

e bloczki ceramiczne poryzowane typ Porotherm np. firmy Wieneberger, o wym.
80x49,8x23,8 cm, klasy wytrzymatosci 10, o min. wspdfczynniku przenikania ciepfa
U=2,20 W/m?3K przy zaprawie zwyktej;

e takze jako ostona wienca w Scianie jednowarstwowej;

e ceramiczna zelbetowa belka nadprozowa w systemie Porotherm np. firmy
Wieneberger 23.8., o wym. 23,8 cm, szer.70 cm, dtugosci 100-325 cm uktadana co 25
cm;

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny

Gesto$¢ nasypowa — [kg/m? ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
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Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) —1:0,32
Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach:

e 1seria—w Srodowisku suchym, 2 seria — w $Srodowisku mokrym
Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10
Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych
Przyczepno$é do podtoza [MPa] - > 0,3 —wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

e jako podtoze nalezy stosowa¢ bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

o grubosc warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

e prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 2° C i wilgotno$ci minimum

95%.

e (Czas zachowania wiasciwosci roboczych [godz.]->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowga zaprawe murarska
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze
105° C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 +
2°C i wilgotnos$ci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5
cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktdry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy
w czasie 30 sek. dociskac¢ sifa 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku
kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do
momentu w ktédrym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznaé za czas
korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.

Belki stalowe
Nadproza stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju wg dokumentacji spetniajgce
wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali weglowej ST3SX zabezpieczonych antykorozyjnie.

Belki nadprozowe typu ,,L-19"

Belki nadprozowe o przekroju w ksztatcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowac
w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej
wymienionych typow:

a) D — nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 149i 170 cm,

b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dtugosci 119 cm (typ N/120),
129, 149, 179, 209, 239 269 cm,

c) S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dtugosciach jak nadproza
typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS
(zbrojenie montazowe).

W S$cianach zewnetrznych zaleca sie uktadaé od zewnetrznego lica $ciany belki ocieplone
gazobetonem odmiany 05

Pustaki ceramiczne kanatowe typu P

Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanatem okragtym fi 15 cm. Pustaki bez otworu bocznego
powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie (w kierunku przelotu) min. 5 MPa. Wymaga sie aby pustaki
byty odporne na zmiany temperatury, imaty regularny ksztatt, ptaskie powierzchnie boczne i czotowe,
nie zawieraty peknieé i szczerb siegajgcych wewnetrznej powierzchni $cianki otworu oraz nie imaty
odpryskdéw i uszkodzen powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i czotowych od pionu oraz
ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie moga przekracza¢ 5 mm.

Pustaki szklane
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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Odpornos¢ ogniowa (powyzej 60 minut), izolacyjnos¢ akustyczng (40 do 45 dB) i cieplng (k=2,30 -
2,60W/mkw. k), a takze odporne na uderzenia

Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

¢ Wtasciwosci i/lub zastosowanie:
- ogblnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

¢ Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu.
- Zaprawa wg przepisu.

® Sposdb produkcji:
> zaprawa wytwarzana w catosci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-
EN 998-2.
> zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

o Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

> zaprawa cementowa (,,c"),

> zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

> zaprawa wapienna (,w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl").

e Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement: piasek):
» odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
» odmiana 1:3 (symbol odmiany B).
» odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno : piasek):
» odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
» odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
» odmiana 1: 1:6 (symbol odmiany F).
> odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G).
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
> odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
> odmiana 1:2 (symbol odmiany I).
» odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
» -klasa M 0.25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0.25 N/mm~*.
» -klasa M 0.5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0.5 N/mmA,
» -klasa M 1.0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1.0 N/mm
» -klasa M 2.5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2.5 N/mmA,
» -klasa M 5.0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5.0 N/mmA,
» -klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm~*.
» -klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmA,
» -klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm
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» -klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm~*.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na S$ciskanie powinna by¢
deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg ,M" i
nastepujaca

po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mm~ jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od
ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Symbol Symbol
rodzaju [ odmiany

Przeznaczenie Klasa

C A B C odMI10doMI5Md

konstrukcyjne

Sciany fundamentowe i cwW D.E MI10:M IS
$ciany zewnegtrzne ponizej
poziomu terenu C B, C MIO;M IS

niekonstrukcyjne
cw |D,E MIO;M IS

C A B C odM 10doM20

konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne powyiej CW |D,EF odM5doM IS5
poziomu terenu c B.C M10:M 15

niekonstrukcyjne

CW |EF M5 MI0
C B, C MIO;M IS
konstrukcyjne cw D,EEFFG [odM25doMI5
w H Ml
Sciany wewngtrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne cw D,EEF,G |[0odM25doM5
W [H1) 0dM0,25do M |

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwatosc

Klasa srodowiska
Klasa zaprawy
| 2 3 4 5
1,0 + - - - -
30 + + - - -
250 + . + +l) *I)
|
) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdéw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej
niz5N/mm , a w przypadku murdéw zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej
niz 8 N/mm~”. Do murdéw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Witasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan seaty, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno da
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suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Witasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu
produkcji). Wtasciwosci zaprawy s$wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

® Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie

sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowe].

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku

konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

e Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

® Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

® Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

® Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent W
przypadku

zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji
Swiezego zarobu.

B. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

® Konsystencja i plastycznosc¢ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocga stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy. PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu
gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85'B-04S00.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04S00. powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5*7 cm.

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6*8 cm.

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8* 10 cm

4) elementy silikatowe - 6*8 cm.

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5*7 cm

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7*8 cm.

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8*9 cm.

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6*10 cm.

® Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
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Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga byé przydatne do
alternatywnego

okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich
oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle. Ze jej konsystencja
zmniejszy sie 0 3 cm. a plastycznos¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé

deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie
krétszy niz

jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN
1015-9. nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h.

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h.

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

e Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogdlnie

przyjmuje sie. ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

e Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich, jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$é okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu
budowy,

okreslana wedtug PN-EN 1015-7. nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0.2S do M 5.

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

e Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0.1% suchej masy zaprawy. W

przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkdw,
zgodnie z

PN-EN 1015-17.

C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

® Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢
okreslenia,

czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosé zapraw
murarskich

lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m*. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu
budowy,

okreslana wedtug PN-EN 1015-10. zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:

1) zaprawy cementowe;j - 2000 kg/m*.

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m*.

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/mA.

e Wytrzymatosc¢ na $ciskanie i zginanie

76



Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatosé na
Sciskanie lub

odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1. M 2.5. M 5. M 10. M 20 i
M d (dla

wytrzymatosci £ 25 N/mm?2

Wytrzymatos$é na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 101S-

11. nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na
Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na s$ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy
PN-EN 1015-11. nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie
Rodzaj Symbol
! N/mm
zaprawy  |odmiany
M024M 05 MI |[M25| M5 |MIO|MI5|M20
A 20
Cementowa B I5
G 10
D I5
Cementowo- - 10
wapienna F 5
G 0,25
H |
Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymatos$é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-
EN

1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 5,

Tablica 5. Wytrzymatosc na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy

zaprawy

Rodzaj Symbol 2

zaprawy  |odmiany N/mm

M02§M 05  MI |[M25( M5 |[MIO|MI5|M20

Cementowa B 45
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D 3,5
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1.6

G 08

H 0,45
Woapienna | 04

J 0,25

¢ Absorpcja wody (nasigkliwo$c)

Absorpcja wody (nasigkliwos$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500. powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,51 M 5 - 14%.

- klasy M 10 i M 15- 12%,
a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowanej.

® Mrozoodpornos¢ (trwatosc)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos$é na zamrazanie - odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne

na zamrazanie
- odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$é) zaprawy sprawdza sie
wedtug metody

podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu

wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sig, Zze nie sg odporne na
zamrazanie - odmrazanie,

* Promieniotwdrczosc¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w
cym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywacé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

e Wytrzymatosc spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych

budynku, okresla sie jako poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczng na $cinanie spoiny.
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Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na s$cinanie spoiny zapraw klasy M | do M d
wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

I) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0.15 N/mm~ dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich.

— 0,3 N/mm~* dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczna

poczatkowg wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN
1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-
EN 998-2.

¢ Reakcja na ogien

Producent powinien podaé klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub

objetosciowo S 1.0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al
reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczcong masowo
lub

objetosciowo * 1.0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan,

® Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug
wartosci

tabelarycznych z PN-EN 1745. uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6,

Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosc zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
3
kg/m do wnetrza materiatu Z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od

gestosci
zaprawy, wspoétczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A 12,

zawartej w normie PN-EN 1745.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta
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Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug

wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-
B-10104,

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan

przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci

tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm
PN-EN 845, Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiada¢:

- kotwy.

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego faczenia ze sobg murdéw oraz taczenia muru z innymi czesSciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone

nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych murow,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139.

- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055.

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

3. Sprzet
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
o elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rab lub na stojgco,
e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
o przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne.
o liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%.
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robdt murowych:
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,
e racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe).

81



e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikédw we witasciwy sprzet murarski i ochronny.

e dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

e zorganizowanie robdt systemem ruchu rGwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakosé robdt
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robdt moze
kontrolowac

odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Wigzanie muréw oraz ich stykédw i naroznikdbw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami

podanymi w pkt.
3.1.2. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, czes¢ A. zeszyt 3
,Konstrukcje

murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm.

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od | do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
o zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
ez wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtosé elementdéw o odpowiednim ksztafcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordéw utworzonych na styku wyrobdw,
e na pidroi wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementdw w taki sposéb, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Wymagania jakosSciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3
,Konstrukcje

murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczer £20 mm,
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- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

-£10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz | cegta.

- 220 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm.

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm. odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz
grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$é spoiny powinna byé co
najmniej o 5 mm wieksza niz grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej

zaprawa na
gtebokos¢ 5-HO mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie

zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

- 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

- £20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekraczaé¢ +15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

I 2 3

&3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 10
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 20
mm na catej powierzchni
sciany pomieszczenia




Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wigcej niz jedno na dtugosci
2m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na diugosci
2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 6 mm
na wysokosci kondygnacji
oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz | mm/m i
ogotem nie wiecej niz |5
mm na catej dfugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz | mm/m i
ogotem nie wigcej niz 10
mm na catej dfugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 20
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sig
pfaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne

laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacja

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do | mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci

wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt, 6,4, niniejszej
specyfikacji technicznej.
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Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe.

- jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt, 4. Warunkdéw technicznych
wykonania i
odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz
normy

archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych

konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i
wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnosciag do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje

sie z doktadnoscig do | mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych

miejscach.

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robdét,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar;

pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do | mm nalezy zawsze wykonaé w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku murdéw nie licowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubosé
spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos$é spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej

grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej | m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos$é¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢
identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych
spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z dokfadnosciag do | mm, na S$cisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu
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powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do | mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do |
mm;
badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do
takich

pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem.

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich murdw - nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do | mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci | m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozina przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, fata
kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czesc |: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski — Czes¢ |: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003

Woapno budowlane — Czesc |: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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5. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc |: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwykdymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006

jw.

11.PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006

jw.

13.PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14.PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czesc |: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap :2005

jw.

17.PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czesc 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czesc |: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006

jw.

20.PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ |: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

22 PN-EN 1015-2:2000
Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)
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jw.

24 _PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)

jw.

27.PN-EN 1015-6:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.

28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)

jw.

29.PN-EN 1015-7:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001

Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)

jw.

32.PN-EN 1015-10:2001

Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)

jw.

34.PN-EN 1015-11:2001

Metody badan zapraw do murow — Czesc | |: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.
35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(V)

jw.

36. PN-EN 1015-17:2002

Metody badan zapraw do murow — Czesc |7: Okreslenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)
w.

38.PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 18: Okreslenie wspofczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003

Metody badan murow — Czesc 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie.
40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(V)

jw.

41.PN-EN 1443:2005

Kominy — Wymagania ogélne.

42_PN-EN 1457-2003
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Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
43.PN-EN 1457:2003/A1:2004

jw.

44_PN-EN 1457:2003/AC:2007

jw.

45.PN-EN 1745:2004

Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006

jw.

47.PN-EN 1806:2006(U)

Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominow jednosciennych — Wymagania i metody
badan.

48.PN-EN 1857:2005

Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaly wewnetrzne.
49_PN-EN 1857:2005/AC:2007

jw.

50. PN-EN 1858:2005

Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51.PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ |-1: Reguly ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52.PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ |-2: Reguly ogolne — Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru.
53.PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54.PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie — Czesc |: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

jw.

57.PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes¢ |: Wymagania i metody badan
odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes¢ 2: Wymagania i metody badan
w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U)
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Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania i metody badan.
60. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

61.PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

62. PN-EN 13229:2002

Whkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005

jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006

jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007

jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow budynkow — Czesc¢ |: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001

jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001

jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002

jw.

72. PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
73.PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74.PN-B-03264:2002/Ap 1:2004
w.
75.PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004

jw.

77.PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
78. PN-B-10104:2005
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Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej skladzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996

Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81.PN-B-11201:1996

Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82.PN-B-11203:1997

Materiaty kamienne — Elementy kamienne, plyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
83. PN-B-11204:1996

Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Plyty cokotowe zewnetrzne.

84_PN-B-11206:1996

Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85.PN-B-11210:1996

Materiaty kamienne — Kamien famany.

86. PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002

jw.

88. PN-B-12067:1999

Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego — Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06

Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996
jw.

Ustawy
—~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

—~ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pozn. zmianami).

—~ Ustawa z dnia || stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr |1, poz. 84 z
pozn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom |, czesc 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

10.2. Pozostate dokumenty
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-03-02-01 Roboty murowe SILKA
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : rob6t murowych w technologii Silka

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

93



Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane s3
one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg
w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym
elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dtugosé [cm] Wysokosé Szerokosé
[cm] [cm]

SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA %E18 16,6 19,8 18,0

SILKA %:E24 16,6 19,8 24,0

Elementy uzupetniajace system SILKA E

Do elementdw uzupetniajgcych system SILKA E nalezg:

= bloki wyrownawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokosci $cian w module 10 cm.
Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwykte;j.

= blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie naroznikdw budynkéw wznoszonych z
SILKI E24 bez koniecznosci docinania blokow.

= blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.

= ksztattki nadprozowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad
otworami.

Wymiary nominalne elementdéw uzupetniajgcych system SILKA E:
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Nazwa Dtugosé Wysokosé Szerokosé

[cm] [cm] [cm]
SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0
SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0
SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0
SILKA EW (blok wentylacyjny) 24,0 19,8 24,0
YTONG U18 60,0 20,0 17,5
YTONG U24 60,0 20,0 24,0

Zaprawy murarskie
Murowanie scian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich
spoin SILKA FIX. W szczegdlnych przypadkach do murowania scian z blokéw SILKA E stosuje sie
zaprawy zwykte:
= Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyréwnawczych SILKA
EQ10 lub podstawowych SILKA E,
= Murowanie Sciany piwniczne;j.

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatdw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX
10 ma $rednig wytrzymatos$é po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w
wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury
0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -
5°C.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowaq. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych
zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Podstawowe dane techniczne $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E.

Izolacja akustyczna
Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego Wskaznik

izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dodatkowy
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Sciany Rw [dB]
wewnetrzne

Ra1r [dB]

52 56
48 52
47 50
45 48
43 45

Wartosci wskaznikéw dotyczg Scian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z blokéw tgczonych w
spoinach pionowych na pidro i wpust bez wypetnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie tynkiem
SILKA TYNK o grubosci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja ogniowa

Poziom obcigzenia

0 0,6

El 60 -

El 120 -

El 120 REI 60
El 240 REI 240
El 240 REI 240

2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845, Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
- kotwy.
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- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego faczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin wspornych murdéw,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139.
- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055.

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentédw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Uwagi ogdlne

Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech
0s6b, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a
trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w
ktorej po dwdch murarzy pracuje na rdinych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie
transportem, przycinaniem blokdéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym
utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik
przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
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Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do
pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy

mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;j.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C

nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora

znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow
nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi

zostaé wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokédw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o

szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dtugosé scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokdw SILKA. W asortymencie
SILKA E znajdujg sie bloki potéwkowe, dzieki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w
potowie. Jezeli jednak diugos¢ $ciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci
zachodzi koniecznos¢ dociecia blokow na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje

sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokdow kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokdw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi

sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na

dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;j.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy

cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
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Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich , wycigganie”,

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX nakfada sie na powierzchnie blokdéw za pomocg dozownika lub
kielni SILKA o szerokosci réwnej szerokosci blokdow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie

warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidéro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania
zaprawag spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin.

Sg to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tgczg sie z soba:

= naroza Scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig
boczng bloku,

= spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe

muszg mija¢ sie doktadnie w potowie blokdéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposdb

utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokow.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatdw elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijaé
sie 0 co najmniej 80 mm.

Sciany flfndamentowe i piwniczne

Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach
podpiwniczonych mogg by¢ wykonywane z blokéow SILKA E pod warunkiem wypetniania
spoin pionowych zaprawg oraz stosowania zabezpieczern wodochronnych powierzchni
stykajgcych sie z gruntem. Zaleca sie w tym przypadku stosowanie blokéw petnych SILKA
E24S lub SILKA E18S.

Sposéb murowania Scian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak Scian
nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne scian fundamentowych i piwnicznych nalezy
wykonywaé z materiatdw dobrej jakosci odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm i

Aprobat Technicznych.
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Do zasypania scian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu
stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci $cian
piwnic — po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w

budynkach wyzszych.

Murowanie w warunkach zimowych
Sciany z blokéw SILKA E mozna murowac¢ w warunkach zimowych, w temperaturach

ponizej +5°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu
prac moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktdrzy sg w stanie ocenic
mozliwos$¢é prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wydang decyzje

0 rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogga by¢ pokryte szronem

ani przemarzniete.

Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich
spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robét w warunkach ,lekkiej” zimy, przy
temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny zakres zastosowania
zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia
zwigzat prawidfowo. Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje

odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowad.

Kanaty elektryczne
Bloki SILKA E sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz

$cian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokédw umieszczone sg otwory o
Srednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatow zamarkowany jest

za pomocg lekko wypuktych znacznikéw.

Aby $ciane wykonang z blokéw SILKA E mozina byto wykorzysta¢ do prowadzenia

instalacji nalezy przestrzegac zalecen:
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Sciane z blokow SILKA E nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazde] kolejnej
warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokdw, co 166 mm. Murowanie w ten
sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokdw. Podczas
murowania nalezy doktadnie zgrywaé ze sobg znaczniki w kazdej nowo potozonej
warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordéw kanatdw elektrycznych. Z
tego powodu sciany, w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowacd
wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikéw zaprawy
SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie
zaprawy do otwordw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
tréjkatnym przekroju, o szerokosci rownej Srednicy otworu kanatu elektrycznego
(4cm), ktéra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory,
zapobiegajac ich zatkaniu sptywajacg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia

instalacji elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w

momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropow i zalaniem

wienca

. W tym celu w Scianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji

elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje

sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci sciany. Gtebokos¢

wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego.

Minimalne gtebokosci wiercenia dla Scian wykonanych z blokéw:

SILKA E24 -110 mm,

SILKA E18 -80 mm,

SILKA E15 - 65 mm,

SILKA E12 -50 mm,

SILKA E8 -30 mm.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od goéry, spuszczajagc w kanat

elektryczny w ostonie z gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 6

Kontrola jakosci wykonanych robét

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw SILKA E nie

powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:
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Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1m

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na catej wysokosci Sciany

Odchylenia od  kierunku poziomego gobrnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m

na catej dtugosci budynku

Odchylenia od  kierunku poziomego gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m

na catej dtugosci budynku

na dtugosci catej sciany

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m




Odchylenie wymiaréw otwordw w swietle osciezy dla

otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosc
wysokosé
powyzej 100 cm szerokos¢
wysokosé

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki SILKA E w tablicy:

Whtasciwosci

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi

(odbicia, odpryski)

uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski)

rysy, pekniecia technologiczne na

powierzchniach zewnetrznych

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dtugosc

wysokosé
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szerokos$¢ <£2,0mm

wymiary piéra i wpustu oraz wgtebien- <£2,0mm

uchwytow

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celédw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 , Cement. Metody badani. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-
6/89 poz. 42.

PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. cze$c. przez PN-87/B-03002 w zakresie
konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

PN-B-12066:1998 , Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

10.2. Pozostate dokumenty
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-04-00-00 Roboty ciesielskie
CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét ciesielskich

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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2.4.1. Drewno
Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekdéw.
Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rédwnolegtym do krawedzi ukfadzie

widkien i mozliwie matej liczbie sekow.
Drewno klasy GL28c i GL28h
Wilgotnos¢ 10-15%.
Krzywizna podtuzna
e pfaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
e bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.4.2. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o wdtugosci: do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: do +3 mm lub do - Imm
e wgrubosci: do+1mmlubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci
o wszerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
o wszerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
e wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmii -
2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i - 2mm.

2.4. 3. taczniki
2.4.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.3.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
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Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Wszystkie elementy stalowe ( okucia, stezenia potaciowe itp. ) nalezy zabezpieczy¢ przez
cynkowanie ogniowe powtoka gr. 85 um.

2.5. Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekaé trzykrotnie preparatem Ogniochron o dziataniu przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw -
wraz z istniejacg konstrukcjg jak i elementami nowymi.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw' posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Nalezy stosowac srodki:

e $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

e $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

e $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki kornicowe do drewna
Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne - podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie
itp. Stosowac mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.7.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub

odizolowanym od elementdw warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdét objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
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zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢é odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw!',

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw' konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

- sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Szczegétowe zasady wykonania robét

5.2. Wieiba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z istniejgcymi i podanymi w
dokumentacji.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw' nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyfki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
e do 2 cm w osiach rozstawat belek
e do1lcmw osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwag papy.

5.3. Okapy, Sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubosé = 25mm..

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugosé gwozdzi powinna byc¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciedle, ktérzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa.
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Pomostdw' rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wyltacznie
koncowe pasowanie elementédw' konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikdw' biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowad jedng z dopuszczonych
metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja - kapiel zimna dtugotrwata

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢
rekawice i maski.

5.6. Praca pifg tarczowq
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzié, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢
$ruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.7. Ztacza

Ztacza elementéw wiezby dachowej wg istniejacych - jako wzér.. Potgczenia i rozmieszczenie
tacznikow jak wyzej. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikdw' moze by¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowanej).

5.8. Wigzary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyrownanym i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robot. Deski pomostu powinny miec¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost

montazowy powinny
wynosic:

a)w konstrukcjach o rozpietosci do

15 m

1+ 5 mm na dtugosci przesta,

1+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
b)w konstrukcjach o rozpietosci ponad

15m

1 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one
utozone na podkfadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary
zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzarédw na otwartym powietrzu, stosy nalezy
przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢é zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny byé skrecone przed
zatadowaniem. Po wyfadowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usungé ewentualne
uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢é je przed wyboczeniem Ilub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza
ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywnic
dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg
uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda
wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢
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weztdéw; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.
Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.
Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tym czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara
jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie

poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na odchylenie

ptaszczyzny wigzara od pionu, £ 10mm w osiach weztéow

podporowych od osi podpdr.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:
a)w dtugosci wigzara:
+20mm przy rozpietosci do 15m,
1 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b)w wysokosci wigzara:
1+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

1 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

+ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.9. Deskowanie potaci dachowych

1.

Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.

Szerokos$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory
po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej
krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z
oflisami gdrne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukfadane na styk lub
na przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosic nie
wiecej niz 5¢cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske
lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody pofaci dachowej - odboje
(kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.10. tacenie potaci dachowych

1.

taty powinny mieé przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz

38x50mm.
2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki.
Rozstaw tat pod pokrycia dachdwka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy tat

Karpiowki pojedyncze 20-25
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podwdjnie w koronke 25-28

w tuske 14-16

Inne dachowki ceramiczne holenderka (eséwka) 26-32
zaktadkowa ciggniona 30-32

marsylka 34-36

Dachdwki cementowe karpidwka podwodijnie 29-31
zaktadkowa 32-34

5.5. Wtazy dachowe

1.

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm

wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu. 2. Rama
powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong

od

spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6.tawy kominiarskie

1. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie fawy z

dwéch desek utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu
tatami 38x50mm przybitymi prostopadte do desek.

tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwéch nézkach
wbitych w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych
odcinkach i 1 m na pochytych odcinkach. tgczenia desek i taw powinny znajdowac¢ sie na
podpdrkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na tawach
pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.7.Podsufitki

1.

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek 11l klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia

albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale
nie mniejsze niz 19mm. Deski o szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub
nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie
wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2.

5.11.

Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy
podsufitce obcigzonej lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a faczna dtugosé stykow na 1
m belki nie powinna by¢ wieksza niz 80cm.

Podsufitki strugane powinny byé wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek
struganych, klasy nie nizszej niz Il tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie
przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ fgczone miedzy sobg na wrab i przybite do belek
jak deski podsufitki pod tynk.

Belki stropowe

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

>
>

w rozstawie belek z podsufitkag do 3 cm
w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane srodkami grzybobdjczymi

oraz

zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 m.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 6
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),
- potgczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-82/B-02000 Obciagzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-
B -03150:2000/Az 1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatédw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

113



10.2. Pozostate dokumenty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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B-05-22-01 Roboty pokrywcze z pap zgrzewalnych z obrébkami
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : pokry¢ dachowych z pap zgrzewalnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Papa zgrzewalna podktadowa, ostona wiéknina poliestrowa 200 g/m2 zawartosé¢ asfaltu modyfikowanego
SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 160 g/m?2

- grubos¢ papy 3mm.

- Wytrzymatos$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa nawierzchniowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny poliestrowej- Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m?2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciagg, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 /800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciagg, wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubosé 5,6 + 0,2mm

Papa podkfadowa, do mocowania mechanicznego,
osnhowa - widknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2,
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

Klej bitumiczny

Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

Blacha powlekana ptaska
-gr.0,55mm
- kolor grafitowy

Rynny i rury spustowe z PCV ( kompletny system )
- kolor szary

Blacha stalowa ocynkowana
Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie
ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powtoki cynku min 275 g/m?2

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg firmowg
opracowang przez producenta pap.

3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywaé nastepujgcego sprzetu :
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o dtug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrdébek dekarskich;
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- butla z gazem technicznym propan-butan o fadunku 11 kg;

- watek dociskowy z rolkg silikonowsg;

3.4. Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywac nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych.
Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie cieplng (np. szlifierka
katowa).

3.4. Rusztowanie zewnetrzne ramowe stosowac przy montazu obrdébek blacharskich okapowych oraz rynien i
rur spustowych na 2-kondygnacyjnym segmencie obiektu. Dopuszczalne obcigzenie po mostu w pojedynczym
polu Q=1,5 kN/m2.

3.5. Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Podtoze pod pokrycie

- po zerwaniu wszystkich warstw istniejgcego pokrycia papowego oraz obrdébek blacharskich scianek
attykowych i kotnierzy przy kominach, sprawdzi¢ ilos¢ i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych
konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gtadzi;

- wszelkie ubytki w podtozu uzupetni¢ i wyréwnaé powierzchnie gtadzi do takiego stopnia, by przeswit
pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2.0 m nie byt wiekszy niz 5 mm;

- do uzupetnien i wyrdwnania powierzchni podfoza potaci dachéw stosowac szybko twardniejgcg zaprawe
budowlang przeznaczong do napraw podtozy i podktaddéw z betonu. Grubosé warstwy zaprawy powinna
wynosi¢ 5-30 mm;

- podtoze z gtadzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych elementéw budynku szczelinami
dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm wypetnionymi kitem trwale plastycznym oraz podzielone na
pola o boku 1,5-2,0 m;

- podtoze oraz powierzchnie $Scian do ktérych beda zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczen,
zagruntowac emulsjg asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwdch warstwach; podtoze moze
by¢ wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wystepowanie zastoin wody i katuz;

4.2. Pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych

e prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 0 C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze;

e w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzaé do
podtoza betonowego pasek papy o szer. 25 - 30 cm dociety z papy podktadowej oraz
uformowacé wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

e nawczesniej przygotowane i zagruntowane podtoze utozyé ,na sucho" pape perforowana tj.
bez klejenia do podtoza. Pasy papy ukfadaé na 2-3 cm zakfad. Zgrzew warstwy
hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy
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4.3.

wentylacyjnej nie nalezy ukfadaé w odlegtosci 50 cm od : paséw przyokapowych, kominow,
$cian i wytazéw dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjng uzupetnié papa podktadowsg;
jako podktadowa warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape asfaltowg modyfikowana
na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Pape uktadac pasami réwnolegtymi do okapu i zgrzewac
do podtfoza na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu, zwing¢ jg z dwdch koricdw do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i wtopic¢ posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktadac na
zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12-15 cm. Pape podktadowa przy okapach
zakonczyc¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad watkiem z silikonowa rolka.

wierzchnig warstwe wodoszczelng wykonac z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z
widkniny poliestrowej. Pape nalezy zgrzewad na catej powierzchni do papy podktadowe;j.
Zakfady podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposdb ukfadania i zgrzewania jak dla papy
podktadowej. Pape nawierzchniowg przy okapach zakoniczy¢ ok. | cm przed krawedzia
zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

w poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza;

Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

do wykonania obrébek katowych scianek attykowych i komindéw nalezy stosowac wytacznie
papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z witékniny poliestrowej, w ukfadzie
dwuwarstwowym;

po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachéw, w katowych
narozach zastosowa¢ kliny dachowe o przekroju tréjkgtnym 10x10 cm, z wetny mineralnej,
laminowanych papa; kliny dachowe mocowac do zagruntowanego podtoza odpowiednim
klejem bitumicznym (do przyklejania wetny mineralnej);

po zamontowaniu klindw dachowych, zgrza¢ pape podktadowg obrdbki w pasie o takiej
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na
$cianie pionowej wynosit min. 10 cm;

w dalszej kolejnosci zgrzaé pape wierzchniego krycia na potfaci w ten sposdb, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zakfad na
papie podkfadowej obrébki o szer. min. 10 cm;

pape nawierzchniowg obrdébek kgtowych zgrzewac pasami papy o takiej szerokosci, by
krawedzie boczne tych pasow byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy
podktadowej obrébek;

na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindéw, nawierzchniowg obrébke
papowa nalezy dodatkowo przymocowac listwg dociskowg szer. min. 2 cm z blachy cynkowo-
tytanowej gr. min. 0,7 mm. Odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako
taczniki mocujgce stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do
maskowania tbow wkretéw lub gwozdzie dekarskie z podktadkg EPDM whbijane w kotki
rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypetni¢ od gory kitem trwale plastycznym.

. Obrobki blacharskie

mocowanie paséw nadrynnowych wkretami do taty okapowej w rozstawie podfuznym do
500

mm, w dwdch rzedach mijankowo;

krawedzie boczne wyzszej czesci dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, obrobic¢ blachg z
odgieciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;



e obrobki pokrycia scianek attykowych mocowaé za pomoca klamer z ptaskownika
ocynkowanego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji Scianek w rozstawie max. 40 cm
kotkami rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowaé, by ptaszczyzny poziome obrébek po
zamocowaniu, tworzyty spadek min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe
tych obrébek po obu stronach krawedzi muréw, winny wystawac na odlegtosé min. 3 cm
poza ptaszczyzny scian, a wysokos$¢é odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm

e obrdébki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z PN-61/B-10245;

4.6. Rynny i rury spustowe

e uchwyty do rynien typ Uk/0/120 mocowa¢ do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z
wyregulowaniem spadkéw podtuznych; uchwyty osadzaé po zamontowaniu obrébek
gzymsowych;

e spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

e rynny i rury spustowe wykona¢é z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm; zewnetrzna
krawedz rynnien powinna by¢ potozona o 2 cm nizej niz krawedz wewnetrzna;

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy (ok. 2000 mm) i sktadane w elementy wielocztonowe; faczenie cztonéw w ztgczach
poziomych na zaktad w kierunku sptywu, o szerokosci 40 mm; ztgcza lutowane na catej ich
dtugosci. Dla rynien mocowanych wzdtuz okapdéw segmentu 2-kondygnacyjnego nalezy
wykonaé po jednej dylatacji na dtugosci kazdej rynny.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane pojedynczymi cztonami rownymi dtugosci arkusza
blachy (ok. 2000mm); pionowe ztgcza rur nie powinny by¢ odwrdécone do lica $cian;

e rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN-
61/B-10245 pkt. 2.6 i 2.7 normy;

e uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999;

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych

6.2.2 Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.3 Kontrola koricowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

6.2.4 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiodr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.3. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce, wymagaja  odbioréw  czesSciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

* podtoza

¢ jakosci zastosowania materiatéw,

¢ doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

¢ doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Badanie konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét po deszczu.

8.3.4. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

8.4. Odbidr pokrycia z papy.

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalez przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. z tym ze pasek nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

* PN-89/B -02361 Pochylenie potaci dachowych, (ze zmianami)

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze, (ze zmianami)

* PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

* PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych- Zasady ogdlne

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych- Zasady ogdlne - Wybdr poziomdw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 :
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i 2 : Instalacje
elektryczne, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-05-11-01 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : pokrycia dachu dachdwka ceramiczna

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Podkiad pod pokrycie dachéwkowe - faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobdéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyfadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki fadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

2.5.1. Materiaty podstawowe:
- dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.5.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

- drut do przywigzywania dachdéwek i ggsioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdéwkg takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.6. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokryé dachowka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobdw
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skfadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wadd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 — 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.2. Transport materiatow
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4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewoione jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych, spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w
trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczgce podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

- faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byc¢ inny, jezeli
wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem: styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty
okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiordw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk.

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowg
wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych.
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- ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku. niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawga nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢é w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny byc utozone
na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;j.

e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym
rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach. Wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwkga ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi WPN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych. pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposdb uszczelnienia
powinien wynikac¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachéwka ceramiczng-wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachédwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowag. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, koice dachéwek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedZ gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. RGwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o diugosci 3 m. przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachdéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdwkg, dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé +1 cm przy kryciu karpiéwka.
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b) Przy pokryciu dachdwkg . dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm
na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachdwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty.

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw
nalezy mocowac¢ dachoéwki, jak w strefach klimatycznych I1i lll.

Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachdéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), badz zgodnie z PN-71/B-
10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji
projektowe] oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwkg ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-
10241.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t pokrywczych dachéwka
Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat.

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzié¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m
z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie -wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyroboéw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu.

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich -wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy. tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowga. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddéw kazdej pofaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw i wielkosci zaktaddéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowa¢, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsiordw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie laty dlugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomig¢dzy lata a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie, prawidtowosci, wykonania, zlewow, (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty  pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby  budowlane  ceramiczne i  silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i  transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002
Wyroby  budowlane  ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i  transport

{Zmiana Az1).
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2000

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-06-13-01 Roboty izolacji cieplnej i akustycznej
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét izolacji cieplnej i akustycznej

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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Styropian
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢é kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich
oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odpornosé¢ na dziatanie temperatury do 80 st. C.
Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania scian, stropéw, stropodachéw i podtdg.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem Iub klejami bez
rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzacych w sktad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np.
butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobdéw ze styropianem.

- styropian EPS 70 (FS 15) - zastosowanie wg opisu architektury

- styropian EPS 100 (FS 20) - zastosowanie wg opisu architektury

- styropian EPS 200 (FS 30) - zastosowanie wg opisu architektury

Wetna mineralna
Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardosé oraz Scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

o Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,

o wytrzymatosc na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

e nasigkliwo$¢é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Parametry podstawowe:
e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD dla gr. = 80 mm 0,039 [W/mK] wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD dla gr. < 80 mm 0,040 [W/mK]

e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m3
e naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa
o wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni = 7,5 kPa
o klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3
Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
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wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podifoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposdb ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).

Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny
Scisle do siebie dochodzié¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkdw termicznych sg :
e styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku scian ostonowych i nosnych,
e wienceinadproza,
e stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,
e potaczenia lekkich elementdw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,
e przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowa i detalami. Zaleca sie aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy
jest to jedyne mozliwe rozwigzanie.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
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- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia sciskajace ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podfoza,
e prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplei powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢é kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac;ja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przes$witu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki s3 nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogoétem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Zastosowania

PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentéw.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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B-08-03-01 Roboty tynkarskie
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét tynkarskich

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—miec frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
—$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedfug normy PN-EN 197-1:2002
,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 — 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4
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Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentédw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Warunki przystgpienia do robét

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw t;.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

e Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta

lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

o Grubosci tynkéow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu
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powinny by¢ zgodne z normgPN-70/B-10100.

o Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdb standardowy.

o  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

e GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 11l kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
= odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
=" miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m? tynku,
= Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryskii specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwate zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podfoza;

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptfatnosci

9.1.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10.

Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek

[Salr

N o

zapraw do badan.

. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji s$wiezej zaprawy

(za pomocg stolika rozptywu).

. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy

(za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murédw -— Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Pozostate dokumenty
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-08-15-01 Gtadzie
CcpPv 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : gtadzi szpachlowych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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Gtladz szpachlowa

GtadZ szpachlowa jest suchg mieszankg gipsu syntetycznego, wypetniaczy mineralnych i szerokiej
gamy dodatkéw uszlachetniajgcych, modyfikujgcych, opdzniajacych wigzanie oraz zapewniajgcych
doskonatg przyczepnos¢ do podtoza.

dane techniczne :
Zaprawa spetnia  wymagania: PN-EN  13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje  mieszanki : okoto 040 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas zuzycia zaprawy : 60 minut
Wydajnos¢ : 1,5 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy
Grubos¢ warstwy: 1 do 5 mm
Temperatura wykonywania prac : + 5¢C do + 259C
Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : < 2 %
Poczgtek wigzania : 2 60 min.
Wytrzymatosé na zginanie : 2 1,5 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie : 2 3 MPa
Przyczepnos¢ do podtoza : 2 0,5 MPa
Reakcja na ogien: Al

Produkt posiada Atest PZH

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. Sprzet
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
Wykonanie gfadzi gipsowych

Gtadz gipsowg mozna wykonywac tylko wewnatrz pomieszczen, gdy Sciana jest réwna i nie narazona
na dziatanie wilgoci. Gtadzie mozna stosowac na podfozach mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i Sciany betonowe. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan
nalezy ocenic jakos¢ podtoza (jego rownos¢, nosnosc i czystosé) i odpowiednio je przygotowac.
Pierwszym etapem przygotowania podtoza jest oczyszczenie go z elementdw mogacych ostabic
przyczepnos¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentdéw tynku bagdz
powtok malarskich. Dla utatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia pylenia mozna $ciane przed
skrobaniem zmoczy¢ czystg wodg lub wodg zmieszang z mydtem malarskim

wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby mdc je pdzniej skutecznie wypetnié materiatem
naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym narzedziem np. dtutkiem, srubokretem, a
nawet krawedzig szpachelki.

Do zeskrobania starych powtok farb mozemy uzyc¢ szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zrobic,
gdy na scianie pozostaje warstwa nie do usuniecia, ktéra nie zapewni gipsowi odpowiedniej
przyczepnosci? Wtedy nalezy zastosowac s$rodki chemiczne, tugujace stare powtoki np. z farb
olejnych lub uzy¢ specjalnych gruntéw zwiekszajacych przyczepnosé, np. podkfadu tynkarskiego.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na przygotowanie sufitu. Stanowi on powierzchnie, na ktérej
najtrudniej wykonaé gtadz gipsowa. Na suficie zbierajg sie pyty i kurz, powstate podczas uzytkowania
mieszkania. Dlatego tez przed gruntowaniem nalezy oczyscié¢ z tego typu zabrudzen zaréwno jego
powierzchnig, jak i powierzchnie Scian.

Gruntowanie podtoza
Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podtoza jest gruntowanie emulsjg gruntujaca.
Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci
wykonanej gtadzi gipsowej. Emulsja gruntujgca dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika w strukture
podtoza i wzmacnia je.

Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong ilosciag
wody. Proporcje mieszanki podane sg na kazdym opakowaniu i réznig sie w zaleznosci od rodzaju
zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim
resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnej partii.
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Mase mieszamy, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Mozna to robié recznie, ale
najlepiej uzy¢ wiertarki zaopatrzonej w mieszadfo do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do
napraw powinna by¢ nieco gestsza niz do wykonywania gtadzi. Szpachléwka nadaje sie do uzycia po
powtérnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 minut) i zachowuje swoje witasciwosci przez ok. 1,5
godziny.

Wzmacnianie narozy

Przed przystgpieniem do wykonywania gfadzi nalezy zajgé sie wszelkiego rodzaju narozami
zewnetrznymi (okien, drzwi, stupdw, Scian itp.). Nawet jesli s3 one rdwne i nieuszkodzone, to trzeba
je odpowiednio wzmocni¢, by nie ulegty uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu uzyjemy
naroznikdw aluminiowych. Zamontowane narozniki wptyng na doktadnos¢ i estetyke wykonania
naroza.

Wzdtuz catego naroza okiennego, co kilkanascie centymetréw nanosimy tfopatkg placki masy
szpachlowej. Powinny by¢ one na tyle duze, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do
zatozonej pozycji), masa gipsowa zostata wycisnieta przez oczka perforacji.

Profil naroznikowy nalezy wtopi¢ w swiezo naniesiong mase szpachlowg i ustabilizowa¢ w pozycji
pionowej, az do wyschniecia gipsu. Nalezy pamieta¢, ze czas otwartej pracy masy szpachlowej (od
momentu jej natozenia do zakonczenia obrdbki) jest ograniczony i wynosi okoto 15 minut. Po
uptywie tego czasu nie nalezy zmienia¢ potozenia zatopionego w masie elementu.

Po zatopieniu naroznika rozprowadzamy wycisniety przez oczka nadmiar gipsu po catej dtugosci
naroza. Péki masa jeszcze nie jest zaschnieta, nalezy skontrolowac¢ poziomnicg doktadnosc
zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlega¢ powinna pionowos¢ naroznika oraz to, czy nie
jest on zbyt wysuniety poza lico Sciany.

Wykonywanie gtadzi na suficie

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gtadzi na suficie. Pierwszym etapem jest natozenie
wyréwnawczej warstwy. Do tego celu uzywa sie dtugiej pacy (minimum 40 cm). Rusztowanie nalezy
przygotowac i ustawic tak, aby bez jego przesuwania mozna byto wykonaé prace na jak najwiekszym
polu. Idealnym rozwigzaniem bytoby ustawienie pomostéw pod catg powierzchnig sufitu.

Podczas pracy nalezy zmieniac kierunek naktadania kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od
$ciany z oknem i posuwamy sie w strone wnetrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny
lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli nam na réwnomierne roztozenie masy gipsowe] na catej
powierzchni. Nalezy pamietac, ze grubos¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm.
Naktadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem réwnosci podtoza. Po natozeniu warstwy
wyrownawczej ma by¢ ono na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakoriczy¢ prace.
Warstwe wyrdwnawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu, a takze od stopnia chtonnosci podfoza.

Do wykonywania warstwy wygtadzajgcej uzywamy krétkiej badz dtugiej pacy stalowej. Mase
szpachlowg nanosimy pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do
siebie. Ten sposdéb naktadania zapewnia koncowy efekt, bez cieni powstajagcych przy dziennym
oswietleniu, spowodowanych ewentualnym pofatdowaniem powierzchni gtadzi.

Wykonywanie gtadzi na $cianach

Kolejnos$¢ prac przy wykonywaniu gtadzi na Scianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym
etapem jest naniesienie na Sciany warstwy podkfadowej. Czynimy to za pomoca dtugiej pacy,
przesuwajac jg w kierunku od dotu do gory S$ciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy
podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne tak, aby mozna byto wykonywac kolejne operacje bez
przestojow.

Mase gipsowa rozprowadzamy na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczesnie jg wyrdwnujemy.
Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gdérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co
pozwoli kontrolowaé rownomierne roztozenie szpachléwki na powierzchni i dostosowanie ilosci
nakfadanej masy do stopnia nieréwnosci powierzchni.
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Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczgé od miejsc najbardziej odbiegajgcych od ptaszczyzny
zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Nakfadanie kolejnych partii
gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej powierzchni

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobac
ewentualne nierdwnosci, przygotowujac w ten sposdb powierzchnie do szlifowania. Pace nalezy
prowadzi¢ w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod niewielkim katem w stosunku do
podtoza.

Profilowanie narozy
Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.
Profilowanie narozy nalezy dokonywa¢é po natozeniu kazdej kolejnej warstwy masy szpachlowej.

Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gtadzi

Koncowa fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem $ciernym /60-
80/, lub paca z siatka do szlifowania /60-120/. Gtadz mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np.
szlifierkg z pochtaniaczem pytu.

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzy¢ sie w maske przeciwpytowa.
Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca sie zatozenie okularéw ochronnych.

Dobrym sposobem na sprawdzenie réwnosci catej sciany jest oswietlenie jej w odpowiedni sposéb.
Zrédto $wiatta powinno byé¢ ustawione bezposrednio przy $cianie i skierowane réwnolegle do jej
powierzchni. Cienie rzucane przez nieréwnosci doskonale uwidocznig miejsca do poprawek.

Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gladzi
spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej, naktadanej warstwy np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim wtosiem badZz odkurzacza z odpowiednig koncéwka i
pochfaniaczem pytu.

Gruntowanie podfoza przed potozeniem nastepnej warstwy, np malowaniem lub tapetowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ wedtug zalecen producenta materiatu, ktérym planujemy wykonczy¢
powierzchnie. Gruntowanie pod farby wodorozciericzalne mozna wykonaé rozciericzong farbg lub
gruntem do podtfozy gipsowych.

Do malowania gfadzi mozna uzywac dowolnych farb. Aby mdc korzystaé w petni z wtasciwosci gipsu,
ktory jest materiatem bardzo przyjaznym mieszkaicom domu, zaleca sie do malowania stosowac
farby o duzej paroprzepuszczalnosci.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 11l kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
= odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
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=" miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m? tynku,
= Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwate zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podfoza;

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murédw — Cze$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.
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17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z
procesow produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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B-08-29-01 Roboty okfadzinowe z ptytek
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét oktadzinowych z ptytek

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

150



Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne $cienne zgodne z normg PN-EN 14411 wg zatgcznika L ,Ptytki ceramiczne
prasowane na sucho” E>10%, Grupa B 11l GL

Wymagania:

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu wg PN-EN 1SO 10545-13 : GLA - GLB
Odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 1SO 10545-144 : min. KI. 3

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg PN-EN ISO 10545-13 : min. GB

Grupy B - pftytki formowane metodg prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie,
dziatanie srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1

Kompozycje klejace , zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spefnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytki i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin

- $rodki do gruntowania.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wifasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalez y
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Warunki przystgpienia do robét

1) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

2) Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie oktadzin
Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm
na dtugosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Nie
dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejagcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich
wielkos$¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mieé jednakowa szerokos$é, wieksza niz potowa ptytki.
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Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejagcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

Prawidtlowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, Se kompozycja nie
wyptywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci

ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narodniku, jesli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu Ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu Ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkfadki

dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne Ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej Ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia Ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych
(np. slupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Dokfadny czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom.
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Impregnowane moga byc takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 6

6.4. Opis badan odbiorowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowaé:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzad

wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich

dtugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc¢ szeroko$é spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin

dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj.

przy lekkim opukiwaniu Ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza ¢ 2 mm

na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugoscilmi 3

mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-

7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

154



8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wfasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Il

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodne;j

3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspodfczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok

termiczny.

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
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PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
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wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-10-01-01 Stolarka okienna i drzwiowa
CcpPv 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosé i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno skfada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
grubosé elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydfo, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi

Naswietle — ruchoma lub stata czes$¢ $ciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w
ktorych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydetf, w
ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym na zewnetrznej stronie progu i nadproza s3 umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
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Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktédrym skrzydfa zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane
przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem
osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta s3 otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydfa sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym
lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny sciany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Okna i drzwi powinny posiada¢ witasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

2.2.1. Okna

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, z nawietrznikami higrosterowalnymi , piecio-komorowa
Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U=1,6 W/m?2

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane drzwi nie krétszy niz 5 lat
2.2.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne z PCV, biate
Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U=2,4 W/m?2

Drzwi drewniane ptytowe z oscieznicg drewniang systemowg , kompletem oku¢ i zamkdéw
Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane drzwi nie krétszy niz 5 lat
2.2.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowe gr. 2cm szer. 30cm

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

—$ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, kgtowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieré¢wafki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

- rolety systemowe zewnetrzne aluminiowe
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdéw, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2.2. Szczegotowe zasady wykonywania robét

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi .

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukorczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane
jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworédw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osSciezem a oScieznica.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi .
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu
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5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

—w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak,
by wegarek zastaniat stojaki i nadproze os$cieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca
funkcjonalnosci okna / drzwi,

—miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byfta zapewniona mozliwos¢
odksztatfcania sie ksztattownikdéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny byc¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockdw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dlugosé elementéw (m)

do 1.5| do2,5 | do35 | do45 | do25 | do35 | do45

Minimalna szeroko$¢ szczeliny Minimalna szeroko$¢

—b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnoscia 25%.
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Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze gtebokos¢
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6
mm

Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

| \
N
N

Rodzaj ksztattownikéw

Dilugos$¢ elementow (m)

do15|do25]|do35]|do4,5|do25|do3,5(do4,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny Minimalna szeroko$¢
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30
mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg miec¢ negatywnego wptywu
na funkcjonalnosc¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé
okien byfa zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytgcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. faczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podkfadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z
tworzyw sztucznych.
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5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej
(tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie
miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa S$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjag producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.4. Ogodlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi .

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
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powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod
progiem oscieznicy.

5.4.3. Obrébki progow drzwi.

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodga nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac szczegdtowe rozwigzania

sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrébki progow balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywaé rdznice poziomdw miedzy gorng krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. Réznica poziomdw wykoriczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej
z materiatéw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosié¢ 15cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrébek progédw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w
mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w
pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych

doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje sie elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura otoczenia, sposéb uzycia). Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze fakt rozprezania sie
pianki podczas schniecia. Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg okna o murem moze
odksztafci¢ profil oscieznicy. Uzywanie materiatdw zawierajgcych sktadniki bitumiczne i inne
wchodzace w reakcje z PCV jest niedopuszczalne.
Po wyschnieciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki nalezy usung¢ ostrym nozykiem na
rowni z krawedzig oscieznicy. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna nalezy natozy¢ warstwe
silikonu ktéry zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnieciu silikonu nalezy wykona¢ obrébke
wykonczajacg i maskujacg potgczenia okna z murem tzn. zatynkowaé od strony zewnetrznej i
wewnetrznej jak pokazano na rysunkach nr 2-9.
Nalezy jednak pamietaé ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wieksza niz okoto
5mm ze wzgledu na funkcjonalnos¢ zawiaséw zamontowanych na oscieznicy. Dodatkowo nalezy
bezwzglednie pamieta¢ ze warstwa tynku natozona od strony zewnetrznej okna (w przypadku
montazu okna bez parapetu) nie moze zakryé otworéw odwadniajgcych znajdujgcych sie w dolnym
profilu ramy. Po wyschnieciu tynku, na styku potaczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo
wykonaé uszczelnienie wykanczajace takze za pomocg silikonu dzieki czemu uzyskamy elastyczne
uszczelnienie  styku tynku z murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokét okna.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi .

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osSciezy do
robot montazowych oraz wykonaé badania wyrobdéw i materiatdw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbidr robodt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi .

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi),

—zgodnos$¢ wymiardéw otwordw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
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Wyniki badan powinny byé¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,
— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$é) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatdéw uszczelniajgcych

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi Ilub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

—obrobek progu drzwi .

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw dtugosci i wysokosci,
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b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oScieznicy
zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badani powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie s$wietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN I1SO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — lzolacyjnos¢ od diwiekéw
powietrznych.

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda

badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.
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PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na préby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji — Obliczanie

wspotczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji — Obliczanie

wspotczynnika
przenikania ciepfa — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i

$cian ostonowych — Czes¢ 2:  Metoda badania liniowe;j sity Sciskajgce;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i

$cian ostonowych — Cze$¢ 3:  Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Czes¢ 4:  Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika

przenikania
Ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 1SO 12567-2:2006 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika

przenikania
Ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna
wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania

dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —

Czesc 1:

Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 1:

Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2:

Préba

poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 ( U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potfaczone z oszkleniem -
Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢ 1:
Metoda uproszczona.
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PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czesc¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢
5:
Klasyfikacja na podstawie wynikédw badan oddziatywania ognia zewnetrznego
na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydfa.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wfasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i
drzwi
zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych elementéw budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
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- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-11-01-01 Podktady pod posadzki i wylewki samopoziomujace
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : podktadéw pod posadzki i wylewek
samopoziomujgcych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Kruszywo powinno miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowe]j nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PNEN
1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami
normy PN90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty technicznej.

Beton

Beton powinien spetfnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania
co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$é nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Wylewka samopoziomujaca
Zaprawa samopoziomujaca do wylewania posadzek oraz do wyrownywania podktadéw pod
posadzki w zakresie od 2 do 20 mm np. Ceresit 72

Dane techniczne:
- baza: mieszanka cementéw z  wypetniaczami  mineralnymi i  modyfikatorami
- gestosc nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
- proporcje mieszania: 6,0 | wody (20 | CC 8 + 55 | wody) na 25 kg
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
- czas zuzycia: do 25 min. (20 min. gdy stosowany jest dodatek CC 83)
- ruch pieszy: po 3 godz.
- wytrzymatosé na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30
- wytrzymatosé na zginanie (wg PN-EN 13813): F7
- skurcz (wg PN-EN 13813): 0,30 mm/m
- Scieralnosé na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): Al2
- konsystencja (wg PN-EN 13813): 145
- reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2 fl - sl
- uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
- opakowanie: 25 kg
- ilos¢ na palecie: 42 sztuki

- zuzycie: 1,6 kg/m2 (0,12 | CC83) na kazdy mm grubosci
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos$é i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niS: na
Sciskanie —

12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyrédwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec¢ konsystencje
gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niS 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy ukfadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigcg pfaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niS 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg

Zaprawy szybko twardniejace

Przygotowane podfoze zgodnie powinno by¢ odkurzone.

Nalezy je obficie zmoczy¢ woda. Powierzchnia podtoza w trakcie naktadania CN83 musi by¢ wilgotna,
ale matowa - bez katuz wody.

Do uzyskania rownej powierzchni warstwy zaprawy nalezy ustawi¢ prowadnice. Mogg to byc¢
prowadnice tracone, np. z katownikéw metalowych, osadzonych na zaprawie CN83 lub cemencie
montazowym Ceresit CX5.

Zastosowanie zaprawy CN83 (nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedza¢ wykonanie
warstwy kontaktowej. Emulsje Ceresit CC81 nalezy zmiesza¢ z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym
roztworem zarabiac¢ suchg zaprawe w proporcji 2,8kg CN83 na 0,6L roztworu.

Uzyskana mieszanina ma ciektg konsystencje. Nalezy jg rozlewaé na wilgotne podtoze i rGwnomiernie
rozprowadzac szczotky. W miejscach trudno dostepnych mozna do tego celu uzy¢ pedzla.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody (3L na 25kg CN83) nalezy wsypac zawartos$¢ opakowania
i mieszac wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawa ma
gestoplastyczng konsystencje.

Zaprawe nalezy rozktada¢ pacg na warstwie kontaktowej (poki ta jest jeszcze wilgotna), uklepywad i
formatowac tatg ciggniong po prowadnicach. CN83 mozna zagtadzac¢ pacg metalowa, a gdy warstwa
zaprawy ma miec szorstkg powierzchnie - po wstepnym zwigzaniu nalezy zacierac jg pacg drewniang
lub metalowa.

Zaprawa szybkotwardniejgca CN83 nadaje sie do formowania podjazddéw, uzupetniania ubytkéw
podtoza i reperacji posadzek.

Zaprawg mozna tez reperowac schody, spoczniki, krawezniki, elementy betonowe i zelbetonowe.
CN83 moze rowniez stanowi¢ podktad pod ptytki ceramiczne albo byé malowana farbami
posadzkowymi do betonu.

Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:
- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),
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- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),
- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od scian i innych elementédw znajdujacych sie w polu wylewania PROFILEM
DYLATACYJNYM Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy
przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokoét stupdw nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujacym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggna¢ prawidtowa konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i mieszaé az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
na réwne, nie chfonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o srednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé przysztg grubos¢ podktadu (na $cianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéow wysokosciowych. Wylewanie
maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym przeptywowym dozowaniem
wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkos$ci 10-15 m2.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzyé, stosujac np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z dtugim, twardym witosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie
samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok.
45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciggdw oraz zapewnic wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie cafg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia.

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkdéw cieplno
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci
oktadziny, mozna rozpocza¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac,
wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac emulsjg np. ATLAS UNIGRUNT PLUS.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
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ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2
mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-11-06-02 Wzmocnienie i uodpornienie posadzki betonowe;j
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : wzmocnienia i uodpornienia posadzki
betonowej

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy utwardzaniu posadzki betonowej
posypka utwardzajgcg i obejmuja:

* przygotowanie podtoza - posadzka betonowa powinna zaczg¢ wigzaé

¢ wysypanie posypki na $wiezy beton,

e zatarcie posypki,

e impregnacja posypki utwardzajacej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.4.1. Mineralna posypka utwardzajgca - sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa korundowego do
wykonywania metodg wcierania odpornych na scieranie posadzek przemystowych.

1.4.2. Impregnacja posypki utwardzajacej - nawierzchniowa powioka z wodorozcienczalnej zywicy
epoksydowej stuzgca do wzmocnienia i ograniczenia chtonnosci podtoza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Zaleca sie uzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzujgcego sie nastepujacymi
wiasciwosciami:

e krotkim czasem utwardzania < 300 minut,

e Scieralnosc na tarczy Boehmego okreslona stratg wysokosci prébki < 1,3 mm,

¢ twardos¢ wedtug skali Mohs'a, stopien > 5,

¢ twardos¢ oznaczana metoda weciskania kulki jest > 250 MPa,

e wytrzymatosé na Sciskanie jest > 45 MPa,

e wytrzymatosé na zginanie jest > 7 MPa,

e przesigkliwos¢ wody jest <4 mm,

* brak przesigkliwosci oleju,

o przyczepnosc do podtoza betonowego > 2,0 MPa

np.: system marki Deitermann, skfadajacy sie z :
Mineralna wcierka korundowa - Cerinol HB
Impregnacja zywiczna - Eurolan FK 41 rozcienczony z woda 1:1.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

2.6. Srodki czyszczace
Narzedzia i maszyny nalezy czysci¢ przy uzyciu specjalnych srodkdéw czyszczagcych - rozpuszczalnikow
przewidzianych dla okreslonej zywicy epoksydowej do impregnacji np. rozcienczalnik AX.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania wcierki mineralnej wraz z impregnacja
e zacieraczki reczne i samojezdne,

¢ pedzel, watek lub urzadzenie do natrysku bezpowietrznego typu Airless,

* wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotéw/minute.

4. Transport
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przygotowanie podfoza do wykonania posadzki
Podtoze, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej B25 powinna by¢ swieza, ale juz na tyle utwardzona, ze
mozliwe jest chodzenie po nie;j.

Wykonanie posadzki

Po osiggnieciu przez beton twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim. Nalezy rozsypac wcierke mineralng po
obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa sie w sposéb réwnomierny (w ilosci 4-6 kg/m2 przy
grubosci warstwy ok. 3 mm) i ciggly bezposrednio z worka na Swiezy beton, nigdy za pomocy topaty, co
powoduje utrate jednorodnosci nanoszonej warstwy. Tak powstata warstwa zaprawy zawierajgcej kruszywo
twarde, absorbuje nastepnie wode z wierzchniej strefy betonu nosnego. To z kolei prowadzi do dalszego
obnizenia w tym obszarze wskaznika wodno-cementowego i w konsekwencji do podwyzszenia wytrzymatosci i
jakosci posadzki. Wyzej opisany proces mozna zaobserwowac w postaci ciemniejgcej powierzchni w miare
nasycania sie jej woda . Jednoczes$nie uaktywnione zostajg specjalne dodatki w zaprawie np. CERINOL HB marki
Deitermann, utatwiajgce wecieranie w strukture betonu nosnego za pomocg zacieraczki tarczowej lub
skrzydetkowej. W koncowym etapie zacierania nalezy zwraca¢ uwage na to. aby nie przetrze¢ zbyt mocno
posadzki, gdyz mogg wystgpi¢ drobne przebarwienia. W miejscach niedostepnych dla zacieraczki zaciera¢
nalezy recznie. W zadnym przypadku jednak nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki wodg, gdyz prowadzi to
do jej przebarwien.

Wykonanie impregnacji

Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodpornié na scieranie i zabezpieczyé przed wnikaniem do jej struktury
olejow i innych zanieczyszczen preparatem impregnujgcym (np. Eurolan FK 41 rozcieficzony z wodg w stosunki
1:1) nanoszonym pedzlem, watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten przede wszystkim
nie wptywa na wyglad zewnetrzny posadzki, gdyz jest przezroczysty oraz doskonale penetrujgc strukture
posadzki ma dziatanie wzmacniajace i zabezpieczajgce przed wnikaniem oleju w posadzke.

UWAGA:

1. Korundowe wcierki mineralne utwardzajace wierzchnig warstwe posadzki powinny by¢ wykonywane przez
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajgce odpowiedni specjalistyczny sprzet oraz duze
doswiadczenie.

Utylizacja odpaddéw i opakowan

Opakowania po materiale mineralnym lub impregnacie oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze
wskazéwkami producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét
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Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robdét nalezy w sposdéb ciggty kontrolowaé warunki atmosferyczne.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu robdét.

Prace wykonawcze powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci techniczne;j.

¢ obrdbka i wykonanie prac.

¢ udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych posadzke.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Jako$¢ wykonanego utwardzenia posadzki nalezy sprawdzi¢ po zakoriczeniu wigzania betonu poprzez badanie
wytrzymatosci na odrywanie, $cieranie (tarcza Boehmego). twardos¢ (wg skali Mohsa, czy przesigkliwosé¢ wody
lub oleju. Jezeli wszystkie badania wyniki badan zmieszczg sie w normie to znaczy, ze posadzka zostata
wykonana z powodzeniem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

* przygotowanie podtoza,

¢ podtoze po utwardzeniu powierzchniowym,

e utwardzona powierzchniowo posadzka po jej zaimpregnowaniu.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu catej powtoki ochronnej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikdow badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy gdy:

e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade
za niemajgcy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

181



10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-02854:1996 | Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach podiogowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego.

ZUAT.15/VILO9 | Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.

¢ Badania laboratoryjne preparatu CERINOL HB do powierzchniowego utwardzania betonu - dla potrzeb
akrobacyjnych. Nr pracy: NT-684/A/03 (LT-285/03, NT- 684/LOK-695/A/03), Zaktad Nowych Technik
Wykonczeniowych.

e Atest Higieniczny Nr HK/B/2617/01/98 wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

¢ Karty techniczne producenta zastosowanych 'wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
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wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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B-11-18-01 Roboty posadzkarskie z ptytek ceramicznych i gresowych
CPV  45431100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem : robdt posadzkarskich z ptytek ceramicznych i
gresowych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robdét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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Ptytki gres nieszkliwione
posiadajg parametry zgodne z normg PN-EN 14411, wg zatacznika G
“Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej” E<0,5%, Grupa B la UGL.

Nasigkliwos¢ wodna (%) wg PN-EN 1SO 10545-3 E<0.5
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN 1SO 10545-4 min. 35

Sita tamigca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 < 7,5 mm: min. 700
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wg PN-EN 1SO 10545-11 odporne
Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) wg PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO 10545-12

mrozoodporne

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 1SO 10545-6 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) wg DIN 51130 R9
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne: wg PN-EN ISO 10545-13 ULA-ULB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole wg PN-EN ISO 10545-13 min UB
Odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 1SO 10545-14 kl. 3-5

Ptytki gres szkliwione
posiadajg parametry zgodne z normg PN-EN 14411, wg zatacznika G
“Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, Grupa B la GL.

Nasigkliwos¢ wodna (%) wg PN-EN 1SO 10545-3 E<0.5
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN 1SO 10545-4 min. 35

Sita tamigca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 < 7,5 mm: min. 700
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wg PN-EN 1SO 10545-11 odporne
Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) wg PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO 10545-12

mrozoodporne

Odpornos¢ na scieranie klasa wg PN-EN I1SO 10545-6 2-5
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) wg DIN 51130 R9
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne: wg PN-EN ISO 10545-13 GLA-GLB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole wg PN-EN 1SO 10545-13 min UB
Odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 1SO 10545-14 kl. 3-5

Ptytki klinkierowe
posiadajg parametry zgodne z normg PN-EN 14411, wg zatgcznika H
,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” 0,5%< E < 3% Grupa Bib

Nasigkliwos¢ wodna (%) wg PN-EN 1SO 10545-3 0,5%<E<3%
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN 1SO 10545-4 min. 30

Sita tamigca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 < 7,5 mm: min. 700
Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) wg PN-EN ISO 10545-8 > 40
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO 10545-12

mrozoodporne

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 1SO 10545-6 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) wg DIN 51130 R9
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne: wg PN-EN ISO 10545-13 ULA-ULB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole wg PN-EN ISO 10545-13 min UB
Odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 1SO 10545-14 kl. 3-5

Uwaga : plytki zewnetrzne musza by¢ antyposlizgowe i mrozoodporne klejone na zaprawach
klejowych elastycznych i mrozoodpornych.

Materiaty pomocnicze
- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
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- Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Fugiikleje- Klej i fuga do ptytek do stosowania zewnetrznego i zewnetrznego ( mrozoodporna )

Impregnaty

Impregnaty do pielegnacji posadzek, gresowych. Impregnaty bezbarwne i niepotyskliwe.

Listwy naroznikowe i krawedziowe z PCV — systemowe
Listwy wykonczeniowe do glazury i terakoty, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Barwna zaprawa spoinujgca cementowa do wypetniania spoin (o szer. 416 mm) w oktadzinach z
ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 — 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
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- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkédw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji

klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkfadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.2.1. Szczegotowe zasady wykonania robét

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdét,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podfogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Zpowierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

e Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

e Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieci
szczelin
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o  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperdw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych pfaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn ukfadanych pdl kontroluje sie fata
przyktadang do pasdéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

Odbiér powinien obejmowad sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych  powinny by¢ przeprowadzane w sposdb

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéow podtogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
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powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktdéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- pfaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz D5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy

odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy

odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 dla kleju klasy C1TE.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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B-15-01-01 Roboty malarskie
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem : robét malarskich

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywadé
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
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Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

-Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowe;j.

-Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panistwowej Ilub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wode
do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne
do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
— wydajnosc

- 6-10 m2/dm3,

—max. czas schniecia — 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnosc

—15-16 m2/dm3,

—max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
— wydajnosc

- 6-10 m2/dm3,
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—max. czas schniecia — 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnosc

—4,5-5m2/dm3

— czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnosc

—5-6m2/dm3,

—max. czas schniecia — 24h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnosc

- 6-8 m2/dm3

—czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnosc

-1,2-1,5m2/dm3

— czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnosc

- 6-8 m2/dm3

— czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnosc

- 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

—gestos$é: max. 1,6 g/cm3

— zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

—grubos¢

—100-120 mm

— przyczepnos$¢ do podfoza — 1 stopien,

— elastycznosc

— zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza, — twardosc
wzgledna —min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia —masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac

specherzenie powtoki. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Farby elewacyjne
farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
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5.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdéw, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4. Przygotowanie podtozy

5.4.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.4.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.5. Gruntowanie.

5.5.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.5.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.5.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.5.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowsa.

5.6. Wykonywania powtok malarskich

5.6.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.6.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéow myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.6.3. Powtoki z farb i lakierédw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réinych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

6.2.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,
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— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3s.

6.2.2. Roboty malarskie.

6.2.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.2.3. Badania powinny obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbiér robét malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptfatnosci

196



9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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B-26-01-01 Roboty dociepleniowe metodg lekkg mokra
CPV  45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem : robét dociepleniowych metodg lekkg mokra

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad
i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Podioze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym
na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie - okredlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
- stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.5. Szczegétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

2.5.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowej.

2.5.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.5.3. Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metodg klejenia, za pomocg
tacznikdw mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga). poprawiajgce szczelno$¢ potaczer. Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane
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elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164.

2.5.4. t3czniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe {ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolac;ji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.5.5. Zaprawa zbrojagca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa). zawierajgca wypetniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.5.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m:, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.5.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (.komik, ztobiony).

2.2.8. Farby - farby elewacyjne (silikatowe) i silikonowe ( zgodnie z dokumentacjg )
stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

o profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

o narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawedziowe i no$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

o profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

o tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

o pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczer miedzy ptytami
izolacji termicznej,

o siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

o siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m=) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
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o profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

o podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systemdédw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementdw.

Tynk strukturalny,
ozdobny, wykonany na bazie zywicy akrylowej | naturalnego lub barwionego kruszywa. Kolorowe
kruszywo naturalne i sztucznie barwione tworzy nieskoniczong ilos¢ kombinacji.

WLASCIWOSCI

-wodoodporny

-mrozoodporny

-elastyczny, odporny na duze naprezenia
-przepuszcza pare wodng
-przyjazny Srodowisku naturalnemu
-tynk eksponuje strukture i kolor naturalnego kamienia

-zmywalny aparatami typu KARCH

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Roboty mozna wykonadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych.

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu , big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okfadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéow
(zagtebianie talerzykéw i kragzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego ,narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty. niwelatory. Sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-
7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

o wykonac projekt robdt ociepleniowych. zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposdéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkéw termicznych,

o przygotowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

o wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowad i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

o wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO.

o wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

o wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtfoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od pfaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg .puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajag podtoza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologu wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

o oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtfoza,

o usungé¢ nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawczg),
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o usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

o w przypadku istniejacych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisSnieniowa)

o nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢
zaprawa wyréwnawcza,

o wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

o wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkdéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25”0, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszone] wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.

5.5.1. Gruntowanie podfoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé¢ srodek gruntujgcy na
catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podfoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypetnie nie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc
tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkrecié lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, kgtownikdéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i 'wtopié¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzié - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziamienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw S$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji. stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
'wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
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o tynku - pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury.

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

o okfadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .rGwnomiernego
rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

o

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

o zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

o O

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy -wykorzystywac 'wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich -wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczagce warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1.. a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie w nastepujgcych granicach:

SRS Odchylenie powierzchni L
Kategoria PESEESEERNY L I krawedzi od kierunku s i3
tynku plaszpzyzny P p{aszcz_yzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

] nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej [ mmna 1 mi mmnalmi 3mmnailm
niz 3 na catej diugosci | ogétem nie ogotem nie
faty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm | wiecej niz 6 mm

w na catej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi
mmw (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wieksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny
i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-
7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9 - Wytaczono z zakresu opracowania.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza.

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO.

o wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

o gruntowanie podfoza,

o przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

o szlifowanie powierzchni piyt.

o mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robdt ociepleniowych.

o ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

o gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdéw dekoracyjnych (profili),

o wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp.. wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

o wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

o wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Pfaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

o usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen.

o uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

206

O O O O O O



o usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,
o likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralnga. Specyfikacja.

PN-I1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-I1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opédr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2. Pozostate dokumenty
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
CPV  45233220-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét drogowych zwigzanych wykonaniem warstwy odsgczajgce;j

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D]S
s <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek i pospdtka stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odsaczajgce powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajacej
Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Wyszczegdlnieni e Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
Lp. 1
Szerokos¢ warstwy co50m
2 Rownos¢ podtuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne co50m
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce robg)czej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotnos$¢ kruszywa m

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. RoOwno$¢ warstwy
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Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ faczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-04.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
CPV  45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania
niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie : korytowania i profilowania wraz z
zageszczeniem podtfoza

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST—1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
> koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
> walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania konta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w7 korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania konta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Konto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowieic
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wfasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanego koryta 1 wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
1 pomiarow badan 1 pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

8 Uksztaltowanie osi w planie se k0

7 o w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu podloza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ niniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalez}7 bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu
podtoza powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne"
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowa i odwiezienie na odktad lub nasyp.
profilowanie dna koryta lub podtoza.

zageszczenie.

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
CPV  45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg opracowania
niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu : wykonanie obrzezy betonowych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
>
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8].
zwir lub piasek do wykonania taw.
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowa - klasyfikacja

W  zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwra rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowa - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1. a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h T
Ly s 6 20 3
e - = 3
7S 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 + 12

b. h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys. pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow" nie powinny przekraczac¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ Iub wypuklos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
1 uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba. max 2 2
dhugos¢. mm. max 2 40
glebokos¢. mm. max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2.5 cni. szerokos¢ 5 cm. dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

sktadowiskach otwartych,

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2]. klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5]. a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. Sprzet
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3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST—1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzeiy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)
Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Przy opasce bezpieczenstwa $wiatto obrzeza wynosi 4 cm ponad poziom ptytek; na zewnetrznym obramowaniu chodnika i
Sciezki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu chodnika i sciezki - w poziomie ptytek.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem $rednio- lub gruboziarnistym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetié je zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw przeznaczonych
do wykonania
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robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi Kierownikowi projektu wedtug zasad okreslonych
w punkcie 2
mniejszych SST.

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeza

Badania i pomiary ustawionego obrzeza przeprowadza sie dla:

* niweleta.

¢ |inii obrzeza,

¢ wypetnienia spoin.

6.3.1. Niweleta

Profil podtuzny gdrnej powierzchni obrzeza powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalna odchytka nie moze przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

6.3.2. Linia obrzeza

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie od linii projektowane]j nie moze przekraczaé £ 2 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza.

6.3.3. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin bada sie na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic.
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic.

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

8. PN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe".
9. BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
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prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-05.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE)J
CPV  45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania
niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu : wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
odmiane:
> kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
> kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
barwe:
> kostka szara, z betonu nie barwionego,
> kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wz0r (ksztatt) kostki:
> zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: dtugosc: od 140
mm do 280 mm,
» szerokos$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
> grubos$é: od 40 mm do 140 mm. przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100
mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1.0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
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Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe) kostki brukowej. ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewng¢trznych
nawierzchniach. majacych kontakt z sol odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zalacznik | Wymaganie
normy
Ksztalt 1 wymiary
1.1 Dopuszczalne odchylki w mm od C Diugos¢ szerokosc grubosc Roznica pomig-dzy
zadeklarowanych wymiarow kostki. dwoma po-miarami
grubosci < 100 mm =2 =2 3 gru-bosci. tej samej
=100 mm =3 =3 =4 kostki, powinna byc
<3 mm
12 Odchylki plaskosci i pofalowania (jesh C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki =300 wypuklosc wkleslosc
mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1:5 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
21 Odpomos¢ na zamrazanie/Tozmraza-nie z D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia < 1.0 kg/m”,
udzialem soli odladzajacych (wg klasy 3. przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m’
zal. D)
2.2 Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymalosc charakterystyczna T = 3.6 MPa. Kazdy
roziupywaniu pojedynczy wynik = 2.9 MPa 1 nie powinien wykazywac
obciZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
diugosci rozlupania
23 Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzyma-losc) | F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosc) jesl
spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpomos¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciemej. Bohmego.
wg zal. G normy — wg zal. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23mm <20 000mm’/5000 mm-~
2 Odpomosc na poslizg/poslizgniecie I jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifo-wana lub
polerowana — zadawalajaca odpomosc,
jesh wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpomosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzona wg zal.
I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
31 Wyglad I gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,
nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych.
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
32 Tekstura J kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury.
tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc porownane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
Scieralna lub caly element) we wiasciwosciach surowcow 1 zmianach warunkow
fwardnienia nie s uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach

wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg). wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-133 8 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do bawienia: sadz i barwnikéw organicznych)
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiat na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

> piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
> piasek famany (0,075-5-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

> mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004 [3]. Cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

> piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
> piasek famany (0,075*%2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
> zaprawe cementowo-piaskowgq 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogdwce zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-
05.03.04a [12],

do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg. mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
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Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

» krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15].
krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki w7g SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:

> podsypce piaskowe]j lub cementow7o0-piaskowTej. spetniajgcych wymaganiaw7g2.3ai2.3
b,
> tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg SST D-
08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdéw, rodzajow, odmian i wielkos$ci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w* dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST—1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:
> recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
» mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek). sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia: urzgdzenie to. po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wiasciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw7 nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu
mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukfadaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy s$rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy ukfadaé¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujacy uszkodzern opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki nie spaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rdwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu.
Srodki transportu powinny by¢ wyposazone w we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwej
SST.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi miec¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podajg zataczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
na:

> podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie,
> podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-

piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
> wykonanie podbudowy.
» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow7, obrzezy i ew. $ciekow?7),
> przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
» utozenie kostek z ubiciem,
> przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wypetnienie nig szczelin,
> wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
> pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do mchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$é podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw' na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu

wspotczynnika wodnocementowego od 0.25 do 0.35.
> wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa. R2S = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka. aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni sladéw wody. a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4111. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i kolom kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST. a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 nr wstepnie wybranych kostek, wyfacznie na
podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C. przy czyni jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér.
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiaja tuki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wigzéow
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w* kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°. a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

> piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c). jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowe;.

> zaprawg cementowo-piaskowa. spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d). jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe].

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wymieceniu go w spoiny na sucho
lub. po obfitym polaniu wodga - wgnieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcy ptynnos¢.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy. zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowq, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 dl Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach. w ktdrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢é szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawig cementowo-
piaskowa. po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3.0 do 4.0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic¢ z piasku i mozna oddad do uzytku.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. , Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéow
przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych

materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robdét nawierzchniowych z kostki podaje tablica

itp.).

wykonaé¢ badania wtasciwosci

2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot
Lp. | Wyszczegolnienie Czgstotliwosc badan Wartosci
badan 1 pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, nomm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg SST D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
- Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchylki
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | od projektowane]
spadkow i cech konstrukcyjnych w | grubosci +1 cm
porownaniu z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
zgodnosc z dokumentacja projektowa | Sukcesywnie na kazdej dzialce B
roboczej
polozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m 1 we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2
cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi 1 przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm; -
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach 2cm
charakterystycznych
rownos¢ w profilu podiuznym lata Jw. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrows)
rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy lata
(sprawdzona 1at3 profilowa z apowierzchnig do 8
poziomnica 1 pomiarze przeswitu mm
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone metods | Jw. Odchyiki od
niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0.3%
szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do +5
cm
szerokosc 1 glebokos¢ wypelnienia W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszeniu | dzialki roboczej
dlug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek 1 desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumentacji
ulozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3

233

materiatow




Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [ Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni. kraweznikow. obrzezy. sciekow | wygladu. prawidlowosci desenia, kolorow
kostek. spekan, plam. deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25
m 1 w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i Co 25 m 1 we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne 1 szerokosc charakterystycznych (wg metod 1 do-
puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)

- Rozmieszczenie 1 szerokosc spoin i szczelinw | Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni. pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekani oraz wypelnienie spoin 1
szczelin

7. Obmiar robét

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiodr robét

8.1.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza.
- wykonanie podsypki cem-piask. pod nawierzchnie.

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna

stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo

tamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)



4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu. wt tym wrody odzyskane] z
procesow produkcji betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-05.03.23 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
CPV  45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania
niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu : wykonanie chodnika z ptyt betonowych
chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 4.

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje

W zalezno$ci od wymiaréw i ksztattu, rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:

A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa.
C - ptyta infuta,
D - ptyta naroznikowa Scieta.
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
piyta jednowarstwowa -1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.
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2.2.3. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia
sie gatunki ptyt:

- gatunek | -Gl,

- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach
35 X 17,5 cm gat. I

Ptyta chodnikowa B-l 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na scieranie powinna mie¢ podany w sposdb
trwaty: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Ptyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztatt i wymiary
Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. La wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

A

«

Y

d | A
Rodzaj E
P A’

Rysunek 1. Rodzaje plyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubosé¢
plyty a b c d plytyh, cm
35
A =5 - - -
30 min 5
B 35 17.5
30 25 max 7
C 35 - 49,7 25
- . 49.7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw chodnikowych plyt betonowych

Dopuszczalne odchylki w mm

Rodzaje wymiaru
Gatunek I Gatunek II

a,b,c,d h + -2 + -

(%)

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wady i uszkodzenia chodnikow wad i uszkodzen

piyt hemowyeh Gatunek I Gatunek II

Wkleslos¢ Iub wypuklos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2 3
Ograniczajacych powierzchnie gérne T
i = Niedopuszczalne
(Scieralne), - mm
Szezerby Ograniczajacych pozostale powierzchnie Niedopuszczalne
1 uszkodzenia Hesk & .
krawedzi iczba max 2 2
1 narozy -
e dlugos¢  mm max 20 40
glebokos¢ mm max 6 10

2.3.3. Sktadowanie
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie, ustawione

nie wiecej
niz w 4 warstwach na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym
ptyty

poszczegdlnych klas i gatunkdw nalezy ukfadaé oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie - jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkfadek i przektadek nie powinny byé niniejsze niz: grubos¢
2,5cm.

szerokos¢ 5¢cm. a dtugosc¢ przektadek powinna by¢ minimum o 5¢cm wieksza niz szerokos¢ elementu.

2.3.4. Kontrola

Do kazdej partii ptyt sprowadzonej przez Wykonawce powinno by¢ dofaczone s$wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii ptyt na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badanie w zakresie
wygladu zewnetrznego. Pobér prdébek partii nie wiekszych niz 10 000 ptyt powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3.
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Tablica 3. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Lp Liczba partii Liczba probek Liczba kwalifikujaca l\{;l:lzllt)":lla(ll;asc-a
sztuk
L. do 90 8 | 2
2 91 - 150 1 2
3. 151 - 280 13 2 3
4. 281 - 500 20 3 4
3. 501 - 1200 32 5 6
6. 1201 - 3200 50 i 8
7. 3201 -10000 80 10 11

Do badan wg tablicy 3 z partii elementdw nalezy pobrac probke losowa wgPN-83/N-03010/13A
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250/10/.

Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielac¢
zapachu gnilnego
i nie powinna mieé zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykona¢:

w przypadku nowego zrédfa poboru wody,

w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.5. Piasek
Piasek do podsypki powinien odpowiada¢ PN-86/B-06712/5/.

2.6. Beton
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B-25 i
B-30. w

przypadku ptyt dwuwarstwowych - gérna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B-30.

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej

ptyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw’, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe" pkt 4.3.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w* granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca pod chodnikiem to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace i
odcinajgce".

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w* taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w
jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawa cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy ukfadaé zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Ptyty mogg by¢ przycinane.

Ptyty na fukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy
uzyciu tréjkatéw lub trapezédw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0.8 cm. Szerokos$é spoin na tukach
nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty lub
wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
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5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci
od 1.0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm. zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow*

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtfoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m:+1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjac 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ ukfad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych- jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tatg nie powinien przekraczaé¢ 1.0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w* punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokos$ci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z ptyt betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej.

- rozscielenie podsypki piaskowe]j lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie ptyt,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowsa,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. BN-87/67747/04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg. ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wymagania wspdlne i badania.

5. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

6. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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