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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem

instalacja wod-kan Minikowo dz 656/15

1

1.1instalacja wewnetrzna p-poz
1
1

KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
d.1.1/0209-04 murowanych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mm w Scianach  |otw.
d.1.1/0204-06 betonowych o grub.do 10 cm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-15 Rurociggi o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., w samoczyn-|m
d.1.1/0105-03 nych sieciach przeciwpozarow.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 2-15 Rurociggi o $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., w samoczyn-|m
d.1.1]0105-02 nych sieciach przeciwpozarow.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 40 mm szt.
d.1.1/0112-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1.1/0120-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|/KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r.nom. 50mm montowany na $cianie szt.
d.1.1/0116-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.1/0107-03 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.1|0101-04 mi gr.9 mm (E)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru- |m
d.1.1/0110-04 rocigg o $r.do 65 mm)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.2]instalacja zw , cw
11/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 15 cm dla przewodow in- |otw.
d.1.2/0207-10 stalacyjnych o $r.do 50 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.2]/0336-01 mentowo-wapiennej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiet 'na |m
d.1.2/0324-01 peino’
24 m 24.000
RAZEM 24.000
14/ KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.1.2/0132-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25 mm m
d.1.2/0132-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
16/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm m
d.1.2/0132-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 16 mm m
d.1.2/0132-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociaggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1.2/0121-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |[szt.
d.1.2/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2]0132-02 nych o ér. nominalnej 20 mm
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21|/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe HA 15 szt.
d.1.2/0132-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-04 gr.9 mm (E)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-04 gr.9 mm (E)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-03 gr.9 mm (E)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-03 gr.9 mm (E)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30/ KNR 0-35 Rozdzielacze do wody zimnej i cieptej o dt. do 245 mm; 4 obwody, $r. nominal- |kpl.
d.1.2/0117-03 na przytaczy 1/2"/15 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 0-35 Rozdzielacze do wody zimnej i cieptej o dt. do 135 mm; 2 obwody, $r. nominal- |kpl.
d.1.2|0117-01 na przytaczy 1/2"/15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.2/0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 0-35 podgrzewacz wody dla 4 urzadzen kpl.
d.1.2/0223-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 0-35 podgrzewacz wody dla 2 urzadzen kpl.
d.1.2|0223-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 0-35 podgrzewacz wody dla 2 urzadzen kpl.
d.1.2/0223-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2|0114-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o sr. nominalnej 20 |szt.
d.1.2/0131-02 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
54 m 54.000
RAZEM 54.000
39| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
54 m 54.000
RAZEM 54.000
1.3 instalacja kanalizacji sanitarnej
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40|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 150 mm w $cianach  |otw.
d.1.3/0204-06 betonowych o grub.do 10 cm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 10 cm dla przewoddw in- |otw.
d.1.3/0207-08 stalacyjnych o $r.do 100 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
27*0.8*0.6 m3 12.960
RAZEM 12.960
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
18.6*1.1*0.8 m3 16.368
RAZEM 16.368
44/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 160 mm m
d.1.3|0228-04
2+2.9+2+20.2+2.7+0.7+1.4+1.85+7.2+2.8+0.7+0.8+0.4 m 45.650
RAZEM 45.650
45/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 110 mm m
d.1.3/0228-03
2.7+1.7+1.7+1.7+1.9+0.7+1.2+0.7+0.7+0.4+0.3+0.4+1.05+0.4+0.5+0.5+0.5 m 17.050
RAZEM 17.050
46 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3|0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 75 mm m
d.1.3/0228-02
1.3+1.5+1.2 m 4.000
RAZEM 4.000
48|/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm m
d.1.3|0228-01
0.9+0.9+0.9+1.2+0.6 m 4.500
RAZEM 4.500
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.3/0211-01 niach wciskowych
12 pode;. 12.000
RAZEM 12.000
50 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.1.3/0211-02 niach wciskowych
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych
12 pode;. 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.3|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-15 |zawory napowietrzajgce kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.1.3/0222-02 wych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W 2-15 |wpusty podiogowe fi 110 z kratkg ze stali kwasoodpornej szt.
d.1.3/0216-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.3/0221-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 2-15 Montaz zlewéw kwasoodpornych szt.
d.1.3/0220-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-15 Montaz zlewoéw zeliwnych szt.
d.1.3/0220-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 2-15 Montaz zmywakéw kamionkowych lub porcelanowych szt.
d.1.3/0220-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.3/0224-03 ny 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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60 KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.3|0225-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych w budynkach niemieszkalnych (ru- |m
d.1.3/0110-05 rociag o $r.do 150 mm)
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
62|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
63|/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(54*0.6"0.15) m3 4.860
RAZEM 4.860
64|KNR-W 2-15 |Separator skrobii kpl.
d.1.3/0224-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina odl.do 7 |m3
d.1.3|0108-09 + km
KNR 4-01
0108-10
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
66 optata za wysypisko m3
d.1.3|kalk. wtasna
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
1.4|zewnetrzna insalacja kanalizacji sanitarnej
67 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm  |m2
d.1.4/0805-03 na podsypce cem.piaskowej
8*6 m?2 48.000
RAZEM 48.000
68 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1.4/0801-03
8*6 m?2 48.000
RAZEM 48.000
69 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.4/0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5
m
16*1.2*1 m3 19.200
RAZEM 19.200
70/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.1.4/0326-08 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
16*1.5*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
71/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.4/1411-01
16*1 m3 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.4/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-05I Demontaz rurociagu z PCW o $r.zew. 160 mm szt.
d.1.4/0124-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/1308-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
75/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.4/1321-02 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76|/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.1.4/1514-01
18*1*0.35 m3 6.300
RAZEM 6.300
77|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.4/1417-02 rurg teleskopowg H=1,5m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.4/0221-04 gruncie kat.lll
2.5*2.5%2 m3 12.500
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RAZEM 12.500
79/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1.4/0326-08 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
(32.5)*4 m?2 30.000
RAZEM 30.000
80|KNNR 4 Montaz separatora tluszczéw Q=2 I/s szt
d.1.4|1413-03 RiS x 0,7
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
18*1*0.8 m3 14.400
RAZEM 14.400
82|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.4/0804-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1.4/0103-01 chni w gr.kat.I-ll
(8*6)-2 m?2 46.000
RAZEM 46.000
84 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.4/0109-03
(8*6)-2 m?2 46.000
RAZEM 46.000
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.1.4/0511-02 cementowo-piaskowej
(8*6)-2 m?2 46.000
RAZEM 46.000
86 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [ll  |m3
d.1.4/0108-02
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.4|0108-04 Krotnos¢ = 5
8 m3 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




