SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

Budowa telekomunikacyjnej sieci $wiattowodowej pomiedzy budynkami A, B i C
na terenie Kuj.- Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z wykonaniem:

Budowa telekomunikacyjnej siesviattowodowej pomidzy budynkami A, Bi C

na terenie Kuj.- Pomorskiegasfddka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Zamawiagcy:
Kuj.- Pomorskiego €odka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot .

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét teletechnicznych:
a) wykopy liniowe

b) uktadanie ruroagu kablowego w wykopie

c) wciaganie kablgwiattowodowych do ruroagu

d) uktadanie kabliwiattowodowych w budynkach

e) wykonanie ziczy swiattowodowych kacowych

f) zakaiczenie liniiswiattowodowych na prze€znicach ODF
g) pomiary teletechniczne

i obejmup w szczegolngci:

Budowa rurociagu kablowego

Budowa rurocigu kablowego na gbokasci 1-m w wykopie wykonanynecznie
Uktadanie rur ostonowych

Zabezpieczenie istnigjych kabli energetycznych, rury ochronne dwudziéIvE, do
Fi-110-mm

Reczne wcaganie rur kanalizacji wtornej, otwér wolny, ruryawojach, 1xFi-40-mm
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigbtzSKR, typ SKR-1
Badanie szczelrdoi zmontowanych odcinkow, do 2-km, rurggiikablowe w ziemi, sptarka,
rury Fi-40-mm

Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mniyczki skecane
Przebicia przezciany, z cegty

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkaedy, trudnopalny

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkaahy HDPEt

Budowa kabla swiattowodoweqgo

Montaz stelay zapasow kabBwiattowodowych, montaw studni

Montaz skrzynek zapasow kabwiattowodowych, montaw komorze kablowej

Wciaganie kabliwiattowodowych do ruroagow kablowych z rur HDPE Fi-40-mm megod
pneumatycza ttoczkows,

Reczne wcaganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, ruryawojach, 1xFi-40-mm
Wciaganie kabla, do pionow rurowycirednica wciganego kabla 25-mm

Montaz przehcznicswiattowodowych, przelcznica skrzynkowa

Montaz ztaczy kaicowych kabliswiattowodowych, kabel tubowy

Pomiary i badania kabli swiattowodowych

Pomiary reflektometryczne lindwiattowodowych
Pomiary ttumienngci optycznej liniiswiattowodowych metogltransmisyja, i
Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatyczéwejattowodow



1.4 Podstawowe okréenia
Podstawowe okienie w niniejszej STegszgodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w wymaganiach ogoélnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotycze Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonantedtagodnie z dokumentacja projektgw
specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Stosowane materialy i wydzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegtrznych, na ktorych dziatanie moy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezé&dnym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instal@ciy czym niniejsze wyszczegolnienie nie
jest ograniczage.

Stosowane materialy i wdzenia musg posiada odpowiednie deklaracje zgodiun lub

certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na plac budowy zéwiadectwami jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzngledziny stanu materiatdw ggniccia, ubytki,
Zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowd w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzt

Wykonaweca przyspujac do wykonania sieci elektrycznych winieg siykaz& maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
- reflektometr

- spawarka widkiedwiattowodowych

- sprzarka powietrzna przewaoa spalinowa 0,5 m3/min

- spkzarka powietrzna przewaoa spalinowa 10 m3/min

- urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw

- urzadzenie specjalistyczne do wdmuchiwania kabli metéatzkows

- wciagarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sityagac

- wciaggarka eczna 3-5 t

- zespo6t pgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA

- zestaw do pomiaru reflektanciji

- zestaw telefonéw optycznych

- dmuchawa gaicego powietrza

- zuraw samochodowy do 4t



4. TRANSPORT

Wykonaweca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \ayl& sie
mozliwoscia korzystania

Z nasgpujacychsrodkéw transportu:

- przyczepa do 4,0t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochod samowytadowczy do 5t

- samochdd skrzyniowy do 3,5t

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsp@itu wydanymi przez wytwogala
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymagarogdéinych.

5.2 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej

Zastosowana technologia zggania kablwiattowodowych do kanalizacji wtérnej powinna
zapewnt utozenie kabli bez uszkod#e naruszania zewttrznych oston ochronnych. Zaleca si
stosowanie pneumatycznych metod zgania kablswiattowodowych. Rczne lub mechaniczne
zachganie kabli optotelekomunikacyjnych jest dopuszuozal technicznie uzasadnionych
przypadkach (np. krétkie odcinki, wyktadanie kablstudniach, niedogbnas¢ trasy dla
urzadzen zachgowych), ale pod warunkiemagitej kontroli sity nacigu i stosowania ugdlzen
zabezpieczagych przed przekroczeniem dopuszczalnej wiglko

tej sity.

Kable swiattowodowe powinny b§uktadane przy temperaturze nieszej od -5°C.

W studniach kablowych rury kanalizacji wtérnej wrazainstalowanymi w nich kablami
powinny by odpowiednio wygite tagodnymi tukami i przymocowane écian studni, w
sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniami przyzrych pracach w studni.

Podczas transportu oraz sktadowania kakiattowodowych nalgy sprawdzt prawidtowa¢
zabezpieczenia kaow kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczesiaysh kabli na
bebnach przed uszkodzeniami, zwracajiwag takze na wygecia kabla o zbyt matym
promieniu.

5.3 Uktadanie kabliswiattowodowych w budynkach

Przy wprowadzaniu kabla do budynku rigl@rzewidzi€ zabezpieczenie go przed
uszkodzeniami mechanicznymi, steguprzepusty w postaci rury z tworzywa sztucznedpo lu
stalowej. Wszystkie otwory kanalizacji od stronydigoku i najbliszej studni kablowej powinny
by¢ uszczelnione w sposéb zabezpiegzapudynek i studnie od przenikania gazéw.
Przefcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykonywa w
rurach lub innych ostonach otaca@jch, rury naley uszczelni. Prze§cia kabli pom¢dzy
strefami paarowymi naley uszczelni materialem o takiej odporéa ogniowej jaksciana lub
strop pomgdzy strefami pgarowymi. Przy skrzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegid w swietle pomedzy nimi powinna wynosj co najmniej 5
cm.

Zastosowana technologia uktadania kabliattowodowych i wcigania do rur niepalnych
powinna zapewii utozenie kabli bez uszkodae naruszania zewatrznych oston ochronnych.
Nalezy przestrzegazasady nie przekraczania dopuszczalnych promieciagkabla oraz gotej
kontroli sity nacagu i stosowania uszlzer zabezpieczagych przed przekroczeniem
dopuszczalnej wiell&i tej sity.

Kable swiattowodowe powinny b§ uktadane przy temperaturze nieszej od -5°C.



5.4 Wykonanie zhczy swiattowodowych

Konce linii swiattowodowych wprowadzido szaf dystrybucyjnych i wykotatacza kaicowe
Wszystkie zicza kabliswiattowodowych nie powinny przekracgzaastpujacych wartgci
ttumienia:

- maksymalne ttumienie spawu — 0,2 dB

- maksymalne ttumienie pétdza SC — 0,2 dB

- maksymalne tlumienie #¢za na przekznicyswiattowodowej — 0,5 dB

5.5 Pomiary kablaswiattowodowego

Przed przysipieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kalabey wykona jego
ogledziny, tj.:

a) sprawdzi prawidtowa¢ zabezpieczenia kadw kabla,

b) sprawdzi zabezpieczenie kabla naldmie przed uszkodzeniami,

c) sprawdzt dtugas¢ odcinka fabrykacyjnego, przeprowagélkontrolne pomiary
reflektometryczne witokiekwiattowodowych.

Wszystkie te badania mana celu wykrycie ewentualnego wysienia jakichkolwiek
uszkodzé powstatych podczas transportu oraz sprawdzenigrego dostarczonego towaru z
zamawianym.

Po zmontowaniu catego odcinka i zakmenia go na przegznicach naley wykona pomiary
reflektometryczne na wszystkich wiéknach z obydwardknkow transmisji pomdzy
przehcznicami

swiattowodowymi dla fal dtugéci 1310 i 1550 nm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogolnych.

6.2 Badania i pomiary kabliswiattowodowych

Przy ogkdzinach utgenia kabli zewstrznych zaleca sipostpowa wg nas¢pujacych zasad:

- dokon& starannego przeglu jakdci i wykonania elementéw sktadowych, przy czym Sgle

Zwrock

uwag; na jaké¢ montau, sposob dopasowania elementow, sztyékonstrukcii,

uszczelnienia

- sprawdz¢ utozenie kabla w studniach kablowych, na konstrukcjashorczych itp.

- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentacpraz czyteln& napiséw i oznacze

- dla kabliswiattowodowych nalgy dokon& pomiaru ttumienia wszystkich widkien dla
dtugasci fali 1300 i 155Qum

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Robot orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatbw. Obmiar Rob6t obejmuje Robotyetdumowe oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktdkanieczné¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robét, poedizy Wykonawg a inwewstorem.

Jednostk obmiaru jest:

a) dla kabli — 1 mb.

b) dla uradzear — 1 kpl. lub 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robdét naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego

Przyjkcie Robo6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadyacm prob
I pomiardéw, jak rownig wykonania prac zgodnie z dokumengasykonawca, a take
obowiazujacymi normami oraz przepisami.



8.1 Kontrola zgodnaci wykonania prac

Do odbioru naley przediayé¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zagier

- kompletry dokumentagj techniczia powykonawcz, sktadagca si¢ z poszczegolnych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oavmadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwgmtrzebne do eksploatacji ydzer w 2
egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w wymaganiach ogolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane dtla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgoamastpujacymi
normami i

przepisami:

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania batla
przy odbiorze

2. PN-92/E-050009. - Instalacje elektryczne w budotwie. Ochrona i bezpiecastwo.

3. ZN-96/TPSA-004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaia.

Ogolne wymagania techniczne.

5. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

6. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtorna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i loéala

8. ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kabloweie optotelekomunikacyjne.

9. ZN-96/TPSA-008 Ostony atzowe. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TPSA-009 Przggzniceswiattowodowe. Wymagania i badania



