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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr

poz. 1623) oswiadczam, ze: projekt budowlany na budowe telekomunikacyjnej sieci Swiattowodowe;j
pomiedzy budynkami A, B i C na terenie Kuj.- Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie dz. nr 656/15, 656/20, 656/213 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Wiestaw Szymariczak



1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyktataunikacyjnej sieci
swiattowodowej budowanej dla potrzeb wesnznej instalacji transmisji danych Kujawsko-
Pomorskiego @odka Doradztwa Rolniczego w m. Minikowo gm. Nakiad Noteci.

Jako infrastruktura towarzysza - dla potrzeb projektowanych kabli wybudowaaostan

podziemne studnie kablowe z zapasami kabla. Pojekia sié swiattowodowa paiczy

budynki naleace do inwestora — oznaczone na projekcie zagospedara jako A, Bi C.
Projektowane kabléwiattowodowe utaonne leda w ziemi w rurocagu kablowym

wykonanym z rury HDPE 40/3,7.

1.2. Podstawa opracowania.
decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burnaiditiasta i Gminy Nakto
nad Notecj znak P1.6730.0019.2012 z dnia 09-05-2012
mapa syt.-wys. w skali 1:500 uzyskana z zasob@noStwa Powiatowego Nakle

wytyczne inwestora

1.3. Inwestor
Kujawsko-Pomorskie €dodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
89-122 Minikowo

1.4. Zakres opracowania
- taczna diugéc trasowa ruroaigu kablowego HDPE 40/3,7 w ziemi: km 0,443
- hczna dlugéé montazowa kablaswiattow. Z-XOTKtsd 12J - kn®,631

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wygtujace uzbrojenie

Trasa projektowanego ruragu kablowego przebiega przez tereny zabudowane
wzdtuz drog wewmtrznych. W terenie obfym projektem istnieje podziemna &ie
telekomunikacyjna, energetyczna, cieptownicza grezwodockgowa i kanalizacja

sanitarna. Istnigge drogi wewntrzne g utwardzone.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt niniejszy obejmuje wybudowanie w ziemi hebgkasci 1,0m rurocigu
kablowego HDPE 40/3,7 @wednicy 40 mm na odcinku: od budynku biurowego,.§dzie

znajduje st serwerownia - do budynkow ,B” i ,C” (rys. 1). Rajgcia pod drogami



utwardzonymi wykonanegbla metod, przecisku lub przewiertu z zastosowaniem

dodatkowych rur ochronnych grutmennych 110/6,3.

Projektowane budowle (wdzenia) teletechniczne nie spowagdkpnieczndci

zmiany istniegcego zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrgan stanu pierwotnego z

zachowaniem poprzednich jego funkcji.
1.7. Oddziatywanie na&rodowisko.

Projektowana sietelekomunikacyjna nie powoduje zanieczysacasmosferycznych,
gleby i wody jak rownig nie oddziatuje ndgrodowisko w rozumieniu rozpogdzenia Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010.

1.8. Ochrona zabytkéw

Trasa projektowanej lindwiattowodowej przebiega przez terenygbjochron
zabytkdéw. Wszystkie prace musiay¢ prowadzone z uwzeiinieniem wymogéw zawartych
w opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w T

Opracowat:



2. Opis techniczny - charakterystyka techniczna

2.1. Powjzania z teletechniczg infrastruktur g istniejaca

Projekt zaktada nawzanie do teletechnicznej infrastruktury westvanej Kujawsko-
Pomorskiego €odka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Projekowaanat
wyprowadzona ddzie z pomieszczenia serwerowni budynku ,A” i raapadzona po terenie

Osrodka do budynkéw ,B”i,C” —wg rys. 1.

2.2.  Opis lokalizacji projektowanych elementow siemraz technologia budowy

2.2.1. Budowa rurocagu kablowego w ziemi

Na rys nr 1 pokazano przebieg trasowy projektowamagocagu kablowego.
Rurocihg powyszy wyprowadzony dazie z pomieszczenia serwerowni usytuowanej w
budynku ,A” i uktadany wzdha drog wewnrtrznych — doprowadzony zostanie do budynkéw
.B”1,C”. W miejscach wprowadzenia do budynkéw zaektowano studnie kablowe o
gabarycie SKR-1, w ktorych znajdotvsic beda zapsy technologiczne kabla
swiattowodowego. Zaprojektowano rurggikablowy doziemny HDPEl 40/3,7 z warstw
paslizgows | paskiem oznaczeniowym koloru zielonego.

Rurockg nalery uktada na 10 cm podsypce z piasku nebglkasci 1m z falowaniem nie
wigkszym ni 0,3%. Utla@ony rurocag przykrye 10 cm warstwy piasku i zasyparodzimym
gruntem. W celu oznaczenia przebiegu rumgaikablowego na catej jego diugn w
potowie jego posadowienia, naleutozy¢ tasme ostrzegawegz w kolorze pomangzowym z
napisem: "UWAGA! KABELSWIATEOWODOWY". Dodatkowo nad ruroggiem utazy¢
tasSme zawieragca wkladke metalowa w celu umaliwienia lokalizacji rurocaigu metodami
elektrycznymi.

taczenie poszczegollnych rur polietylenowych wykbnprzy pomocy ziczek
skrecanych rozbieralnyclib40. Zmontowane odcinki ruragu, zgodnie z norm poddé
probie szczelni.

W miejscach przéf przez nawierzchnie utwardzone i przeszkody terenowy
ostonowe, zgodnie z przebiegiem trasowym pokazangmysunku nr 1. Przajia powysze
wykonane zostanmetod, przecisku (drogi utwardzonejdl przewiertu sterowanego.



2.2.3. Budowa kablawiattowodowego

Po wybudowaniu ruroggu kablowegonale przystpi¢ do wchgania kabla
optotelekomunikacyjnego Z-XOTKtsd 12J (2x6J) Doageinia kabla zastosowanetod
ttoczkowa.

W pomieszczeniu serwerowni w budynku ,A” oraz w boklach ,B” i ,,C”
projektowany kabedwiattowodowy zakéaczy¢ w przehcznicach skrzynkowych, ktore
usytuowa nascianch na wys. 1,7 m przy wdzeniach telekomunikactynych. W budynku
LA” zastosowd przehcznic; 24-polows , a w budynkach B i C przgiznice 12-polowe w
standardzie SC/APC. W pomieszczeniach z pezelicami kabel uktadaw rurce
trudnopalnej 25/1,8.

Zapasy kablswiattowodowych po 30 m pozostatvma stelaach w studniach przy
budynkach. W budynku ,A” — na kablu uktadanym \erkinku ,,C” - zapas kabla usytuoiva

w skrzynce zapasu, kipumiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy.

2.2.4. Obowjzujace normy
Wszystkie prace zwzane z budowprzedmiotowej siecdwiattowodowej zaelca i

prowadz¢ z uwzgkdnieniem poniszych norm :

ZN - 96/TP S.A. — 002
ZN - 96/TP S.A. — 005
ZN - 96/TP S.A. — 007
ZN - 96/TP S.A. - 013
ZN - 96/TP S.A. - 018
ZN - 96/TP S.A. — 020
ZN - 96/TP S.A. — 024
ZN - 96/TP S.A. — 026
ZN - 96/TP S.A. — 028
ZN - 96/TP S.A. — 030
ZN - 96/TP S.A. — 032
ZN - 96/TP S.A. — 034
ZN - 96/TP S.A. — 036

ZN - 96/TP S.A. — 004
ZN - 96/TP S.A. — 006
ZN - 96/TP S.A. — 008
ZN - 96/TP S.A. - 017
ZN - 96/TP S.A. - 019
ZN - 96/TP S.A. — 021
ZN - 96/TP S.A. — 025
ZN - 96/TP S.A. - 027
ZN - 96/TP S.A. - 029
ZN - 96/TP S.A. - 031
ZN - 96/TP S.A. - 033
ZN - 96/TP S.A. - 035
ZN - 96/TP S.A. - 037



2.2.5 Odtworzenie i uporadkowanie terenu.

Po zakdczonych pracach nalg teren uporzdkowa a nawierzchnie przywroeido
stanu poprzedniego.
Po wytyczeniu trasy wykoawykopy kontrolne w celu ustalenia obeéciouzbrojenia

podziemnego.

3. Zestawienie odcinkow instalacyjnych kabla optelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd2J

Dlugosé
Od Do ' na ' ' Dlugosé
Odcinek zlgcza | zlgcza Dlugose wytozenia D+u90s,c Dlugose optyczna
ar ar trasowa : zapasOw| na zkcza
falowanie
[m] [m] [m] [m] [m]
| (Aa-Bb) | ZKo-1/1 | ZKo-2 210,0 24,0 60,0 4,0 298,0
Il (Aa—Cc) | ZKo-1/2 | ZKo-3 233,0 36,0 60,0 4,0 333,0
Razem | 4430 60,0 | 1200 | 8,0 | 631,0
Oznaczenia

ZKo — zhhcze kaicowe (na przekznicy)

Opracowat:



