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80-100 Nakio nad Naotacig

L. Opis techniczny.

II. Zalaczniki.

[—
.

Decyzja Nr 30/2011 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Umowa przylaczenia do sieci energetycznej nr B4/07/010775/0.
3.  Umowa o zaopatrzenie w wod¢ i odprowadzenia $ciekow.

4.  Umowa nr 413 — 33 = 012 na dostarczanie wody na cele bytowe.

N

Zaswiadczenia o przynalezno$ci do KPOIA projektanta architektury.

&

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB projektanta konstrukcji.
7.  Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow
(-2szt.)

8.  Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego architektury.
9.  Oswiadczenie projektanta konstrukc;ji.

II. Rysunki.
lu.  Projekt zagospodarowania terenu.

Wiata wystawowanr2 m Od' Q.

1. Rzut fundamentow.
2. Rzut i widok.

3. Przekrgyj.

4, Dzwigar.

5. Stup.

6. Detale dzwigara.

Stanowisko mycia i pielggnacji zwierzat (~wiata-nr3-.

7.  Rzut myjni.
8.  Przekro;.
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OPIS TECHNICZNY  89-100 Nakio nad Notecia
DO PROJEKTU WIATY WYSTAWOWEJMNR2. MA EET.

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Wizjalokalna w terenie.

2. Lokalizacja
Feore mata . . .

Wiata wystawowa—pe—2- jest zlokalizowana na terenie Osrodka Doradztwa Rolniczego w

Minikowie réwnbiegle do istniejacej wiaty o wymiarach 7,5 / 25 m w miejscu wylozonym
obecnie kostka betonowg typu ,,Polbruk”.

3. Opis funkcji projektowanej wiaty.

3.2. Wiata shuzy¢ bedzie do prezentowania wystawianych zwierzat hodowlanych
ustawionych w dwoch rzedach z przejsciem dla zwiedzajacych posrodku.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Wiata znajdowala si¢ bedzie na terenie zielonym shuzacym jako teren organizacji wystaw.
Dojazd i dojscie do projektowanej wiaty - po terenie trawiastym. Droga utwardzona o nawierzchni
asfaltowej znajduje si¢ po obu stronach terenu wystawowego w odleglosciach 401 70 m od
projektowanej wiaty.

3.4. Projektowane uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje si¢ uzbrojenia terenu wiaty. Prad mozliwy jest do pobrania z szafek
znajdujacych si¢ przy stupach oswietleniowych za pomoca przedtuzacza.

4. Prace rozbiorkowe.

Przed przystapieniem do wykonywania wiaty nalezy rozebra¢ kostke.

5. Podstawowe dane liczbowe projektowanego budynku

5.1 Pow. posadzki wiaty 257,0 m2.
5.2. Wymiary ( rozstaw osiowy stupéw ) S przeset 5 x 10 m

5.3. Wys. w kalenicy 400,0 cm.
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6.1. Dane podstawowe:

[

Obciazenie $niegiem: II strefa;
2. Obcigzenie wiatrem: I strefa, teren A;

6.2. Opis konstrukeji
Zaprojektowano wiatg o konstrukcji stalowej ze slupami o siatce osi 10,0 x 5,0 m.

Konstrukcja wiaty — shupowo - dZzwigarowa ze $ciagiem linowym. Stupy z profili
zamknietych 4 x 100 x 100 mm opartych sztywno na stopach fundamentowych zelbetowych. Na
stupach oparte sg lekkie dZwigary spawane z profili 3 x 80 x 80 mm aczone przegubowo w
kalenicy i $ciagnigte $ciagiem z $rubg rzymska posrodku ich rozpigtosci. Konstrukcja usztywniona
zostala stezeniami umieszczonymi w plaszczyznie stupé6w w skrajnych przgstach. . Platwie z
ceownika C 120 x 4 w rozstawie 2,6 m podpierajg blache trapezowa TR 45 typu negatyw gr. 0,7
mm.

6.3. Fundamenty.

Wiate posadowiono na stopach fundamentowych zelbetowych z betonu B20 0,60 x 0,60 m.
Plyte betonowa gr. 15 ¢m z betonu B20, nalezy wykona¢ na gruncie nie wysadzinowym (Ps/Pd
Jd=0,40), ptyt¢ zdylatowa¢ polami 3,50 x 3,50 m max.

6.4. Wytyczne montazu.

Montaz oraz odbidr stykéw skrecanych —montazowych rygla ramy, sruby 8,8 kategoria "D"
wg. PN-90/B-03200, warunki wykonania polaczen sprezanych ( moment dokrgcenia w zaleznosci
od rodzaju stosowanego smaru zgodnie z PN-B-06200, przed wykonaniem stykéw sprezanych
nalezy poréwna¢ wytyczne normowe z zaleceniami producenta dostarczonych $rub.

Badaniom nieniszczagcym —UD- na rozwarstwienie materiatu musza by¢ poddane wszystkie
blachy stykéw doczolowych skr¢canych —100%-;

Badaniom nieniszczacym —UD- musi byé poddanych min. 2% spoin czolowych blach
stykow doczotowych skrecanych, klasa wadliwosci ztacza —R4-;

Do montazu zaleca si¢ stosowanie produktéw systemowych firm ( np. Firmy
BALEXMETAL )

6.5. Posadzka.

Posadzka betonowa zagruntowana §rodkiem przeciwpylnym.

Wzdhuz $rodkowego przejscia zamocowane zostang po obu stronach na stale barierki do
wigzania zwierzat i zawieszania poidel oraz karmy. Barierki z rury $rednicy 60 mm na wysokosci
60 cm ze stupami co 2,5 m posiadaly beda przegrodzenie w polowie z rury 38 mm do oparcia
poidet jak rowniez ucha do wiazania zwierzat co 1,2 - 1,5 m. Rury stalowe ocynkowane.



5

STAROSTA MAKIELSKI

ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
OPIS TECHNICZNY 89-100 Nakio nad Notecia

DO PROJEKTU STANOWISKA DO MYCIA I PIELEGNACJI ZWIERZAT
WHATA-NR3.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2 Wizja lokalna w terenie.

2. Lokalizacja.

Stanowisko do mycia (wdata—nr-3 ) jest zlokalizowane na terenie Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie prostopadle do istniejacej wiaty o wymiarach 7,5 / 25 m ponizej
istniejacej wiaty nr 4.

3. Opis funkcji projektowanej wiaty.

3.2. Wiata stuzy¢ bedzie do mycia i pielggnacji wystawianych zwierzat hodowlanych.
3.3. Uktad komunikacyjny.

Wiata znajdowala si¢ bedzie na terenie zielonym shuzacym jako teren organizacji wystaw.
Dojazd i dojscie do projektowanej wiaty - po terenie trawiastym. Droga utwardzona o nawierzchni
asfaltowej znajduje si¢ po obu stronach terenu wystawowego w odleglosciach 201 120 m od
projektowanej wiaty.

3.4. Projektowane uzbrojenie terenu.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciek6w ze stanowiska do

mycia. Prad mozliwy jest do pobrania z szafek znaudu;apych su; shupach oﬁwwtlemowych za
pomocy przedtuzacza. [~ TO bromn < ") zZu

1ry W/eﬁag}d;qrévno] utaic%j A}VS Q co'en coqefé%

4. 4. Podstawowe dane liczbowe projektowanego budynku

4.1. Pow. posadzki wiaty 88,16 m2.
42. Wymiary ( rozstaw osiowy stupéw ) 4 przgsta 3,75 x4,7m

4.3. Wys. wkalenicy 344,0 cm.
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5. Konstrukcja wiaty. 88-100 Nakie nad Nuleciy,

5.1. Dane podstawowe:

W

Obciazenie $niegiem: II strefa;
4. Obciazenie wiatrem: I strefa, teren A;

5.2. Opis konstrukcji
Zaprojektowano wiate¢ o konstrukcji stalowej ze stupami o siatce osi 4,7 x 3,75 m.

Konstrukcja wiaty — stupowo - dZwigarowa. Stupy z profili zamknigtych 4 x 100 x 100 mm
opartych sztywno na stopach fundamentowych zelbetowych. Na stupach oparte sa lekkie dzwigary
spawane z profili 3 x 80 x 80 mm. Konstrukcja usztywniona zostata poprzez przykrgcenie arkuszy z
blachy trapezowej identycznej z zastosowana na dachu wzdhuz linii stupéw zewngtrznych oraz
podwdjnie do stupéw przesta srodkowego. Arkusze blachy o szerokosci krycia 1 m zaczynaja si¢ 45
cm od posadzki i przykrywaja 2 m wysokosci. W srodkowe;j linii stupéw nalezy dla usztywnienia
dodac posrodku rure stalowg pomi¢dzy dwiema warstwami blachy. Platwie z ceownika C 120 x 4
w rozstawie 2,25 m podpierajg blach¢ trapezowa TR 45 typu negatyw gr. 0,7 mm.

5.3. Fundamenty.

Wiate posadowiono na stopach fundamentowych Zelbetowych z betonu B20 0,60 x 0,60 m.
Plyte betonowa gr. 15 cm z betonu B20, nalezy wykona¢ na gruncie nie wysadzinowym (Ps/Pd
Jd=0,40), plyte zdylatowaé polami 3,50 x 3,50 m max. Plyta jest wysunig¢ta ok. 1 m poza lini¢
shupéw w kierunku na prawo, a migdzy liniag stupéw i wysuni¢gtym brzegiem zastosowano
odwodnienie liniowe ,,ACODRAIN” w celu zebrania $ciekéw. Plyta posiada spadek ok. 1 % w
kierunku odwodnienia liniowego.

5.4. Wytyczne montazu.

Montaz oraz odbi6r stykéw skrecanych —montazowych rygla ramy, $ruby 8,8 kategoria "D"
wg. PN-90/B-03200, warunki wykonania polaczen spr¢zanych ( moment dokrgcenia w zaleznosci
od rodzaju stosowanego smaru zgodnie z PN-B-06200, przed wykonaniem stykéw sprezanych
nalezy por6wnaé wytyczne normowe z zaleceniami producenta dostarczonych srub.

Badaniom nieniszczacym —UD- na rozwarstwienie materialu musza by¢ poddane wszystkie
blachy stykéw doczotowych skrecanych —100%-;

Badaniom nieniszczacym —UD- musi by¢ poddanych min. 2% spoin czolowych blach
stykéw doczotowych skrecanych, klasa wadliwos$ci ztacza —R4-;

Do montazu zaleca si¢ stosowanie produktéow systemowych firm ( np. Firmy
BALEXMETAL ) :

5.5. Posadzka.

Posadzka betonowa zagruntowana srodkiem przeciwpylnym.

)
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6. Ochrona srodowiska gruntowo - wodnego. .
& &0 89-100 Nakio nad Noteeig

Zgodnie z pkt. 3 ust 2 Decyzji nr 29/2011 stwierdza si¢, ze nie wystapia w toku eksploatacji
myjni dla zwierzat wystawienniczych zadne substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego, gdyz wspomniane zwierz¢ta beda myte czysta woda bez uzycia detergentéw. Do
kanalizacji gminnej zgodnie z projektem branzowym odprowadzane beda $cieki zawierajace
naturalny nawoz i rozpuszczone w wodzie sktadniki mineralne.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Planuje sig budowe wiaty wystawowej i stanowiska do mycia i pielegnacji zwierzat.

7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety niniejszg inwestycja jest niezabudowany. W poblizu znajdujg sie wiaty wystawowe w konstrukcji
stalowej.

7.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie ma elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi.

7.4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia :

- upadku z wysokosci podczas wykonywania poszczegélnych robét i elementéw budynku poczgwszy od montazu
stupow i dzwigardw a koriczac na wykonaniu dachu i rob6t dekarskich blacharskich.

7.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét.

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie stosowania specjalnych
wymagan innych, niz te ktére s zawarte w aktualnie obowigzujacych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyiszym instruktaz pracownikdw powinien byé przeprowadzony stosownie do wyiej
wymienionych przepisdw w zaleznosci od branzy robét.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw
{ generalnego wykonawcy i podwykonawcéw ) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP
i ztozeniem podpiséw.

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony na
poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyisze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesénie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczeristwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeristwa i
inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robét i kierownik budowy.
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7.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niﬂﬂ%ﬁ”ﬁm WTE‘Q'SKE
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich(s{;@ﬁ;ﬂ@gméygaggwgmg%es
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozarug@wkai ugmhﬁgw%&iq

4

Wszelkie Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza
by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisdw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych

przepisami.

7.7. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje montazowe zawarte sg w projekcie konstrukcji.

3. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych.

4, Nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowany dostep do placu budowy.
Opracowata :

mgr inz. arch. Anna Szulc

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki  16.000,0 m2 (100,0 %)

wtym :

Powierzchnia zabudowy wiaty wystawienniczej gtéwnej 1.113,85 m2 (6,96 %)
Powierzchnia pozostalych wiat 640,73 m2 (4,00 %)

w tym:

- wiata mala 216,63 m2

- myjnia dla zwierzat 79,00 m2
- wiaty istniejace 345,10 m2
Powierzchnia utwardzona 335,40 m2 (2,10%)

Powierzchnia biologicznie czynna 13.910,02 m2 (86,94 %)



