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ZK/2-RG Linie kablowe zasilajgce nn 0,4kV
I I do ztacza i rozdzielnicy ZK/2—RG
[ |
I . Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Suma
82;22089%,0?0/3;’1?,/{/7 ?)O(EZZM;/ HIT WD IP20 2
- 1640 PH
—1— E]l — E]l [ﬁ — Przycisk z lampkq sygnalizacyjng, IK 10,
i = = = i — 1P 65 8
® Pus_z/;(a odg;/jz’rm 2/K 10, IP 65 z listwqg 60
0 , 5 0 , 5 zZaciskowq X mm.
— j]]]mum( L 4x linia nr 01-04 zasilajqgca
YDY 5x4.
YDY 2x1,5 0,6/1kV linia sterujqca
| ] Projektowana rozdzielnica 1
- 7K /p—Rd  ZK/2RG kol
SZCzEGalLOwWY PODZIAL OBwODaw
—— = W= m— ——] OSWIETLENIA
== (=] = = ==
Pom./lokal nr.obwody  MOC
Oswietlenie obw. Al 1500 W
Oswietlenie olw. A2 1500 W
Oswietlenie obw. A3 1500 W
£9386.7804 Oewietlenic olow. A4 1500 W
Lopak Il — Plytka, solidna oprawa
Klasya bezpieczenstwa [, stopien ochrony IFP20.
Ramka montazowa, obudowa, obudowa uktadu zasilania:
r : — —® —f ; 1 stal, /I<o/.o.r b/a/y,. ma/owane proszkowo.. o
e — =] =] = e | Odbtysnik: aluminium, matowy zapewnia podwdjnie
symetryczny rozsyt swiatla.
Wprowadzenie przewoddw zasilajqcych do oprawy odbywa
sie z wykorzystaniem otworéow ©J20mm. Podlqczenie do
- zasilania za posrednictwem kostki zaciskowej 3 x 4mm?
= znajdujgcej sie na zdejmowanym/uchylanym uktadzie
zasilania. Oprawa dostarczana w komplecie z kloszem ze
szkta hartowanego.
Zrédto swiatta: 1 x 250W HIT
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Wykonanie wg technologii budownictwa przemystowego
- -~ HALA WYSTAWIENNICZA System zasilenia | p’o’(qczemo instalac ji odb., _TN-S
prowa nx - Uchrona od porozen wg PN-IEC 60364-4-41
& Fobl/Ix| n |F/tml S/m2 < - | Potaczenia | uziemienia wg PN-IEC 60364-5-54
il I Uchrona odgromowa PN-86/E-035003
158.9 12 20000 987,8 | 1,3
S = 988 m2
.
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Stadium Projekt wykonawczy | Branza  Elektryczna
Budowa hali wystawienniczej na terenie
. Ku jowsko-Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie DT NR
Obiekt KUJAWSKO-POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W MINIKOWIE, 89-122 Minlkowo P27_4/2012
Trese Instalacje elektryczne wewwnetrzne Data
Opracowania Hala wystawiennicza / Obwody oswietleniowe 07 2012
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Kreslit Nr rys.
Sprawdzit F4*O2 «‘
I Projekt objety prawem autorskim — kopiowanie bez zgody zabronione - .
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