-11,00

3ESTO0 00 ]

35

35

315

315

Poz.|1.2.|- Stopa 60x60 cm

Poz.|1.2.|- Stopa 60x60 cm

Poz.[1.2 |- Stopa 60x60 cm

Poz.|1.2.|- Stopa 60x60 cm

-11,00

-11,00

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

-]

@

530
40

i)

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

-11,00

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

-11,00

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

-11,00

Poz. 1.2. - Stopa 60x60 cm

-11,00

1
530

UWAGA:

1. Rzedne podane na rysunkach to rzedne dotu taw fundamentowych.
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2. Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5 gr. 10 cm.
3. Otulina zbrojenia taw i stop fundametowych min 5cm.

4. Beton na tawy fundamentowe C20/25 wodoszczelny W-8.
5. Wykopy chroni¢ przed zalaniem.
6. W poziomie posadowienia zatozono ze zalegaja gliny pylaste w stanie plastycznym
1L=0,35, jezeli w trakcie robot stwierdzi sig zaleganie gruntéw o mniejszej nos$nosci
to nalezy poinformowac o tym projektanta br. konstrukcyjnej w celu weryfikacji

wielkosci fundamentow.

WIATA MYJNI ZWIERZAT - RZUT FUNDAMENTOW - 1:100

P. P. U. H. Lit Sp. z 0.0. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Torun

Inwestor: Osrodek Doradztwa Rolniczego

Obiekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym

w Minikowie Adres:  Minikowo; gm. Nakto
Minikowo; gm. Naklo Branza:  Konstrukcja projekt wykonawczy
Branza: Projektant: Nr uprawnien i specjalno$¢ Data: Podpis: Nr rys.
konstr.: | mgrinz. Ryszard lwanus KUP/0079/POOK/07; konstr. o
I K-1
N
opracowat: | mg inz. Marcin Jagietka )




