Budowa wiaty wystawienniczej matej oraz wiaty mygife zwierzt wystawienniczych

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ

Budowa wiaty wystawiennicze] matej oraz wiaty myjnidla zwierzat wystawienniczych

1. Opis stanu istniegceqo :

Dziatka pod przewidzian zabudow znajduje s w Minikowie Gm. Naklo. W stanie
obecnym teren dziatki jest zagospodarowany — zaladyg budynkami ODR. W strefie
projektowanej budowy wiat bark zabudowy.

2. Ogolny opis zakresu robot .

Zakres robot obejmuje realizagd podstaw dwoch wiat.

3. Opis konstrukcji projektowanej wiaty wystawienniczg maitej.

Projektowana budowa wiaty to budynek parterowy ehéan dwu spadowym krytym blagch
trapezovg. Konstrukcja wiaty stalowa,zavigary dachowe w formie kratownic. Budynek
posadowiony za pomagatop fundamentowych. Wymiary budynku to 10x25 nows.

3.1. Fundamenty wiaty wystawienniczej matej.

Projektowane posadowienie to stopy fundamentowe ©,4 m Poziom posadowienia staty
dla catego obiektu W poziomie posadowieniazenpojawt sSi¢ woda gruntowa — zalecacsi
wykona& roboty fundamentowe w okresie letnim, gdy poziomdwgruntowych obria sk.
Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Ogtatarstwe gruntu
rodzimego zagici¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padtiie i poprzecznie wg. rysunkow
konstrukcyjnych.
3.2. Ramy stalowe, rygle, gkeniascienne.

Ramy stalowe, rygle, gtenia scienne zaprojektowano z profili stalowych jak wg.

rysunkow konstrukcyjnych.

3.3. Dach
Dach zaprojektowano jako ptatwiowy o rozstawietywtaco okoto 2,5 m opartych na
kratownicach w rozstawie co 5,00 m. W celu usztgmia konstrukcji dachu wykota

stezenia potaciowe z ptow.
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3.4. Wymagania dla konstrukciji stalowej

3.4.1. Klasa konstrukcji stalowej: 3 wg PN-062@D02.

3.4.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgaelz norna PN-B-06200 : 2002

3.4.3. Dopuszczalne niezgodund spawalnicze zaczy spawanych wg tablicy B.3 wg
PN-06200 : 2002 na podstawie PN-EN 25817.

3.4.4. Jak&c wyrobow hutniczych powinna bypotwierdzona atestem 2.2 ldgtwviadectwem

odbioru 3.1.

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrugiglowe] wewntrz budynku
nalezy dostosowa do kategorii agresywnoi korozyjnejsrodowiska wg PN-EN 1SO 12944,
Stopier czystéci powierzchni Sa22 wg PN-ISO 8501-1. Malowanieykotozyjne na
grubag¢ nominalrg 80 um wg PN-EN ISO 12944 . Kolorystyka wierzchniej wang wg
architektury. Ewentualne zabezpieczenia przechapmve wg wytycznych rzeczoznawcy
p.pa. Powierzchng konstrukcji pomalowé 2xfarty podktadovs i 2x farly nawierzchniow
lub jezeli jest to konieczne zestawem farlgcpniepcych o odpowiedniej odporga
ogniowe;j.

3.6. Uwagi kaacowe i zalecenia

3.6.1. Obcizenia sniegiem na dachu prayp 72 kg/m2, nie dopwi¢ do przekroczenia
przyjetych wartgci. Nie dopuszczado diugotrwatego zalegansaiegu na dachu. W trakcie
odsniezania nie tworzy hatd.

3.6.2. Przy wykonywaniu konstrukcji obaaija warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano montawych zgodnie z nor;mPN-B-06200 : 2002

3.6.3. Wszystkie prace powinny dwykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych
0s06b z dziedziny budownictwa.

3.6.4. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukeyinny by uzgodnione z autorem
projektu.

4. Opis konstrukcji wiaty myjni dla zwierz at wystawienniczych.

Projektowana budowa wiaty to budynek parterowy ehéan dwu spadowym krytym blagch
trapezovg. Konstrukcja wiaty stalowa,za@vigary dachowe w formie kratownic. Budynek
posadowiony za pomaastop fundamentowych. Wymiary budynku to 4,7x15siowo.
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4.1. Fundamenty wiaty myjni dla zwierzt.

Projektowane posadowienie to stopy fundamentowe @,4 m Poziom posadowienia staty
dla catego obiektu W poziomie posadowieniazenpojawt si¢ woda gruntowa — zalecacsi
wykona& roboty fundamentowe w okresie letnim, gdy poziomdwgruntowych obria sk.
Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Ogtatarstwe gruntu
rodzimego zagkci¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padtiie i poprzecznie wg. rysunkow
konstrukcyjnych.
4.2. Ramy stalowe, rygle, gkeniascienne.

Ramy stalowe, rygle, gtenia scienne zaprojektowano z profili stalowych jak wg.

rysunkow konstrukcyjnych.

4.3. Dach

Dach zaprojektowano jako ptatwiowy o rozstawietyptaco okoto 2,5 m opartych na
kratownicach w rozstawie co 5,00 m. W celu usztgmia konstrukcji dachu wykota
stezenia pofaciowe z gtow.

4.4. Wymagania dla konstrukciji stalowej

4.4.1. Klasa konstrukcji stalowej: 3 wg PN-062@D02.

4.4.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgaelz norna PN-B-06200 : 2002

4.4.3. Dopuszczalne niezgodod spawalnicze zkzy spawanych wg tablicy B.3 wg
PN-06200 : 2002 na podstawie PN-EN 25817.

4.4.4. Jaké& wyrobow hutniczych powinna Bypotwierdzona atestem 2.2 lgtviadectwem
odbioru 3.1.

4. 5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrugiglowe] wewntrz budynku
nalezy dostosowa do kategorii agresywnoi korozyjnejsrodowiska wg PN-EN 1SO 12944,
Stopier czystéci powierzchni Sa22 wg PN-ISO 8501-1. Malowanieykotozyjne na
gruba¢ nominalrg 80 um wg PN-EN ISO 12944 . Kolorystyka wierzchniej wang wg
architektury. Ewentualne zabezpieczenia przechapmve wg wytycznych rzeczoznawcy
p.pa. Powierzchng konstrukcji pomalowé 2xfarty podktadovs i 2x farky nawierzchniow
lub jezeli jest to konieczne zestawem farlgcpniepcych o odpowiedniej odporga

ogniowe;j.
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4.6. Uwagi kaicowe i zalecenia

4.6.1. Obcizenia sniegiem na dachu prayp 72 kg/m2, nie dopwi¢ do przekroczenia
przyjetych wartgci. Nie dopuszczado diugotrwatego zalegansmiegu na dachu. W trakcie
odsniezania nie tworzy hatd.

4.6.2. Przy wykonywaniu konstrukcji obaauja warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano montawych zgodnie z nor;mPN-B-06200 : 2002

4.6.3. Wszystkie prace powinny bwykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych
0s06b z dziedziny budownictwa.

4.6.4. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukeywinny by uzgodnione z autorem

projektu.

UWAGA:
Petne obliczenia konstrukcyjne dla w/w obiektu dogj sie w archiwum konstruktora —
projektanta braky konstrukcyjne;.

Opracowat :
Pozna 07.2012 r.




