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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny.

II.  Zalaczniki.

1. Zaswiadczenie o przynakmosci do KPOIA projektanta i sprawdzagego architektury.

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweggejtanta.

3. Oswiadczenia projektantow o0 spadzeniu projektu  budowlanego zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

lll.  Rysunki.

Plan zagospodarowania terenu.

Rzut stop fundamentowych wiaty wystawienniczej mate
Rzut wiaty wystawienniczej matej.

Rzut dachu wiaty wystawienniczej matej.

Przekréj wiaty wystawienniczej matej.

Widok wiaty wystawienniczej matej.

Rzut stop fundamentowych myjni dla zwigtrz

Rzut myjni dla zwierat.

Rzut dachu myjni dla zwiest

Przekréj myjni dla zwierat.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizjalokalna w terenie.

1.3. Projekt budowlany firmy,. P. U. H. Lit Sp. Z o.0.
87-100 Toru; ul. Wielkie Garbary 15

2. PROJEKT WIATY WYSTAWOWEJ NR 2

2.1. Lokalizacja

Wiata wystawowa nr 2 jest zlokalizowana na teréd$eodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie rownolegle do istniagej wiaty o wymiarach 10,20 / 25,20 m w miejscu
wytozonym obecnie kostkbetonovd typu ,Polbruk”.

2.2. Opis funkcji projektowanej wiaty

2.2.1. Projektowana wiata to budynek parterowy z dachemuspadowym krytym blach
trapezowy.

Wiata stuy¢ bedzie do prezentowania wystawianych zwigrizodowlanych ustawionych
w dwoch rzdach z przégiem dla zwiedzagych parodku.

2.2.2. Uktad komunikacyjny.

Wiata znajdowata si bedzie na terenie zielonym sicym jako teren organizacji
wystaw. Dojazd i dagie do projektowanej wiaty - po terenie trawiastydroga utwardzona
0 nawierzchni asfaltowej znajduje; 990 obu stronach terenu wystawowego w odlagéeh
40170 m od projektowanej wiaty.

2.2.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje s uzbrojenia terenu wiaty. &I mazliwy jest do pobrania z szafek
znajdugcych sg¢ przy stupach swietleniowych za pomacprzedizacza.



2.3. Prace rozbiorkowe

Przed przysipieniem do wykonywania wiaty nalgrozebré kostlke ,Polbruk” z odzyskiem
materiatu.

2.4. Podstawowe dane liczbowe projektowane| wiaty

2.4.1. Pow. posadzki wiaty 257,0.m
2.4.2. Wymiary ( rozstaw osiowy stupéw ) 5 ¢set w rozstawie 5 m x 10 m

2.4.3. Wys. w kalenicy 4,00 m.

2.5. Konstrukcja wiaty

2.5.1. Dane podstawowe:

— Obciazeniesniegiem: Il strefa;
— Obcigzenie wiatrem: | strefa, teren A,

2.5.2. Opis konstrukcji

Zaprojektowano wigto konstrukcji stalowej ze stupami o siatce osD205,0 m, dwigary
dachowe w formie kratownic.

Konstrukcja wiaty — stupowo - zghigarowa ze sciagiem linowym. Stupy z profili
zamkngtych opartych sztywno na stopach fundamentowyelbetowych. Na stupach oparte
sq lekkie dzwigary spawaneakzone przegubowo w kalenicyaiagniete sciagiem zsruba rzymskg
posrodku ich rozpgtosci.— Wszystkie elementy zaprojektowano z profiilstvych jak wg. projektu
konstrukciji.

2.5.3. Fundamenty

Projektowane posadowienie to stopy fundamentasiieetowych z betonu B20 0,60 x 0,60 m
o gr. 0,4 m Poziom posadowienia staty dla categektb. W poziomie posadowienia we
pojawik sig woda gruntowa — zalecagswykona roboty fundamentowe w okresie letnim,
gdy poziom woéd gruntowych obrd sk. Fundamenty wykortana podkfadzie z chudego betonu
gr. 10 cm. Ostataiwarstwe gruntu rodzimego zagcic¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padiie
i poprzecznie wg. rysunkow konstrukcyjnych.

2.5.4. Ramy stalowe, ryglegseniascienne

Ramy stalowe, rygle, teniascienne zaprojektowano z profili stalowych jak wgsunkow
konstrukcyjnych. Konstrukcja usztywniona zostatazeshtiami umieszczonymi w ptaszczye
stupow w skrajnych pestach.



2.5.5. Dach

Dach zaprojektowano jako ptatwiowy o rozstawie wlato okoto 2,5 m opartych
na kratownicach w rozstawie co 5,00 m. W celu wgatgnia konstrukcji dachu wykoaatzenia
potaciowe z pgtow.

Ptatwie podpierajblachke trapezow TR 45 typu negatyw gr. 0,7 mm.
Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze dachu.

2.5.6. Wytyczne monta

Montaz oraz odbidrstykéw skecanych — montawych rygla ramysruby 8,8 kategoria "D
wg. PN-90/B-03200, warunki wykonania poten spkzanych ( moment dokcenia w zalenosci
od rodzaju stosowanego smaru zgodnie z PN-B-06@kd wykonaniem stykow sgranych
nalezy porowna& wytyczne normowe z zaleceniami producenta dostagchsrub.

Badaniom nieniszezym —UD- na rozwarstwienie materiatu mags¢ poddane wszystkie
blachy stykéw doczotowych séganych —100%-;

Badaniom nieniszezym —UD- musi by poddanych min. 2% spoin czotowych blach
stykéw doczotowych skcanych, klasa wadliwai ztacza —R4-.

2.5.7. Posadzka

Piyte betonows gr. 15 cm z betonu B20, nale wykon& na gruncie nie wysadzinowym
(Ps/Pd Jd=0,40), pkytzdylatowa& polami 3,50 x 3,50 m max.

Posadzka betonowa zagruntowarakiem przeciwpylnym.

Wzdtuz srodkowego przdpia zamocowane zost@mpo obu stronach na stale barierki
do wigzania zwiergt i zawieszania poidet oraz karmy. Barierki z rugyednicy 60 mm
na wysokgéci 60 cm ze stupami co 2,5 m posiadatgd przegrodzenie w potowie z rury 38 mm
do oparcia poidet jak réwnteucha do wizania zwierat co 1,2 - 1,5 m. Rury stalowe ocynkowane.
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PROJEKT STANOWISKA DO MYCIA 1 PIEL EGNACJI ZWIERZ AT

3.1. Lokalizacja

Stanowisko do mycia ( wiata nr 3 ) jest zlokalizowana terenie @odka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie prostopadle do wiaty o wymaieh 7,5 / 25 m ponej istniepcej wiaty
nr4.

3.2. Opis funkciji projektowanej wiaty

3.2.1. Wiata shry¢ bedzie do mycia i pielgnacji wystawianych zwiegt hodowlanych.

3.2.2. Uktad komunikacyjny.

Wiata znajdowata gibedzie na terenie zielonym shcym jako teren organizacji
wystaw. Dojazd i dadcie do projektowane] wiaty - po terenie trawiastyidroga
utwardzona o nawierzchni asfaltowej znajduje o obu stronach terenu wystawowego
w odlegtaciach 20 i 120 m od projektowanej wiaty.

3.2.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Projektuje st doprowadzenie wody i odprowadzenieiekbw ze stanowiska
do mycia. Pegd mazliwy jest do pobrania z szafek znajgeych s¢ przy stupach
oswietleniowych za pomeagcprzedhracza.

3.3. Podstawowe dane liczbowe projektowaneqo budymk

3.3.1. Pow. posadzki wiaty 86,45.m

3.3.2. Wymiary ( rozstaw osiowy stupow ) igsta 3,75 x 4,7 m

3.3.3. Wys. w kalenicy 3,31 m.

3.4. Konstrukcja wiaty

3.4.1. Dane podstawowe:

— Obcigzeniesniegiem: Il strefa;
— Obciazenie wiatrem: | strefa, teren A;



3.4.2. Opis konstrukciji
Zaprojektowano wiato konstrukcji stalowej ze stupami o siatce osf ¥3,75 m.

Konstrukcja wiaty — stupowo - zghigarowa ze sciagiem linowym. Stupy z profili
zamkngtych opartych sztywno na stach fundamentowycltelbetowych. Na stupach oparte
sq lekkie dzwigary spawaneakzone przegubowo w kalenicyaiaggnicte sciagiem zsruba rzymska
paosrodku ich rozpgtosci.— Wszystkie elementy zaprojektowano z profidilstvych jak wg. projektu
konstrukciji.

3.4.3. Fundamenty.

Projektowane posadowienie to stopy fundamentasiieetowych z betonu B20 0,60 x 0,60
m o gr. 0,4 m Poziom posadowienia staty dla calepgektu. W poziomie posadowienia neo
pojawik si¢ woda gruntowa — zalecagswykona roboty fundamentowe w okresie letnim,
gdy poziom woéd gruntowych obtd sk. Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu
gr. 10 cm. Ostatniwarstwe gruntu rodzimego zagci¢ do Id= 1,0. Fundamenty zbrojone padtie
I poprzecznie wg. rysunkow konstrukcyjnych.

3.4.4. Ramy stalowe, ryglegseniascienne

Ramy stalowe, rygle, steniascienne zaprojektowano z profili stalowych jak wgsunkow
konstrukcyjnych.

Konstrukcja usztywniona zostata poprzez przgknie arkuszy z blachy trapezowej
identycznej z zastosowama dachu wzdiulinii stupéw zewrtrznych oraz podwadjnie do stupow
przesta srodkowego. Arkusze blachy o szerékbkrycia 1 m zaczynajsic 45 cm od posadzki
i przykrywap 2 m wysokdci. W srodkowej linii stupow nalgy dla usztywnienia dodaposrodku
rure stalowg pomigdzy dwiema warstwami blachy.

3.4.5. Dach

Dach zaprojektowano jako ptatwiowy o rozstawie wlato okoto 2,5 m opartych
na kratownicach w rozstawie co 5,00 m. W celu usatgnia konstrukcji dachu wykotatzenia
potaciowe z pgtow.

Ptatwie podpierajblacke trapezow TR 45 typu negatyw gr. 0,7 mm.
Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze dachu.

3.4. 6. Wytyczne montal.

Montaz oraz odbidrstykéw skecanych —montaowych rygla ramysruby 8,8 kategoria "D"
wg. PN-90/B-03200, warunki wykonania pcter spezanych ( moment dokcenia w zalenosci
od rodzaju stosowanego smaru zgodnie z PN-B-06@0sd wykonaniem stykdéw sgranych
nalezy porowna& wytyczne normowe z zaleceniami producenta dostagehsrub.

Badaniom nieniszezym —UD- na rozwarstwienie materialu mas®¢ poddane wszystkie
blachy stykéw doczotowych séganych —100%-;
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Badaniom nieniszgzym —UD- musi by poddanych min. 2% spoin czotowych blach
stykéw doczotowych skcanych, klasa wadlivai ztacza —R4-;

3.4.7. Posadzka.

Piyte betonowy gr. 15 cm z betonu B20, nalewykona ze spadkiem 1 % na gruncie nie
wysadzinowym (Ps/Pd Jd=0,40), ptytdylatowa polami 3,50 x 3,50 m max.

Posadzka betonowa zagruntowaralkiem przeciwpylnym.

Odwodnienie wg projektu braowego.

4, Wymagania dla konstrukcji stalowe]

4.1. Klasa konstrukcji stalowej: 3 wg PN-06200 020
4.2.  Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgoelzi norna, PN-B-06200 : 2002

4.3. Dopuszczalne niezgodmd spawalnicze zkzy spawanych wg tablicy B.3
wg PN-06200 : 2002 na podstawie PN-EN 25817.

4.4. Jaké&¢ wyrobow hutniczych powinna By potwierdona atestem 2.2
lub swiadectwem odbioru 3.1.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukajowej wewntrz budynku nalgy
dostosowé do kategorii agresywroi korozyjnej srodowiska wg PN-EN ISO 12944. Stopie
czystaci powierzchni Sa2%2 wg PN-ISO 8501-1. Malowanieylotozyjne na grub@ nominalm
80 um wg PN-EN ISO 12944 . Kolorystyka wierzchnigrstwy wg architektury. Ewentualne
zabezpieczenia przeciwparowe wg wytycznych rzeczoznawcy pzpd?owierzchni konstrukcii
pomalowd 2xfarks podktadows i 2x farbg nawierzchniow lub jezeli jest to konieczne zestawem

farb pzczniepcych o odpowiedniej odporda ogniowe;.

0. Uwaqi kaacowe i zalecenia

6.1. Obcizenia sniegiem na dachu prayp 72 kg/m2, nie dopwi¢ do przekroczenia
przyjetych wartgci. Nie dopuszcza do diugotrwatego zalegia sniegu na dachu.
W trakcie odniezania nie tworzy hatd.

6.2. Przy wykonywaniu konstrukcji obowiujg warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano montawych zgodnie z normPN-B-06200 : 2002

6.3. Wszystkie prace powinny bywykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych

0s6b z dziedziny budownictwa.



6.4. Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne winby¢ uzgodnione z autorem

projektu.

7. Ochrona srodowiska gruntowo - wodnego

Zgodnie z pkt. 3 ust 2 Decyzji nr 29/2011 stwierde, ze nie wysipiag w toku eksploataciji
myjni dla zwierat wystawienniczychzadne substancje szczegdlnie szkodliwe dtzdowiska
wodnego, gdy wspomniane zwiegta keda myte czysi wody bez uwycia detergentow.
Do kanalizacji gminnej zgodnie z projektem brawym odprowadzane¢ha scieki zawierajce
naturalny nawdéz i rozpuszczone w wodzie sktadnikieralne.

8. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kokgmealizacji obiektow.
Planuje st budowe wiaty wystawowej i stanowiska do mycia i pighacji zwierat.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.
Teren objty niniejsz inwestych jest niezabudowany. W pohli znajdug sie wiaty
wystawowe w konstrukcji stalowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktOre gmetyarzé zagraenia bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

Nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktérayansiwarzé zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
Podczas realizacji robot budowlanych wpstia nasgpujace zagraenia :

- upadku z wysokixi podczas wykonywania poszczegolnych robét i el@he budynku
poczwszy od montau stupow i dwigarow a kaczac na wykonaniu dachu i robot
dekarskich blacharskich.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instralitapracownikdw przed przygiieniem
do realizacji robat.

W stosunku do zakresu robét epch przedmiotowym projektem nie przewiduje: si
stosowania specjalnych wymaganych, ni te ktére § zawarte w aktualnie obow#ujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwiazku z powyszym instrukta pracownikdw powinien byprzeprowadzony stosownie
do wyzej wymienionych przepisow w zadeosci od bramy robaot.
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Zasady pogpowania na wypadek powstania zagnoa powinny by okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego smdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw ( genezgin
wykonawcy i podwykonawcéw ) z wpisem listy imieng ksegi BHP i zlazeniem podpisow.

Kazdy pracownik, niezalaie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinientaéos
przeszkolony na poszczegdllnych stanowiskach prBoyyzsze nadzoruje koordynatorgdacy
jednoczeénie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczrig stosowania przez pracownikowodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczage] przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpiet#teva i inne niezédne dla bezpiecznego

wykonywania robot.

Nadzorug to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i dvemik budowy.

6. Wskazanigrodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sp@inego zagrenia
lub w ich gsiedztwie w tym zapewniage bezpieczn i sprawr, komunikacg
umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek paaru, awarii i innych zagren.

Wszelkie srodki zapobiegace niebezpieczstwom podczas prowadzenia robot bman
budowlanej musgby¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje s odstpstwa od tych przepisOw ani nie ustalg siniejszym specjalnych
wymaga nie obgtych przepisami.

9. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanegwokisik budowy jest zobowrany
sporzadzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpogziem budowy planu bezpiearmtwa
i ochrony zdrowia zwanego planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje moutave zawarteasw projekcie konstrukciji.

3. Wszelkie roboty prowadZi zgodnie z obowizujacym Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robot budowlanych.

4. Nalezy uniemaliwi ¢ niekontrolowany dogp do placu budowy.

Opracowata :

mgr irz. arch. Anna Szulc
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