1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji Wiaty Wystawienniczej na

terenie Kujawsko-Pomorskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowia:
2.1. Dokumentacja geotechniczna

2.2, Uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Normy i przepisy budowlane

2.4. Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1. Obcigzenia (wartosci charakterystyczne)

Obcigzenia state (dach)

- blacha trapezowa TR 60/235 gr.1,0mm ax=0,15kN/m?

Obcigzenia state (Sciana szczytowa)

- plyty z poliweglanu dwukomorowego gr.16mm ax=0,15kN/m?

Obcigzenia zmienne

- obcigzenie wiatrem (strefa I) ax=0,30kN/m?
- obcigzenie $niegiem (strefa 2) Q«=0,90kN/m?
- obcigzenie technologiczne (dla konstrukcji dachu) agk=1,50kN/m

3.2. Wykaz norm na podstawie, ktdrych zaprojektowano obiekt

3.2.1. Obcigzenia zebrano na podstawie obowigzujgcych norm

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.



3.2.2. Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowigzujacymi normami
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4. PRZYJETE MATERIALY

4.1. Beton
4.1.1. (C25/30 - stopy i tawy fundamentowe
4.1.2. (C8/10 — podktad pod stopy i fawy fundamentowe

4.2, Stal konstrukcyjna

4.2.1. S235]R — okucia podporowe i kalenicowe, stezenia potaciowe

4.3. Stal zbrojeniowa
4.3.1. A-IIIN (B500SP) — stopy i tawy fundamentowe

4.4. Drewno konstrukcyjne
4.4.1. GL28c - dzwigary, ptatwie i rygle
4.4.2. GL28h — stupy, przektadka

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINEGO

Uktad poprzeczny wiaty stanowig wigzary tukowe trojprzegubowe w technologii z drewna
klejonego. Dzwigary dolnym korcem zamocowane przegubowo do stdp zelbetowych. Gdrne konce
dzwigarow taczg sie ze sobg przegubowo w kalenicy. Rozpietos¢ osiowa wigzaréw 35,0m, rozstaw
co 6,00m. Nachylenie pofaci dachowe a=12°. Konstrukcje nosng pod blache trapezowa stanowig
ptatwie z drewna klejonego. Dodatkowo przewidziano w ptaszczyznie dachu stezenia potaciowe.

Wzdtuz osi ,6"” przewidziano Sciane szczytowg w konstrukcji stupowo-ryglowej z drewna

klejonego.
6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

6.1. Fundamenty
Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na stopach fundamentowych. Rzedna
posadowienia stop fundamentowych -1,20m wzgledem zera terenu. Warstwa wyrownawcza

minimum 10,0cm z betonu C8/10.



Stopy fundamentowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone podtuznie oraz poprzecznie stalg
A-IIIN (B500SP).
tawy fundamentowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN (B500SP).

6.2. Wigzary (dzwigary)

Konstrukcje gtéwng dachu (wigzar) tworza dwa identyczne dzwigary tukowe Poz.DD o
szerokosci b=24,0cm i zmiennej wysokosci hma=114,7cm z drewna klejonego warstwowo klasy
GL28c. Dzwigary zamocowane dotem przegubowo do stdp zelbetowych za pomocg okué
stalowych Poz.OP-1, gdérg potgczone przegubowo za pomocg zwornika stalowego w formie

zamka Poz.OK. Okucia podporowe i kalenicowe ze stali S235JR.

6.3. Platwie

Jako konstrukcje wsporczg pod blache trapezowg przewidziano ptatwie Poz.PD o przekroju
12,0x32,0cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Platwie zamocowac do dzwigarow na
wsporniki BSS 120/230.

6.4. Tezniki

Przewidziano tezniki jako elementy usztywniajgce wigzary. Tezniki Poz.TD o przekroju
12,0x114,7cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Tezniki zamocowac do dzwigaréw
za pomocg wkretow SFS WT-T 8,2x160.

6.5. Rygle narozne

Dla zapewnienia statego spadku dachu od dzwigara do stupdw zewnetrznych przewidziano
rygle o przekroju 24,0x48,0cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygiel gornym
korcem oprze¢ na tuku dzwigara, a drugim koncem na stupie zewnetrznym. Rygiel potaczy¢ z
dzwigarem na wkrety SFS WT-T 8,2x300 i WT-T 6,5x130, a ze stupem dwugateziowym na $ruby
M16x520 (kI.5,8).

6.6. Stupy zewnetrzne

Stupy zewnetrzne dwugateziowe o przekroju 2x 12,0x28,0cm z drewna klejonego
warstwowo klasy GL28h. Gaftezie stupa obejmujg dotem dzwigar tukowy, a gorg stanowig
podparcie dla rygla naroznego. Stupy oprze¢ na okuciu podporowym Poz.OP-1 i potgczyé z
dzwigarem za pomocg $rub M16x520 (kl.5,8), gorag potaczy¢ z ryglem za pomocg $rub M16x520
(kL.5,8).

6.7. Stupy Sciany szczytowej

Przewidziano stupy jako elementy, do ktérych mocowane beda rygle. Stupy Poz.SD-2 o
przekroju 12,0x36,0cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Stupy dotem potaczy¢ z
fundamentem za pomocg okucia stalowego Poz.OP-2, a gorg potaczy¢ z dzwigarem za pomoca
okucia Poz.OP-3. Gorne potgczenie stupa umozliwia pionowy przesuw dzwigara (zaprojektowano

owalne otwory).



10.

6.8. Rygle Sciany szczytowej

Jako elementy wsporcze, do ktérych mocowana bedzie oktadzina $ciany szczytowej (blacha
trapezowa lub piyty z poliweglanu) przewidziano rygle Poz.RD-2.X o przekroju 12,0x12,0cm z
drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle zamocowac do stupéw na wspornik BSNI
120/119-B.
Rygle Poz.RD-3.X o przekroju 12,0x12,0cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle

zamocowac do rygla oraz dzwigara za pomocg wkretow SFS WT-T 8,2x220.

6.9. Stezenia potaciowe
Przewidziano stezenia potaciowe w ptaszczyznie dzwigaréw w dwoch skrajnych polach.

Stezenia w uktadzie krzyzowym z pretéw @24mm ze stali S235JR.

. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe (okucia, stezenia potaciowe) nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe

powtoka gr.85um.

. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiardw zabezpieczy¢ Srodkiem
chronigcym przed niszczacym dziataniem korozji biologicznej i odpornym na dziatanie $srodowiska o
podwyzszonej wilgotnoéci. Srodek powinien uwypukla¢ naturalny rysunek drewna i nie moze

zmieniac jego barwy.

. ODPORNOSC ELEMENTOW Z DREWNA KLEJONEGO

Klase w zakresie odpornosci ogniowej dla elementow projektowanych okreslono na podstawie

normy i ustalono dla dzwigaréw i ptatwi na R30.
ZALECENIA WYKONAWCZE

10.1. Roboty budowlano montazowe nalezy przeprowadza¢ pod statym nadzorem technicznym
w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych”, a takze z obowigzujgcymi przepisami BHP.

10.2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy pod

nadzorem osob uprawnionych.



