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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU GLOWNEJ WIATY WYSTAWIENNICZEJ
W MINIKOWIE

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany wykonany przez fiegnP. P. U. H. Lit Sp. Z o.0. 87-100 Taru
ul. Wielkie Garbary 15 z 16czerwca 2011 r.

1.2. Normy i przepisy budowlane.

1.3. Zlecenie i uzgodnienia inwestora.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

2. Opis stanu istniegceqo.

2.1 Usytuowanie wiaty.

Wiate usytuowano w centrum terendw wystawowych posyypozostatych zabudowa
wystawowych i pomidzy nimi a budynkiem administracyjnym s@dka. Znajduje si
na rozlegtych dkach widocznych z drogi krajowej nr 10 i stanowigdzie dominant widokowg
dla 0s6b przejaizajacych t droga.

2.2 Istniejce obiekty.

Teren zabudowany jest konstrukcstalows z rurek pokrytych foli przeznaczaon
do rozbiorki. W kierunku potudniowym w odlegm 10,0 m znajduje simurowany budynek
gospodarczy, Kktory zostanie przebudowany. Terenystawowe posiadaj oswietlenie
zamontowane na stupach.

2.3. Uzbrojenie terenu.
2.3.1. Zaopatrzenie budynku w energlektryczn istniepcym przyhczem kablowym nn.
2.3.2. Zaopatrzenie w wagdz istniepcego wodocigu miejskiego.

2.3.3. Odprowadzenidciekow sanitarnych do kanalizacji gminne;.
2.3.4. Ogrzewanie budynku - budynekdzie nieogrzewany.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis projektowanej wiaty.

Funkcp projektowanej wiaty jest prezentacja zwigraodowlanych podczas odbyweych
sig¢ w Osrodku wystaw rolniczych. Pod wiaimiescit si¢ bedzie ring dla wystawianych zwieyiz
ogrodzony przestawnym ogrodzeniem z rur stalowytdiybiuny dla okoto 190 widzow. Trybuny
pochodzity keda z zakupu i sktadaly sib¢da z czterech r@ow siedzé wykonanych jako
konstrukcja stalowa ocynkowana z siedzeniami z 2ywga sztucznego i kratowymi pomostami
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typu ,Mostostal” ( lub rownoradne ) na cigach komunikacyjnych. Poszczegoélnedy siedzé
réznity sie bedg wysokdicia posadowienia a ostatniad posiadat bdzie barierk zabezpieczaga.

Dach wiaty z blachy trapezowej oparty jest nassizedzwigarach z drewna klejonego
0 rozpktosci 36,0 m m¢dzy podporami. Podporyelbetowe przenogzobchzenie na stopy
fundamentoweelbetowe zagbione w ziemi. Rozstawzvigaréw w osiach 6,0 m

Powierzchnia pod wiatutwardzona jest wylewkbetonovq ze spadkiem w kierunku pasmowego
odwodnienia zlokalizowanego frodku ringu dla zwierat.

3.2. Uktad komunikacyjny.

Przy budowie nie naruszamy istmieggo gtdbwnego uktadu komunikacyjnego. ¥Yd¢e
pod wiat mozliwe bedzie z trzech stron.

Dojazd z drogi znajdagej st od strony zachodniej z dziatki nr 656/21 oraz tbrs/
wschodniej budynku na dziatce nr 855 naéych do Inwestora.

Parkingi, dojazd i dégie do projektowanego budynku - terenowe.

Parkingi zostas zlokalizowane przy drodze wewtnznej od strony zachodniej wraz
Z miejscem na gromadzenie odpadOw oraz miejsceezparzonym na gatra typowy blaszany.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu.
3.3.1. Zaopatrzenie budynku w energiektryczm - z istniejcego przyicza.
3.3.2. Odprowadzenigiekow sanitarnych i deszczowych - do istieej kanalizaciji.

3.3.3. Zaopatrzenie w wed- z istniepcego budynku. Zapotrzebowanie na watie ulegnie
zZwigkszeniu..

4. Opis konstrukcji projektowaneqo obiektu

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany koksji Wiaty Wystawienniczej na terenie
Kujawsko-Pomorskiego €odka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

4.2. Zalaenia projektowe.

4.2.1. Obcizenia
4.2.1.1. Obcizenia state (dach)
-blacha trapezowa TR 60/235 gr.1,0 mm gk=0,15 kN/m2
4.2.1.2. Obcizenia statledciana szczytowa)
-ptyty z poliveglanu dwukomorowego gr.16mm gk = 0,15 kN/m2
4.2.1.3. Obgjzenia zmienne
-obciazenie wiatrem (strefa I) gk = 0,30 KN/m2
-obcigzeniesniegiem (strefa 2) Qk = 0,90 kN/m2
-obciazenie technologiczne (dla konstrukcji dachu) gk 501kN/m



4.2.2. Wykaz norm , na podstawie ktorych zaprojetdoo obiekt :
4.2.2.1. Obgjzenia zebrano na podstawie obamvijacych norm
-PN-82/B-02000 Obagrenia budowli. Zasady ustalania wadb
-PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenie state.
-PN-82/B-02003 Obgarenia budowli. Obaizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obgtenia technologiczne i morsawe.
-PN-80/B-02010/Az1 Obg#enia w obliczeniach statycznych. Ob@niesniegiem.
-PN-77/B-02011/Az1 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
4.2.2.2. Elementy konstrukcyjne wymiarowano zgodnadowazujaCymi normami
-PN-81/B-03020 Posadowienie bezpminie budowli.
-PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@jé&towanie i obliczenia.
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowze|betowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie.
-PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia state i projektowanie.

4.3. Przygte materiaty

4.3.1. Beton
4.3.1.1. C25/30 - stopy fundamentowe
4.3.1.2. C8/10 — podkiad pod stopy fundamentowe

4.3.2. Stal konstrukcyjna

4.3.2.1. S235JR — okucia podporowe i kalenicoweesia potaciowe
4.3.3. Stal zbrojeniowa

4.3.3.1. A-llIN (B500SP) — stopy fundamentowe.
4.3.4. Drewno konstrukcyjne

4.3.4.1. GL2c —zigary, ptatwie, rygle.

4.3.4.2. GL2h —stupy, przektadka.



4.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Warunki gruntowo — wodne ustalono na podstawie dwatacji geotechnicznej opracowanej
przez GeoDESIGN, ul. Rolnicza 8/13, 87-100 Toru

4.4.1. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badditeratury geologicznej, map geologicznych
stwierdzonoze podiae gruntowe w zakresie ggokasci wykonywanych wierce zbudowane jest
z utworow czwartorgdowych pokrywajcych badany teren agta warstwg. Czwartorzd
reprezentowany jest przez utwory holocenu.

4.4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdz wysgpowanie
czwartorzdowego poziomu wody podziemnej o charakterzggm. Lustro wody podziemnej
ma charakter swobodny i zalega bezpdnio na stropie glin w otworze 2 oraz 3. W poalysh
otworach nie stwierdzono wygtowania wody.

4.4.3. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

W budowie geologicznej podta do gkbokasci wykonanych wiercé wyrézniono trzy warstwy
geotechniczne.

-Warstwa | stanowd osady wspoétczesne reprezentowane przez humus. $H@stugruntem
watpliwym do bezpéredniego posadowienia ze wedl na zmienny sktad, dodatek ¢éai
organicznych oraz bardzo zmienne wéaetgarametrow geotechnicznych. Warstmumusu natey
zebra& z powierzchni terenu.

-Warstwa 1| stanowa holoceiskie piaski izwiry rzeczne. Warstw Il podtoza gruntowego
budup piaski drobne. Grunty tej warstwy wygptija w staniesrednio zagszczonym ogd = 0,48.

-Warstwa Ill stanows plejstocéskie utwory lodowcowe wyspujace w postaci glin.
Do glin przygto grug konsolidacji geologicznej B. Gliny zwatowe wystija gtdwnie w postaci
glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych. Ze Wdg na zrénicowane parametry geotechniczne
wyodrebniono dwie podwarstwy:

a) podwarstwa llla — grunty tej podwarstwy charaktgja Sic konsystengj plastyczm i wystepuja
w stanie plastycznym @edniej wartdci stopnia plastyczrai I, = 0,35.

b) podwarstwa Illb — grunty tej podwarstwy charaykt@ja sic konsysteng plastyczi i wystepuja
w stanie twardo plastycznymseedniej wartdci stopnia plastyczrigi I, = 0,22.

4.4.4. Posadowienie nowo projektowanego obiektu .
Projektuje s posadowienie fundamentow nowo projektowanej wietyzdnej 1,20 m ppt.
4.4.5. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt to jednokondygnacyjna jednonaaaviata o konstrukcji drewnianej
( w ukfadzie tukowym tréjprzegubowym ). Obiekt pdewiony kedzie bezpérednio na gruntach

rodzimych mineralnych, nieskalistych. Projektowadyekt naley do Il kategorii geotechnicznej.
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4.4.6. Okrélenie n@gnosci podtaza gruntowego

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w rozdzialgObliczenia statyczno -
wytrzymalaciowe”.

4.5. Charakterystyka prajypgo rozwizania konstrukcyjnego

Uklad poprzeczny wiaty stanoaviwigzary trojprzegubowe w technologii z drewna
klejonego. Bwigary dolnym kaécem zamocowane do stéplbetowych. Gorne kiwe dwigarow
tacza sie ze soh przegubowo w kalenicy. Rozpos¢ osiowa wiyzarow 35,0 m, rozstaw co 6,0 m.
Nachylenie potaci dachowej 12 stopni. Konstrgkepsna pod black trapezow stanows ptatwie
z drewna klejonego. Dodatkowo przewidziano w ptagatie dachu stzenia potaciowe.

Wzdhuz osi ,,6” przewidzianasciare szczytovs w konstrukcji stupowo — ryglowej z drewna
klejonego.

4.6. Opis elementéw konstrukcyjnych
4.6.1. Fundamenty

Przygto posadowienie bezp@dnie obiektu na stopach fundamentowych.edRa
posadowienia stop fundamentowych -1,20 m widgin zera terenu. Warstwa wyrownawcza
minimum 10,0 cm z betonu C8/10.

Stopy fundamentowe wylewane z betonu C25/30 zbeojmodtnie oraz poprzecznie sial
A-1lIN (B500SP).

4.6.2. Wazary ( Déwigary )

Konstrukcg gtéwm dachu ( wazar ) tworza dwa identyczne aigary tukowe poz. DD
0 szerokéci 24,0 cm i zmiennej wysokoi hmax = 114,7 cm z drewna klejonego warstwowo klasy
GL28c. D¥xwigary zamocowane dotem przegubowo do stdbetowych za pomac oku
stalowych, g& pofaczone przegubowo za ponmozwornika stalowego w formie zamka. Okucia
podporowe i kalenicowe ze stali S235JR.

4.6.3. Platwie

Jako konstrukejwsporcza pod black trapezow przewidziano ptatwie poz. PD o przekroju
12,0x32,0 cm z drewna klejonego warstwowo klasy &l ZPtatwie zamocowado drwigarow
na wsporniki 120x230 typ BSS.

4.6.4. Ezniki

Przewidziano ¢zniki jako elementy usztywniage whzary. Tezniki poz. TD o przekroju
12,0x114,7 cm z drewna klejonego warstwowo klasy2&l. Tezniki zamocowa do dzwigaréw
za pomog wkretow SFS WR-T-8,2x160.

4.6.5. Rygle narme

Dla zapewnienia statego spadku dachu pdigara do stupow zewtrznych przewidziano
rygle o przekroju 24,0x48,0 cm z drewna klejonegarstwowo klasy GL28c. Rygiel gornym
koncem oprzé na tuku dwigara, a drugim kécem na stupie zewitrznym. Rygiel paczy¢
z dzwigarem na wkity SFS WR-T-6,5x130 a ze stupem dwugawym nasruby M16 ( kl. 5,8 ).
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4.6.6. Stupy zewgirzne

Stupy zewrtrzne dwugaiziowe o przekroju 2x12,0x28,0 cm z drewna klejonego
warstwowo klasy GL28h. Ggtie stupa obejmuyj dotem dwigar tukowy, a g&t stanowi
podparcie dla rygla naroego. Stupy pakzy z dzwigarem za pomagcokucia stalowego srub,
gora polaczyt z ryglem za pomagcsrub M16x520 ( kl. 5,8 ), gerpofaczye za pomog srub
M16x520 ( kl. 5,8).

4.6.7. Slupyciany szczytowe]

Przewidziano stupy jako elementy, do ktérych moawmsvdeda rygle. Stupy poz. S
0 przekroju 12,0x36,0 cm z drewna klejonego warstadklasy GL28h. Stupy dotem pmzy¢
z fundamentem za pompokucia stalowego, a gpmpolaczy z dzwigarem za pomagcokucia.
Goérne padczenie stupa musi unmliwiaé¢ pionowy przesuw dvigara ( wykoné owalne otwory ).
4.6.8. Rygleciany szczytowej

Jako elementy wsporcze, do ktorych mocowagtizie okladzingciany szczytowej ( blacha
trapezowa lub piyty z poligglanu ) przewidziano rygle poz. RD-2 o przekroju,0k22,0 cm
z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle aamwva do stupow na wspornik 120x119-
B.

Rygle o przekroju 12x12 cm z drewna klejonego weosto klasy GL28c
4.6.9. S¢zenia potaciowe.

Przewidziano stenia potaciowe w plaszczyie drwigaréw dwoch skrajnych polach.
Stezenia w uktadzie krzyowym z petdw g 24 mm ze stali S235JR.

4.7. Zabezpieczenie elementow stalowych

Elementy stalowe (okucia, ¢genia potaciowe) naky zabezpieczy przez cynkowanie
ogniowe powtok gr.85um.

4.8. Zabezpieczenie elementow drewnianych

Elementy z drewna klejonego naje zabezpieczy srodkiem ochrony drewna, ktory
uodparnia je na dziatanseodowiska zewetrznego oraz uwypukla naturalny rysunek drewna.

4.9. Odporné& elementéw z drewna klejonego

Klasg w zakresie odporoi ogniowej dla elementow projektowanych ofo@o
na podstawie normy i ustalono dlandgarow i ptatwi na R30.

4.10. Zalecenia wykonawcze
4.10.1. Roboty budowlano- montave naley przeprowadzapod statym nadzorem technicznym
W oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w ,Waaahktechnicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych”, a take z obowazujacymi przepisami BHP.

4.10.2. Wszystkie elementy konstrukcyjne mglevykona w oparciu o projekt wykonawczy pod
nadzorem o0so6b uprawnionych.



5. Wykonczenie zewatrzne.

5.1. Sciana szczytowa — wypetniona blacttapezow T35 — w kolorze srebrnoszarym ( RAL
7035)..

5.2. Konstrukcje drewniane zabezpieczénadkiem bezbarwnym transparentnym.
5.3. Pokrycie dachu blaghtrapezow T60/235 dr. 1,00 mm, w kolorze grafitowym rynny

(2 15) i rury spustowe ( @ 12 ) z pcv w kolorzargm lub stalowe powlekane. Mave
jest zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej jutkowej po spatynowaniu.

6. Podstawowe dane liczbowe projektowanego budyak

6. Podstawowedane liczbowe wiaty.
6.1. Wymiary zewetrzne 36,4 x 30,6 m
6.2. Powierzchniaiytkowa 1.027,62 f
6.2. Pow. zabudowy 1.037,70° m

6.3. Wysok&é¢ maksymalna 10, m

7. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 16.000,0 m2 (10%0

w tym :

Powierzchnia zabudowy wiaty wystawienniczej 1.113,85 m2 ( 6,96 % )
Powierzchnia pozostatych wiat 640,73 m2 (4,00 % )
Powierzchnia utwardzona 335,40 m2 (2,20 %)
Powierzchnia biologicznie czynna 13.920p (86,94 % )

8. Opis zabezpieczenia przeciw@garoweqo

8.1. Lokalizacja - wiata zlokalizowana jest na terenigrddka Doradtwa Rolniczego
w Minikowie w odlegt@ci ponad 10 m odasiedniego budynku magazynowo - socjalnego.
Dojazd do budynku od strony pétnocne.

8.2. Wiata nie zaliczagido kategorii zagreenia gdy zwiedzajcy nie pda przebywa w niej
wigcej niz 2 godziny celem zwiedzenia wystawy zwigrz urzadzen rolniczych — bez
sktadowania materiatow palnych.



8.2.1. Obcizenie ogniowe budynku - do Q <500 MJ/m2

8.2.2. Klasa odporrci ogniowej budynku — "D"

8.3. Wysoké¢ budynku do 10,0 m ponad poziom terenu przyseiagch do budynku.

Budynek zalicza sido budynkow niskich ,N”.

8.4. Klasa odporrigi ogniowej elementoéw budynku:

8.4.1. Konstrukcja nima — wymagana R 30 - projektowana R 30

8.4.2. Konstrukcja dachu — wymagana R 15 - projgkha R 15

8.4.3. Sciany zewrtrzne — nie wyspuja.

8.4.4. Sciany wewrtrzne — nie wyspuja.

8.4.5. Pokrycie dachu — wymagana RE 15 - proje&t@RE 15 — blacha trapezowa.

8.4.6. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonaneg s  materiatbw  stabo

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

rozprzestrzeniagych ogié oraz pokrycie dachu nie rozprzestrzequajognia.
Zagraenie wybuchem nie wygbuje.
Oddymianie nagbi w razie potrzeby poprzez wietrzenie naturalne.
Warunki ewakuacji — z zadaszenia — bémunio na zewdtrz.

Wo& do zewrtrznego gaszenia paru w ilosci 20 dm3/s zapewnia istnigy hydrant
zewretrzny H 80 zlokalizowane na terenie ODR w odlégiado 10 m od wiaty, drugi
w odlegtaci 130,0 m.

Gaszenie poaru wewntrz wiaty — 4 ganic proszkowych — 6kg oraz 1 hydrantzpoowy
HW 25 z maliwoscig odwodnienia na okres mrozéw.

W trakcie eksploatacji obiektu najeprzestrzega na bieaco przepisow dotyegych
ochrony przeciwpgarowej, a W szczegoldo rozporadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji zawartego w Dzienniku ustawv 57 z 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.

8.10. W budynku zainstalowarzeciwpaarowy gtowny wyhcznik padu wg projektu braxy

elektrycznej. Instalagjelektryczm wykona zgodnie z wymaganiami braowymi.
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9. Informacja dotyczaca bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia.

9.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kokgjnealizacji obiektow.
Planuje si budowe wiaty wystawowe;.
9.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianym pod budgwviaty znajdug sie konstrukcja stalowa tunelu
foliowego przewidziana do demonta

9.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktoreansbgarza zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

Nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktére gngigvarzé zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

9.4. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji robét budowlanych weypstia nas¢pujace zagraenia :
- upadku z wysokixi podczas wykonywania poszczegolnych roboét i efeme wiaty.

9.5. Informacja o0 sposobie prowadzenia instruktapracownikOw przed przygiieniem
do realizacji robot.

W stosunku do zakresu roboét etych przedmiotowym projektem nie przewiduje; Si
stosowania specjalnych wymaganych, ni te ktére § zawarte w aktualnie obow#ujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwiazku z powyszym instrukta pracownikdw powinien hyprzeprowadzony stosownie
do wyzej wymienionych przepisow w zadeosci od bramy robaot.

Zasady posgpowania na wypadek powstania zagmoia powinny b¥ okreilone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego smdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw ( genezgin
wykonawcy i podwykonawcow ) z wpisem listy imienwlgj ksegi BHP i ziazeniem podpisow.

Kazdy pracownik, niezalaie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinientaos
przeszkolony na poszczegdllnych stanowiskach prRBoywyzsze nadzoruje koordynatorgdacy
jednoczeénie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczrnig stosowania przez pracownikogrodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczape] przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpiet#teva i inne niezédne dla bezpiecznego
wykonywania robaot.

Nadzoruj to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i dvenik budowy.
9.6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego zagrenia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewnigge bezpiecz i sprawn, komunikacg umazliwiajaca Szyblky
ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zagren.
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Wszelkie srodki zapobiegajce niebezpieczstwom podczas prowadzenia robot bsan
budowlanej musgby¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje s odstpstwa od tych przepisow ani nie ustala iniejszym specjalnych
wymaga nie obgtych przepisami.

9.7. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanegmkirik budowy jest zobowrany sporzdzi¢

lub zapewni sporzazdzenie przed rozpoeziem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia
zwanego planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje moatave zawartesgw projekcie konstrukcji.

3. Wszelkie roboty prowadzizgodnie z obowizujacym Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidgstea i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych.

4. Nalezy uniemaliwi ¢ niekontrolowany dogp do placu budowy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Szulc
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