Przedmiar robot

L | Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia |j.m. Poszcz = Razem
p.  spec. | |
| techn.

niczego - roboty drogowe B ysemr
1] 145111200-0 [Roboty przygotowawcze

L
Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno-hotelowym stanowiace cze$¢ Kompleksu Edukcyjno-Wystawien-
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11D-  |KNR 2-01 \Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha | |
|{T]1 .01.0 ‘0121-02 ‘pod nawierzchnie placéw postojowych |
0.23 e 0.230/
'RAZEM 0.230
1.2/D- 'KNR 2-01  [Scinanie drzew pita recznag lub siekierg ($r. 16-25 cm) wraz z wywozem |szt.
01.02.0 0104-02 | ,
1 |
| ‘1 szt 1.000
|[RAZEM | 1.000
1.3[D- |KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia |ha '
01.02.0 '0109-05 | |
1
| | I0.003 |ha 0.003
| | |RAZEM | 0.003
1.4|D- KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 | ’
01.02.0 /0801-03 | |
4 . |
| | 97 m2 97.000
, ' [RAZEM | 97.000
1.5|D— KNR 2-31 ‘Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej m2 | '
01.02.0 /0807-01
4
| | 20 m? 20,000,
| |RAZEM 20.000
1.6/D- |KNR 2-31 ‘Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych m2 |
101.02.0 |0811-01 0 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem | |
4 |
| | 426 m2 426.000 il
| |[RAZEM | 426.000
1.?|D— KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m2 | '
01.02.0 0815-01 |piaskowej | | |
4
| | 135 Im?2 35.000
| | |RAZEM | 35.000
1.8/D- KNR 2-31 ‘Rozebranie kraweznikéw na podsypce piaskowe; m | '
01.02.0 '0814-03 | |
(4 |
| | 1200 m 200.000
| |RAZEM 200.000
1.9|D- KNR 2-31 ‘Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 ] '
'01.02.0 |0812-03 | | |
4 | |
| | 12000.05 m3 10.000
, , ' [RAZEM | 10.000
1.1|D- IKNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach 2 katownika wraz z wywozem |m '
001.02.0 '0818-05 | |
4 |
| | |4a m 48.000
| , , [RAZEM | 48.000
11 |D— |[KNR 2-31 |Rozebranie cokolu ogrodzenia z betonu |m3 '
1/01.02.0 '0812-03 ! | |
4
| | 48°0.05 Im3 2.400
, | | [RAZEM | 2.400
1.1|D- I |Demontaz fawki parkowej wraz z wywozem |kpl '
2/01.02.0 kalk. wtas- | | |
4 na
| | !1 kpl 1.000
| | . |RAZEM | 1.000
1.1|D- |KNR 2-31 |Wywodz gruzu z rozbiorek pojazdami samowyladowczymi na odleglogé lt
3|31.02.0 |1510—05 do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym | |
97'0.12*2.3 It 26.772
20*0.08*2.3 It 3.680|
| | 426°0.12*2.3 t 117.576|
200%0.1 [t | 20.000
| | |200*0.05%2.3 t | 23.000/




Przedmiar robot

|05.03.2 |051 1-03
3a

|ce cementowo-piaskowej 1:4 gr

|jezdnia manewrowa
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hiem

L | Nr [Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.  Poszcz Razem
p. | spec. |
| techn. | |
48*0.05*2.3 It | 5.520|
| | 'RAZEM 196.548
2 451112000 Roboty ziemne - ]
2.1 D- KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za |m3 [ |
|01.02.0 0126-01 |pomocq spycharek |
2 analogia | |
| | |82 m3 82.000
| I | | |RAZEM 82.000
2.2 D- KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi o poj. tyzki2.60 'm2 | |
|O2.01.0 |0240—02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do|
1 uwaga pod 1 km lub na odktad: grunt kat. Il | |
| |tablica | |
| 1184.04 Im3 1184.040
i i | RAZEM | 1184.040
3] 145233320 8[Podbudowy
3.1 D- KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m? |
04.01.0(0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. LIV |
1 |
jezdnia manewrowa | |
| | |863 |m? 863.000
| parkingi | |
| | 614 m?2 614.000
chodniki [ | |
| | |243 m2 243.000
' ' ' | RAZEM 1720.000
3.2/D- KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 'm2 | f
04.02.0 010605 |10 cm ;
[1 | .
| | |chodniki
243 m2 | 243.000|
| | [ |RAZEM | 243.000
3.3D- 'KNNR6  'Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci  |m2
104.02.00106-06 |15 cm | |
1 |
parkingi | |
| | 614 m? 614.000
| | [RAZEM | 614.000
3.4|D- |[KNNR 6 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci |m2 ]
04.02.0 0106-06 20 cm |
|1 |analcgia . |
/jezdnia manewrowa |
. . 863 m2 | 863.000
I | | [ RAZEM 863.000
3.5/ D- KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, m2 | |
04.04.0 (011301 |5mm gr. 15 em |
2 | |
| | |parkingi
614 m2 | 614.000,
| | i RAZEM 614.000
3.6/D- 'KNNR6  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 |m?
04.04.0 0113-02 5mmgr. 20 cm |
2 |
jezdnia manewrowa | |
| | 863 Im2 863.000
. ' [RAZEM 863.000
4 [452332252Nawierzchnie e — )
4.1 D- KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki betonowej grubosc 6 cm na podsypce cemento- |m2 |
|05.03.2 |051 1-02 |wo-piaskowej 1:4gr.5cm |
3a |
| | chodniki | .
» 243 |m2 243.000
| [ [ RAZEM | 243.000
4.2[D- I[KNR 231 |Przelozenie nawierzehni 2 kostki betonowej grubos$c 6 cm na podsypce|m2
i05.03.2 |051 1-02 |cementowo-piaskowej 1:4gr. 5¢cm | |
3a
19 lm2 . 19.000,
| | , 'RAZEM | 19.000
4.3 D- KNR 2-31  'Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej grubosé 8 cm na podsyp- 'm2 |




Przedmiar robét

I | |

L Nr | Podstawa Opis i wyliczenia 'jm.  Poszcz  Razem
p. | spec. | ‘ | |
techn. | |
863 Im2 863.000
i ‘ parkingi |
| |614 |m2 614.000
' | RAZEM 1477.000}
5 - |45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu _ ,
5.1/D- KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- | m? |
07.01.0 0204-01 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha- |
‘1 nicznie - oznakowanie gladkie | |
i 13.04 |m2 3.040
| RAZEM 3.040
52|D- KNR 2-31 ‘Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt. |
107.02.0 |0702-02 | |
1
|| | |4 szt. | 4.000|
' ' | , RAZEM | 4.000
5.3 D- KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 [szt.
07.020|0703-01 | | :
1
| | 4 ISZL | 4.000,
! | | RAZEM | 4.000
54 D- [KNR 2-31  Przymocowanie tabliczek pod znakami [szt.
07020 070301 | | |
|
2 |szt. | 2.000
| | [RAZEM | 2.000
6 45233320.8 Elementyulic s ¥
6.1/ D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza z betonu B-15 z oporem Im3 |
108.01.0 |0402-04 \ '
1b |
| | |66‘0_04 m3 | 2.640|
1267*0.08 m3 21.360/
, 1132*0.08 m3 10.560 mk
| RAZEM | 34560
6.2 D- KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 |m
|$8.03.0 |040?-03 ‘gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem | |
66 Im , 66.000
| | [RAZEM | 66.000
6.3'D- 'KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |\m
|$g.01 0 |0403-05 ‘cementowo—piaskowej 1:4gr.5cm | |
267 Im 267.000
| | | |RAZEM | 267.000
6.4'D- 'KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce im
08.01.0 i0403-03 |cementowo-piaskowej 1:4gr.5¢cm | |
1b
132 m 132.000
| | |[RAZEM | 132.000,
7. 452332001 Zieler drogowa e _
7.1|D- |KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 | |
109.01.0(0218:01 |- grubosé warstwy 20 cm | '
1
| | |592*0.20 m3 | 118.400|
| ' ' . 'RAZEM | 118.400
7.2|D- KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawo- \m2 |
|09.o1_0 |0401-04 |2eniem |
1 |
| | |592 m? | 592000
' ' I , 'RAZEM | 592.000
8 |45400000-1 Roboty uzupetniajgce .
8.1 I 'Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot kpl |
kalk. witas- |
| e | | |
= 1 [kp! 1.000|
| | | | |RAZEM 1.000
8.2 | |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl | |
kalk. wtas- | I
| ||'-Ia | | |
1 kp! | 1.000/
I |RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4. 38 Nr seryjny. 7157 Uzytkownik: ZPNIUC Inzdrdg s.c



