Przedmiar roboét

L[ Nr [Podstawa | Opis i wyliczenia 'jm.| Poszcz | Razem
p. | spec. |
| techn. | | | |
Wiata wystawiennicza gtéwna stanowiaca cze$¢ Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego - roboty drogowe
1l |45111200-0 |Roboty przygotowawcze e S I
1.1/D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha [ I
01.01.0 i0121-02 ‘pod nawierzchnie placow postojowych | |
1
0.37 |ha 0.370 ]
| | [RAZEM | 0370
1.2/D- 'KNR 2-01  |Reczne Scinanie i Karczowanie Sredniej gestosci krzakéw | podszycia \ha
01.02.0 |0109~05 | |
1
0.001 lha | 0.001
| | [ ' [RAZEM | 0.001
1.3'D- 'KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych im2
i01 .02.0 |081 1-01 ‘o grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem | |
4
| 1208 |m2 | 1208.000
| | 'RAZEM [ 1208.000
1.4 D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow na podsypce piaskowej Im
01.020 |0814-03 | I .
4 | |
| | 303 'm | 303.000
I I | , 'RAZEM 303.000
1.5/D- |KNR 2-31  'Rozebranie faw pod krawezniki z betonu Im3 |
01.02.0 |0812:03 | | '
4 |
| | 13030.05 mé | 15.150
' | RAZEM 15.150
1.6/D- KNR 2-31 |Wywéz gruzu z rozbiorek pojazdami samowytadowczymi na odlegiosé 't | |
01.02.0 '1510-05 'do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym |
4
| | 1208%0.122.3 t | 333.408]
303%0.1 't 30.300
| | 1303°0.05*2.3 t | 34845
| | |RAZEM 398.553
1.7|D- [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt |
'01.03.0 '1406-02 |
1 |
| | |2 |szt. 2.000
. [ [ ' |RAZEM | 2.000
1.8/D- 'KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych szt | '
|01 .03.0 |1406-03 | | I |
1
6 |szt. | 6.000
| | [RAZEM | 6.000
A5 45111200.0 Robotyziemne
2.1 ]D- KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za 'm3 |
01.02.0 '0126-01 'pomoca spycharek |
i2 |analogia | [ | |
264.5 |m3 264.500
| | | | |RAZEM | 264.500
2.21D- IKNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. yzki250 |m3 | ’
102.01.0 | 0240-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do | |
1 uwaga pod |1 km lub na odkiad: grunt kat, Il | '
tablica |
| | [1165.53+72.20 m3 | 1237.730|
' ' | RAZEM  1237.730
2.3/ D- KNR 2-01 IFormowan're i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiz 'm3 | |
02.03.0 /0235-02 piasku dowiezionego z zewnatrz |
1 |
! I 1.2 m3 | 1.200|
, , , ! RAZEM 1.200
B T —
3.1 D- KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wa rstwy kons- |m2
|04.01.0 |0103—04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | |
1
| | |jezdn'ra manewrowa | |
1388+275 m2 1663.000|
| parkingi |
| | 352 m2 | 352000
chodniki |
| | |81 m2 | 81.000,
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L Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.  Poszcz | Razem
p. ‘ spec. ‘ |
techn. | |
| RAZEM | 2096.000
2|D- |[KNNR 6 |Warstwy odcinajace z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 'm2 |
04.02.0 [0106-05 |10 cm . |
1
| | |chodniki | |
| |81 |m2 81.000/
, , , | |[RAZEM 81.000
3.3|D- KNNR 6 ‘Warstwa odcinajaca z piasku zaggszczana mechanicznie o grubosci  m2 |
104.02.0 '0106-06 15 cm |
1
| | |jezdnia manewrowa | |
275 |m2 275.000
parkingi |
! | 352 m? 352.000/
| RAZEM 627.000
3.4D- KNNR 6 ‘Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 'm2z | |
04.02.0 |0106-06 |20 cm |
1 analogia | |
| | |jezdnia manewrowa |
11388 |m2 1388.000 .
[ | [ [RAZEM | 1388.000
3.5/D- 'KNNR6  'Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, |m2 '
|g4.04.0 i0113—01 |5mm gr. 15¢cm i i .
jezdnia manewrowa |
| | |275 mZ | 275.000|
Iparkingi [
| , |352 Im2 | 352.000
| | | 'RAZEM | 627.000
3.6 D- 'KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, [m2 |
04.04.0{0113-02  |5mm gr. 20 cm | i
2
jezdnia manewrowa | |
| | 1388 m2 1388.000
| , , ' |RAZEM 1388.000
4] |45233225-2|Nawierzchnie e . I
4.1 D- KNR 2-31  'Nawierzchnie z kostki betonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?
05.03.20511-02 | wo-piaskowe] 14 gr. 5 cm [ |
3a
chodniki | |
| | 81 m? 81.000!
. , | |RAZEM | 81.000
4.2|D- [KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki betonowe; bezfazowej grubos¢ 8 cm na podsyp- m? | i
05.03.2 '0511-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | |
3a
| | jezdnia manewrowa |
| | 1388+275 m? | 1663.000
|parkingi | |
352 Im?2 | 352,000
| | | |RAZEM | 2015.000
5 45233320-8 Elementy ulic oSl . e
54 [Dv |KNR 2-31 [tawa pod krawezniki i obrzeza z betonu B-15 z oporem m3 | |
08.01.0 |0402-04 |
|1b | |
| 7+0.04 me 0.280/
66%0.08 |m3 5.280
| | |327*0.08 m3 | 26.160|
' i RAZEM 31.720]
52|D- |KNR 2-31 ‘ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1.4 'm | |
08.03.0 |0407-03 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem i
1 |
| | |7 m_ | 7.000|
, | RAZEM 7.000
53|D- 'KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce  'm | |
08.01.0 0403-05  'cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm |
1b
| 66 Im 66.000/
[ ] i i | |RAZEM 66.000
54/D- 'KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m | '
|08.01.0 |0403-03 |cementowo-piaskowej 1:4gr.5cm | |
1b |
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L | Nr T Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m.  Poszcz Razem
p.  spec. | |
| techn. | | ;
1327 Im | 327.000
| | IRAZEM | 327.000
6 45233200-1|Zieler drogowa % _ _
6.1/D- KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim |m3 | |
09.01.0 021801 |- grubosé warstwy 20 cm | '
1 .
| | 882*0.20 m3 | 176.400
] I ' | RAZEM 176.400|
6.2 D- KNR 2-21  \Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- m? | |
09.01.0 (0401-04 |zeniem |
1
| i 882 m? | 882.000
| | | | RAZEM 882.000
7| (45400000-1 |Roboty uzupetniajgce ) o
71 | ' TOznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot |kpl
kalk. wias- ‘ | .
| [na ,
1 lkpl | 1.000
| | | [RAZEM | 1.000
7.2] ' |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna |ka
|kalk. wias- | |
| na |
1 kpl | 1,000
| | | 'RAZEM | 1.000
T
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