Przedmiar robét

L | Nr [ Podstawa | Opis i wyliczenia |im. Poszcz | Razem
p.  spec. | |
| techn. | | |
Budynek D‘_‘.aQa_ZY"OWO'S.O_Ci?'"ﬁta"LWiQEY_CZQQC_KDT_“_I!EkS_U_Ed'-'EFYJ"!E'_WYS}EWie"_"i929910 - roboty drogowe
1.~ |451112000Roboty przygotowaweze A _
1.1.D- KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta [ha | |
|$1 .01.0 I0121—02 ipod nawierzchnie placéw postojowych . |
|
, 0.07 ha | 0.070|
| | | | RAZEM 0.070
2] 991112000 Robotyziemne e
21[D- KNR 2-01 Wsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za |m3 | '
01.02.0 |0126-01 /pomoca spycharek |
2 analogia | |
| | |134.2 |m3 134.200
| | | [RAZEM | 134.200
2.2|D- |[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 |m3 '
102.01.0 0240-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do |
1 |uwaga pod |1 km lub na odktad: grunt kat. Il ;
'tablicg | |
| | [140.19 m3 | 140150
I | | | |RAZEM 140.190
3. |45233320-8 Podbudowy S D
3.1 ID~ TKNR 2-31 J[I'uh:.'char'ficzne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |[m?2

04.01.0 |0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V | |

jezdnia manewrowa

| | 155 m2 | 155,000
parkingi |
131 m2 | 31.000|
| | chodniki |
. . 61 m2 | 61.000]
| | | | 'RAZEM | 247.000
3.2/D- KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku Zageszczana mechanicznie o grubosci  |m2 | |
|04.02.0 (0106-05 |10 cm |
1
| | chodniki ' '
61 Im2 | 61.000,
| | | , [RAZEM | 61.000
3.3/D- 'KNNR6  Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci |m? | -
104.02.0 0106-06 15 .cm |
1 |
| | |jezdn'ra manewrowa . | |
155 im2 155.000
|parkingi | |
| | 131 |m2 31.000
' |[RAZEM | 186.000
3.4|D- '[KNNR6  [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, |\ m2 '
04.04.0 0113-01  5mm gr. 15 cm | |
2
| !jezdnia manewrowa |
| | 155 m2 | 155.000]
parkingi | _
, , 31 m2 | 31000
| | | | RAZEM 186.000
4 45233225-2 Nawierzchnie e T
41 |D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m?
05.03.2 0511-02 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ' | |
3a
| |chodniki | | |
| ! |61 m2 | 61.000/
‘ ' | | |RAZEM 61.000
4.2 | D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej grubosc 8 cm na podsyp- m2 | |
05.03.2 /0511-03 |ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | |
3a
! | Ijezdnia manewrowa | |
. 155 m2 | 155.000
| | parkingi |
| 131 Bz | 31.000|
i | | ; 'RAZEM 186.000
5 45233320-8 Elementy ulic S ——————— : R .
51 [D— |KNR 2-31 ’Lawa pod krawezniki i obrzeza z betonu B-15 z oporem m3 | [
'08.01.0 0402-04 |
b | | | '
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Przedmiar robot

L | Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
p. | spec. |
| techn. | | | ,
[ 150*0.04 m3 7 2.000
44*0.08 Im3 3.520
| | 280,08 m3 | 2.240|
| | ; 'RAZEM | 7760
52|D- |KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] 1:4 'm
08.03.0 |0407-03  |gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem | |
1
| i |50 |m | 50.000
| | | 'RAZEM | 50.000
5.3/D- KNR 2-31  'Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce im '
iog.m .0 ‘0403~05 |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | i
1
144 |m 44.000
| | | | |RAZEM | 44.000
5.4|D- |[KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |'m | |
08.01.0 0403-03  cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm |
1b |
‘ | ‘28 m 28.000/
| | |RAZEM 28.000
6| [452332001 Zielendrogowa
6.1 D- KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim |m3 '
05.01.0 ‘021 8-01 - grubos¢ warstwy 20 cm | |
1 |
163*0.20 |m3 32.600
| | | |RAZEM | 32600
6.2/D- 'KNR 2-21 [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- \m2 | '
|09.o1 0 |0401-04 zeniem | |
1
|163 |m? 163.000|
| | | ' [RAZEM | 163.000
7 /45400000-1 [Roboty uzupelniajace - .
71 - Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét kpl |
| |ka|k. wias- | | |
na |
| | [1 kpl | 1.000|
| | I , 'RAZEM 1.000
T2 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna [kpl
| lkalk, wias- ‘ |
na |
| | |1 kpl | 1.000|
' | | , 'RAZEM | 1.000
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