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SPISZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny.
Zalaczniki.

Zaswiadczenie o przynakmosci do KPOIA projektanta i sprawdzagego architektury.
Zaswiadczenie o przynakmosci do PIIB projektanta konstrukciji.

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodoweggeatantow.

Oswiadczenia projektantow o0 spadzeniu projektu  wykonawczego zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Rysunki.

Plan zagospodarowania terenu.

BUDYNEK SZKOLENIOWY

Rzut fundamentéw budynku szkoleniowego.
Rzut przyziemia budynku szkoleniowego.

Rzut wezby dachowej budynku szkoleniowego.
+ zestawienie elementow by

Rzut dachu budynku szkoleniowego.

Przekréj A — A budynku szkoleniowego.
Elewacja p6tnocna budynku szkoleniowego.
Elewacja wschodnia budynku szkoleniowego.
Elewacja potudniowa budynku szkoleniowego.
Elewacja zachodnia budynku szkoleniowego.
Zestawienie stolarki okiennej budynku szkoleniowego
Zestawienie stolarki drzwiowej budynku szkolenioweg
WIATA

Rzut fundamentow wiaty.

Rzut przyziemia wiaty.

Rzut wezby dachowej wiaty.

+ zestawienie elementow giby

Rzut dachu wiaty.

Przekroj A — A wiaty.

Elewacje wiaty.

OSLONASMIETNIKOWA

Rzut fundamentow ostonymietnikowe;.

Rzut przyziemia ostonymietnikowe].

Rzut wizby ostonysmietnikowe).

+ zestawienie elementow gvby

Rzut dachu ostongmietnikowe;.
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SZCZEGOLY

Detale konstrukcyjne.

taczenie krokwi w kalenicy.

Oparcie krokwi na ptatwi za pomgavrebow.

Polczenie wierzchotkowe krokwi naxrnych.

Krycie dachu dachowk

Krycie dachu pagp

Obrobka okapu przy kryciu dachu dachawk

Uktad ptyt styropianowych oraz rozmieszczenie katkd

Uktad ptyt styropianowych przy naxniku budynku

Rozwigzanie dolnej krawdzi docieplenia ze stykiem do podé&
Rozwigzanie docieplenia w naxo zewrgtrznym.

Sposoéb przyklejenia siatki z widkna szklanego mtxyorach okiennych i drzwiowych.
Detal ocieplenia pod oknem.

Rozwigzanie docieplenia nadpta okiennego z wykorzystaniem siatki.
Rozwigzanie dociepleniasgsieza okiennego z wykorzystaniem siatki.
Rozwigzanie styku ocieplenia z dachem

Konstrukcja drabiny wytazowe;j.



OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLENIOWEGO W MINIKOWIE

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany wykonany przez fiegnP. P. U. H. Lit Sp. Z o.0. 87-100 Taru
ul. Wielkie Garbary 15 z 16czerwca 2011 r.

1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Inwentaryzacja.

2. Lokalizacja

Budynek szkoleniowy zlokalizowany jest na tereniérddka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie na dziatce nr 656/15.

3. Opisstanu istnielaceqo

3.1. Stan istniejcy.

Obecnie budynek ma wymiary 12,50 m / 12,80 m z doluary chtodni od strony
potudniowej o wymiarach 3,30 m / 3,70 m. Budynest jednokondygnacyjny z dachem ptaskim.
Budynek stanowi zapleczes@dka Doradztwa Rolniczego. Na terenie dziatki B6/85 znajdy
sie 4 miejsca parkingowe po stronie p6tnocnej dziafki.

3.2.  Opis projektowanej rozbudowy.

Rozbudowa budynku nagi od strony potudniowej o 5,85 m i zachodniej 8@Bn.
W rozbudowywanej e&ci zostanie umieszczona kuchnia pokazowa, w.c.nogiiis¢pne oraz
powickszona zostanie sala pokazowa. Nad catym budynkieymieniony zostanie dach.
( Demonta dachu istnigjcego nad stroperelbetowym ).

Na terenie dziatki powstanie rowniaviata do spgywania positkOw z murowanym grilem
oraz oston&@mietnikowa.



3.3. Funkcja projektowanego budynku:

Funkcja projektowanego budynku nie ulegnie zmianibudynek szkoleniowy. Sala pokazowa ma
charakter szkoleniowy. Przeznaczona jest zaréwaopdhcownikow Grodka jak i dla oséb z zewtz
np. uczestnikdw warsztatéw szkoleniowych.

Osoby zwiedzace teren budynku szkoleniowego wszelkie positidabspaywaty na zewatrz
korzystajic z naczy jednorazowych.

Ostonasmietnikowa wyposzona w chtodnie na odpadki esne.

3.4. Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowe proste

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, wagtuntowa znajduje &iponizej posadowienia
stép fundamentowych.

3.5. Uktad komunikacyjny.

Dojazd i dofcie do rozbudowywanego budynku - z istpigj drogi wewetrznej, ktora
taczy sk z drog gminrs.

3.6. Uzbrojenie terenu.
Na terenie znajdujeinfrastruktura techniczna wystarczeg dla zamierzenia inwestycyjnego.

3.6.1. Zaopatrzenie budynku w energiektryczm - istniepca si€ elektroenergetyczna.
3.6.2. Zaopatrzenie w wod- istniepca si€ wodocagowa.

3.6.3. OdprowadzenieiekOw sanitarnych — do istnigjej sieci kanalizacyjne;j.

3.6.4. Ogrzewanie budynku - z istaiggj sieci cieptowniczej.

3.6.5. Przygotowanie cieptej wody z przeptywowggadgrzewacza wody.

3.6.6. Odprowadzenieiekow kuchennych — do zewtnznego separatora ttuszczow.

4, Opis budowlany projektowang rozbudowy

4.1. Konstrukcja budynku.

4.1.1. Zataeenia przygte do obliczé konstrukciji.

Przygto : obcizeniesniegiem wg PN-80/B-02010 - Il strefa
obchzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 - Il strefa
posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020
strefa przemarzania - 1 m.
obchzenia wytkowe wg PN-82/B-02003
obchzenia state wg PN-82/B-02001.

4.1.2. tawy fundamentoweelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojoneastallll podiuznie
czteroma pgtami osrednicy 12 mm i strzemionamisednicy 6 mm co 25 cm - wysoko
30 cm.

4.1.3. Wiace tawy fundamentowetelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojone gstal Il
podtuznie czteroma gitami osrednicy 14 mm i strzemionamid&ednicy 6 mm co 25 cm -
wysokai¢ 30 cm.



4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Trzpieniezelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojoneastal lll podtuznie czteroma
pretami osrednicy 12 mm i strzemionamisoednicy 6 mm co 9 cm (stal A—1).

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyicl2®& na zaprawie cementowej
Rz 8,0 MPa lub wylewane betonowe z betonu B 20ubgici 24 cm jak wykonane
z bloczkow.

Widice - zelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojonegstallll zebrowan podiuznie
czteroma pgtami osrednicy 12 mm i strzemionamisoednicy 6 mm co 25 cm - wysoko-
25 cm.

Sciany n@ne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw emmd - piaskowych
"Silka" kl. 15 na zaprawie cementowo - wapiennejsRx MPa.

Sciany dzialowe murowane z cegty "Silka" gr. 8 lubdm.Sciany gr. 12 cm mag tez byé
murowane z gazobetonu.

Podcigi zelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojoneastl Il podtuznie szécioma
pretami osrednicy 14 mm i strzemionamisoednicy 6 mm co 12 i 25 cm - wysako25 cm.

4.1.10. Kominy wentylacyjne murowane na stropiegtg petnej lub z bloczkow "Silka".

4.1.11. Nadprea okienne i drzwiowe prefabrykowane typu " L19" luwbylewane zelbetowe

- 2 betonu B 20 zbrojone siah 0 zebrowan podtwznie czteroma gtami osrednicy 12 mm
I strzemionami grednicy 6 mm co 25 cm - wysoko- 25 cm.

4.1.12. Dach drewniany kopertowy, pokrycie z dwaarstwach papy termozgrzewalnej i poszyciu

z ptyty OSB gr. 18 mm. Krokwie 80 x 184 mm, betiarazne 100 x 250 mm. Okapy
wykona wysunkite na odlegté 30,0 cm poza licéciany zewwtrznej.

W pomieszczeniu gdzarni — wgzbe zabezpieczy/ogniochronnie ( Obudowa z ptyt GKF 30
min ).

Pokczenia na gwadzie.

Wszystkie padczenia konstrukcyjne wykohastosugc gwazdzie 90/3,5 t.j. o diugwi
90 mm i grubéci 3,5 mm.

Przybicie krokwi do belki kalenicowej - po dwa gidzie z kadej strony krokwi - ukénie.
Przybicie krokwi do murfatysciany zewwtrznej i sciany ngnej wewrtrznej - po trzy
gwozdzie z kadej strony krokwi - ukénie.

Uwaga: wymiar gwedzi mazha zmniejsz§ do 75 mm przy zastosowaniu gmazi
pierscieniowych.

4.2. Izolacje.

4.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asiabh na lepiku nascianach
fundamentowych i pod posadgka gruncie.

4.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa n&ianach zewgtrznych zagibionych w gruncie
- 2 x lepik asfaltowy po zagruntowaniu 2x np.: Adleem ( lub Dysperbitem lub ian
emulsja wodn posiadajca takie same wikgkiwosci ) [ Zaizolowd& nalezy rowniez odkopane
tawy i sciany fundamentowe budynku istrieggo ].

4.2.3. lzolacja przeciwwodna dachu - 2 x papa: 1x podklede 1x nawierzchniowa zgrzewalna.

4.2.4. I1zolacja cieplnascian zewgtrznych - styropian elewacyjny EPS 70/040 gr. 15, cm

otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce zkwészklanego.



4.2.5. lzolacja ciepln&cian zewgrtrznych zagibionych w gruncie — poliester ekstradowany gr. 6 cm
4.2.6. lzolacja cieplna stropu - wetna mineralna gr. 20 cm

4.2.7. lzolacja paroszczelna dachu - folia paroszczelnstnapie uktadana pod warstwetny mineralnej.

UWAGA: W Kkuchni pokazowej temperatura powinna wsid do 20° a przy uszizeniach grzewczych
do 26°, sali wykladowej do 20°, pomieszczeniu imzbmiesa do 12° oraz zmywalni
powinna by temperatura 20 - 22°.

4.3. Wykaczenie wgtrza.

4.3.1. Wykonczenie sufitow — gtadgipsowa na ptycie gipsowo — kartonowej ( 2x ) nszcie metalowym
(od dotu 1x ptyta GKBI +1x ptyta GKF ). W pomiesecau wedzarni 2x ptyta GKF.

4.3.2. Wykonczeniescian — gtad gipsowa, w pomieszczeniach sanitarnych oraz w zrywobieralni,
przygotowalni mgsa pomieszczeniu do przechowywaniu i parzeniakjaghni i sali pokazowej -
ptytki szkliwione do petnej wysokgi ze spoinami posiadgjymi atest do stosowania w zaktadach
przemystu spgywczego, aktualna wysokeé scian wynosi 2,70. Listwagtzaca sciany z posadzk
orazsciarg zesciam powinna mié listwe zaokgglona, o promieniu 6 cm ze stali kwasoodpornej.

4.3.3. Posadzka powinna byjednolita, nie nagkliwa i antypalizgowa — proponowana wylewka
ze specjalnego betonu lub wylewka z tworzywa sztago z atestem do stosowania w zaktadach
przemystu mgsnego. Ze wzgbu na maliwosci mycia i dezynfekcji na 36 m? jednego
pomieszczenia powinna przypédanin. 1 kratkasciekowa. Krateksciekowych musi by tyle aby
podczas mycia urtiwiaty swobodny sptyw wody bez zaggien.

4.4, Stolarka okienna i drzwiowa.

44.1. Okna z PCV w kolorze bialym typowe, wypasege w ekrany ostonowe przeciw szkodnikom
i zewretrzne rolety. W kuchni pokazowej okna powinny pdstaszyby 3 warstwowe. Parapety
z nachyleniem - 45°. Drzwi réwnie PCV.( wsp6tczynnik przenikania ciepta min. U = 1,6 [v?

- K)]).

4.4.2. Drzwi zewstrzne z pcv lub aluminium typowe ( wspotczynnik gmikania ciepta min. U = 2,4
[W/(m? - K)]).

4.4.3. Drzwi wewagtrzne typowe drewniane plytowe.
45.  Wykaiczenie elewaciji.

4.5.1. Sciany zewntrzne - tynk gtadzony malowany farklewacyjn.

4.5.2. Rynny i rury spustowe z pcv w kolorzgzmwym lub stalowe powlekane.

5. Opis budowlany wiat drewnianych

5.1. Konstrukcja budynku.

5.1.1. Zalaenia przygte do obliczé konstrukgciji.

Przygto : obcazeniesniegiem wg PN-80/B-02010 - Il strefa
obchzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 - |l strefa
posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 sipefamarzania - 1 m.
obchzenia wytkowe wg PN-82/B-02003
obchzenia state wg PN-82/B-02001.



5.1.2. Stopy fundamentowelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojoneastaD gtadky pretami
o srednicy 12 mm i strzemionamisoednicy 6 mm - wysok 30 cm.

5.1.3. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowylct2®& na zaprawie cementowej
Rz 8,0 MPa lub wylewane betonowe z betonu B 20ubgici 25 cm jak wykonane
z bloczkow.

5.14. Dach drewniany dwuspadowy, pokrycie z dachi@ekamicznej. Krokwie 80 x 140 mm
i 80x120 mm w ostoniesmietnikowej, faty 3,8 x 3,8 cm rozstawem dostosoyman
do danego rodzaju dachéwki ceramicznej ezanize max. 0,55 kN/m. Okapy wykaha
wysunkte na odlegté¢ 30,0 cm poza lico belek.

Polkczenia na gwadzie.
 Wszystkie paiczenia konstrukcyjne wykonastosujc gwazdzie 90/3,5 t.). o diugwi
90 mm i grubéci 3,5 mm.

* Przybicie krokwi do belki kalenicowej - po dwa gidzie z kadej strony krokwi - ukénie.

* Przybicie krokwi do muriatysciany zewgtrznej i sciany ngnej wewrtrznej - po trzy
gwozdzie z kadej strony krokwi - ukénie.

« Uwaga : wymiar gwedzi mazna zmniejsz§y do 75 mm przy zastosowaniu grdzi
pierscieniowych.

5.2. lzolacje.

5.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa dsfah na lepiku nascianach
fundamentowych i pod posadghka gruncie.

5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa n&ianach zewgtrznych zagtbionych w gruncie
- 2 x lepik asfaltowy po zagruntowaniu 2x np.: Adleem ( lub Dysperbitem lub ian
emulsja wodn posiadajca takie same wkxiwosci )

5.2.3. lzolacja przeciwwodna dachu — dachowka ceramiczna.

5.3.  Wykaiczenie elewaciji.

5.3.1. Konstrukcje drewniane zabezpigczgio stopnia trudnozapalfm  mieszanig soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli orgamgch - poggujacym dziatanie
biochronne, chroacym przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, géxyb
plesniowych oraz owadow np. "FOBOS" M2L, bejcowane.

5.3.2. Barierka z desek 42*180 mm, bejcowane.

5.3.2. Rynny i rury spustowe z pcv w kolorzgzmwym lub stalowe powlekane.

6. Podstawowe dane liczbowe r ozbudowywaneqgo budynku szkolenioweqo

6.1. Powierzchnia aytkowa 241,96 M
W tym — istniejca 141,37 i
projektowana 100,59



6.2. Powierzchnia zabudowy

300,25 m

W tym — istniejca 168,70 M
projektowana 131,55
6.3. Kubatura 1126,0m
W tym — istniegca 632,65 rh
projektowana 493,35
6.4. Zestawienie pomieszcre
Nr pom.‘ Nazwa pomieszczenia Pow. [ m2 ] Posadzka
Czes¢ projektowana
1 sala pokazowa 11,7Btytki ceramiczne
2 w.c. dla os. Niepetnosprawnyc¢h 4|tytki ceramiczne
3 pomieszczenie gospodarcze 2 BHytki ceramiczne
4 pomieszczenie gospodarcze 1,p§tki ceramiczne
5 przedsionek 2,1Pptytki ceramiczne
6 w.c. damskie 6,2tytki ceramiczne
7 przedsionek 2,05ptytki ceramiczne
8 w.c. neskie 6,11 plytki ceramiczne
9 pomieszczenie gospodarcze 1,p9tki ceramiczne
10 obrébka techniczna 4 9%ylewka techniczna
11 komunikacja 4,1[Avylewka techniczna
12 wyroby gotowe 2,2[lwylewka techniczna
13 schiadzalnik 2,2wylewka techniczna
14 pom. Obrobki wgpnej warzyw 5,28| wylewka techniczna
15 przedsionek 4,3Dtytki ceramiczne
17 myjnia sprztu 3,08 wylewka techniczna
18 chtodnia mis po rozbiorze 2,6Bvylewka techniczna
19 kuchnia pokazowa 34, 7@&ylewka techniczna
wedzarnia 1,93wylewka techniczna
Czes¢ istniepca
16 chtodnia 8,5Bposadzka istnigta

20 sala pokazowa

25,5p0sadzka istnigfa

21 |sluza higieniczna

9,8Ptytki ceramiczne

22 szatnia odzig/ roboczej

11,61posadzka istniaga

23 W.C.

2,71 posadzka istniaga

24 szatnia odzigy domowej

7,13 posadzka istnigca

25 sala pokazowa

12,1ptytki ceramiczne

26 wezet cieplny

2,14posadzka istniaga

27 wiatrotap

2,67posadzka istniaga

28 biuro

8,15 posadzka istnieta

29 biuro

8,44 posadzka istniega

30 sala wyktadowa

25,8 posadzka istnieta

31 komunikacja

13,8Pposadzka istnigga




7. Podstawowe dane liczbowe r ozbudowywanego budynku szkoleniowego

owiaty.
7.1. Powierzchnia zabudowy 59,00 m
Wtym—  wiata 45,00°m
ostonanietnikowa 14,00
7.2. Kubatura 171,0°m
Wtym -  wiata 130,50°m
ostonamietnikowa 40,50 n

8. Bilansterenu.

Powierzchnia dziatki 3.600,0 m2 (10%0

w tym :

Powierzchnia zabudowy 359,25 m2 (9,98 % )

Powierzchnia dojazdow i chodnikow 26 m2 (15,98 %)

Zielen 2.665,55 m2 (74,09 %
9. Opis zabezpieczenia pr zeciwpozar OWego

9.1. Lokalizacja - budynek jest zlokalizowany na tereérodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie w odlegt@ci ponad 30 m odasiednich budynkéw mieszkalnych. Dojazd
do budynku od strony poétnocne;j.

9.2. Budynek zaliczasido kategorii zagreenia ludzi — ZL 111
Klasa odpornéci ogniowej budynku — "C"

9.3. Wysoké¢ budynku do 4,30 m ponad poziom terenu przyseiagch do budynku.
Budynek zalicza sido budynkow niskich.

9.4. Klasa odporngi ogniowej elementéw budynku:

9.4.1. Konstrukcja nima — wymagana R 60 - projektowana R 60

9.4.2. Konstrukcja dachu — wymagana R 15 - proekha R 15

9.4.3. Konstrukcja stropu — wymagana REI 60 -gktgwana REI 60

9.4.4. Sciany zewrtrzne — wymagana EI 30 - projektowana E| 30
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9.4.5. Sciany wewrtrzne — wymagana EI 15 - projektowana EI 15
9.4.6. Pokrycie dachu — wymagana RE 15 - proje&t@\RE 15

9.4.7. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane materiatdw nie rozprzestrzerjaych
ognia.

9.5. Zagreenie wybuchem nie wygbuje.

9.6. Oddymianie nagbi w razie potrzeby poprzez wietrzenie pomiesaczwzez otwarcie
drzwi i okien.

9.7. Warunki ewakuacji — z ¢fCi pomieszczé — bezpérednio na zewqtrz. W budynku nie
bedzie przebywato wicej niz 50 0sdb.

9.8. Woadt do zewrtrznego gaszenia paru w ilasci 20 dm3/s zapewnia istnigy hydrant
zewretrzny H 80 zlokalizowane na terenie ODR w odlégtalo 25 m od budynku.

Gaszenie pmru wewntrz budynku — 6 gaic proszkowych — 2kg oraz 1 hydrant
pozarowy HP 25.

9.9. W trakcie eksploatacji obiektu najeprzestrzega na bieaco przepisow dotyezych
ochrony przeciwpgarowej, a Ww szczegoldo rozporadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji zawartego w Dzienniku ustawv 57 z 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

9.10. W budynku zainstalowarzeciwpaarowy gtéwny wyhcznik padu wg projektu brary
elektrycznej.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Planuje si rozbudowg budynku szkoleniowego.
10.2. Wykaz istniggcych obiektow budowlanych.

Dziatka obgta niniejsz inwestycyi jest zabudowana budynkiem rozbudowywanym
oraz czsciowo zadrzewiona.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére amsig/arzé zagraenia bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw zagospodarcavdeienu, ktére magstwarza
zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.
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10.4. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
Podczas realizacji rob6t budowlanych vepstia nastpujace zagraenia :

0 upadku z wysokéi podczas wykonywania poszczegolnych robét i etedwe budynku
poczawszy od scian parteru a kitzac na wykonaniu pokrycia dachu i robdét
blacharskich

0 prowadzenie prac przyzyciu dzwigu maze by niebezpieczne dla ludzi pragaych
zaroéwno na budowie, jak i dla zatrudnionych w odglavczeniej czsci budynku

10.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktgpracownikdw przed przygiieniem
do realizacji robot.

W stosunku do zakresu roboét etygch przedmiotowym projektem nie przewiduje si
stosowania specjalnych wymaganych, ni te ktdre g zawarte w aktualnie obow#ujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyszym instrukta pracownikdw powinien by przeprowadzony
stosownie do wxej wymienionych przepiséw w zaleosci od brary robot.

Zasady pospowania na wypadek powstania zagmoia powinny b§ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego sndd wszystkich zatrudnionych pracownikow ( genezgin
wykonawcy i podwykonawcéw ) z wpisem listy imienidg ksegi BHP i ziazeniem podpisow.

Kazdy pracownik, niezalamie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinientaéos
przeszkolony na poszczegdllnych stanowiskach prBoyyzsze nadzoruje koordynatorgdacy
jednoczeénie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznig stosowania przez pracownikésvodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczafe] przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpietsteva i inne niezédne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzoruj to kierownicy poszczegolnych zakresdw robét i dvemik budowy.

10.6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiagggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgétnego zageenia lub
w ich sisiedztwie w tym zapewnigte bezpieczni sprawm, komunikacg umazliwiajaca
szyblg ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zaguen.

Wszelkie srodki zapobiegaice niebezpieczstwom podczas prowadzenia robét biman
budowlanej musgby¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje s odstpstwa od tych przepiséw ani nie ustakarsniejszym specjalnych
wymaga nie obgtych przepisami.
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10.7. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa Budowlanegaokieik budowy jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem budowy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zwanego planem "BIOZ".

2. Uwagi wykonawcze i instrukcje montave zawartegw projekcie konstrukciji.

3. Wszelkie roboty prowadzizgodnie z obowizujacym Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie rob6t budowlanych.

4. Nalery uniemaliwi ¢ niekontrolowany dogp do placu budowy.

Opracowata :

mgr inz. arch. Anna Szulc
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