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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO, STANOWIACEGO CZESC ZAPLECZA WYSTAWIENNICZO-TARGOWEGO WCHODZACEGO W SKtAD KOMPLEKSU
EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACIJA | PRZEDSIEBIORCZOSC WIEJSKA W MINIKOWIE"
Nr Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos$¢
1. Ostona $mietnikowa przy budynku szkoleniowym
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 B-01-01-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 6,160
0122/01
2 KNR 2-01 B-01-01-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 5,600
0206/02 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
3 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 0,560
0217/06 podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3,
grunt kategorii lll
4 KNR 2-01 B-01-01-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 0,560
0230/01 gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
5 KNNR 1 B-01-01-01 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w m3 0,560
0408/01 gruncie sypkim kategorii I-ll
6 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i dot 4,000
0312/06 gtebokosci do 0,7m w gruncie kategorii lll
1.2. Fundamenty
7 KNR 2-02 B-02-02-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 0,415
1101/01 zwyktego B-7,5
8 KNR 2-02 B-02-02-01 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 0,300
0204/01 objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu B-20
9 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej t 0,012
0259/02 prefabrykowanej
10 KNNR 2 B-03-01-01 | Fundamenty z bloczkédw betonowych - stupy m3 0,168
0301/03
11 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 2,680
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
12 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m?2 2,680
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastepna warstwa ponad pierwszg
13 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2 0,250
0604/02 na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
1.3. Podtoza i posadzki
14 KNR 2-02 D-04-02-01 | Podktady na podtozu gruntowym z pospotki m3 2,800
1101/07
15 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 14,000
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
16 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 14,000 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotno$é=7)
17 KNR 2-31 D-05-02-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 14,000
0511/03 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
1.4. Konstrukcja drewniana
18 KNR 2-02 B-04-00-00 | Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w m3 0,239
0407/05 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
19 KNR 2-02 B-04-00-00 | Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,220
0406/01 dachowych z tarcicy nasyconej
20 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do m3 0,143
0408/03 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
21 KNR 2-02 B-04-00-00 | Ramy goérne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do m3 0,188
0406/03 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
22 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz deski okapowe;j m 11,200
0103/04
23 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz deski kalenicowej m 7,720
0103/04
24 KNR 4-01 B-04-00-00 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2 30,256
0631/01 krawedziakow
25 KNR 4-01 B-04-00-00 | Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejcg m2 30,256
0631/01
1.5. Pokrycie dachu
26 KNR 0-15 B-05-11-01 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka m2 33,600
0517/03 ceramiczng z otworami z przykreceniem do tat

wkretami
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Nr Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartosc
27 KNR 0-15 B-05-11-01 | Montaz gasioréw z przymocowanie wkretami do deski m 5,600
0517/04 kalenicowej
28 KNR 0-15 B-05-11-01 | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 33,600
0517/02
29 NNRNKB 6 | B-05-11-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 1,900
0541/01 rozwinieciu do 25cm
30 NNRNKB 6 | B-05-11-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 3,360
0541/02 rozwinigciu ponad 25cm
31 KNR 0-15 B-05-11-01 | Rynny dachowe z PCV pétokragte o $rednicy 12,5cm m 11,200
0528/03
32 KNR0-15 | B-05-11-01 | Rury spustowe z PCV o $rednicy 10 cm m 5,000
0529/03
1.6. Elewacja
33 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz desek elewacyjnych gr. 4,2mm szer. 18cm m 84,600
0103/04
34 KNR 4-01 B-04-00-00 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2 37,562
0631/01 krawedziakow
35 KNR 4-01 B-04-00-00 | Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejca m2 37,562
0631/01
1.7. Opaska z ptytek chodnikowych
36 KNR 2-31 D-04-01-01 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie w m2 8,050
0101/05 gruncie kategorii |-l
37 KNR 2-31 D-04-01-01 | Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod m2 8,050
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1I
38 KNR 2-31 | D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 8,050
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
39 KNR 2-31 | D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 8,050 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é=7)
40 KNNR 6 D-05-03-23 | Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na | m2 8,050
0503/05 podyspce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
41 KNNR 6 D-08-03-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 16,100
0404/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2. Wiata przy budynku szkoleniowym
2.1. Roboty ziemne
42 KNR 2-01 B-01-01-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 21,050
0122/01
43 KNR 2-01 B-01-01-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 19,696
0206/02 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
44 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1,354
0217/06 podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3,
grunt kategorii lll
45 KNR 2-01 B-01-01-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 1,354
0230/01 gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
46 KNNR 1 B-01-01-01 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w m3 1,354
0408/01 gruncie sypkim kategorii I-ll
47 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i dot 8,000
0312/06 gtebokosci do 0,7m w gruncie kategorii lll
2.2. Fundamenty
48 KNR 2-02 B-02-02-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 0,611
1101/01 zwyktego B-7,5
49 KNR 2-02 B-02-02-01 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 1,136
0204/01 objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu B-20
50 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej t 0,034
0259/02 prefabrykowanej
51 KNNR 2 B-03-01-01 | Fundamenty z bloczkdw betonowych - stupy m3 1,085
0301/03
52 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 8,680
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
53 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 8,680
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda

nastepna warstwa ponad pierwszg
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54 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2 1,550
0604/02 na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
2.3. Podtoza i posadzki
55 KNR 2-02 D-04-02-01 | Podktady na podtozu gruntowym z pospotki m3 9,000
1101/07
56 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 47,840
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
57 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 47,840 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotno$é=7)
58 KNR 2-31 D-05-02-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 47,840
0511/03 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
2.4. Konstrukcja drewniana
59 KNR 2-02 | B-04-00-00 | Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w m3 0,336
0407/05 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
60 KNR 2-02 B-04-00-00 | Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,323
0406/01 dachowych z tarcicy nasyconej
61 KNR 2-02 B-04-00-00 | Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju m3 0,323
0406/05 do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
62 KNR 2-02 B-04-00-00 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do m3 1,176
0408/03 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
63 KNR 2-02 B-04-00-00 | Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,443
0408/02 dachowych z tarcicy nasyconej
64 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz deski okapowe;j m 28,800
0103/04
65 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz deski kalenicowej m 12,480
0103/04
66 KNR 4-01 B-04-00-00 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2 68,192
0631/01 krawedziakow
67 KNR 4-01 B-04-00-00 | Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejcg m2 68,192
0631/01
2.5. Pokrycie dachu
68 KNR 0-15 B-05-11-01 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka m2 61,440
0517/03 ceramiczng z otworami z przykreceniem do fat
wkretami
69 KNR 0-15 B-05-11-01 | Montaz gasioréw z przymocowanie wkretami do deski m 9,600
0517/04 kalenicowej
70 KNR 0-15 B-05-11-01 | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 61,440
0517/02
71 NNRNKB 6 | B-05-11-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 3,200
0541/01 rozwinieciu do 25cm
72 NNRNKB 6 | B-05-11-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 5,760
0541/02 rozwinigciu ponad 25cm
73 KNR 0-15 B-05-11-01 | Rynny dachowe z PCV pétokragte o srednicy 12,5cm m 19,200
0528/03
74 KNR 0-15 B-05-11-01 | Rury spustowe z PCV o $rednicy 10 cm m 10,000
0529/03
2.6. Elewacja
75 KNR K-05r02 | B-04-00-00 | Montaz desek elewacyjnych gr. 4,2mm szer. 18cm m 104,000
0103/04
76 KNR 4-01 B-04-00-00 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m?2 46,176
0631/01 krawedziakow
77 KNR 4-01 B-04-00-00 | Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejcg m2 46,176
0631/01
2.7. Opaska z ptytek chodnikowych
78 KNR 2-31 D-04-01-01 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie w m?2 14,000
0101/05 gruncie kategorii |-l
79 KNR 2-31 D-04-01-01 | Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod m2 14,000
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
111
80 KNR 2-31 D-05-03-23 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 14,000
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
81 KNR 2-31 D-05-03-23 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 14,000 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
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(Krotnosé=7)
82 KNNR 6 D-05-03-23 | Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na | m2 14,000
0503/05 podyspce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
83 KNNR 6 D-08-03-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 28,000
0404/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.8. Schody
84 KNR 2-02 B-02-02-01 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - m3 0,105
0218/01 stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podtozu
85 NNRNKB 6 | B-11-18-01 | Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES m?2 1,000
2810/05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm - mrozoodporne i antyposlizgowe
2.9. Kominek murowany
86 KNR K-03 B-03-01-01 | Elementy podstawowe 20+W komina jednociggowegoz| m 3,600
0106/01 wentylacjg
87 KNR 2-02 B-03-01-01 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian cegtami grubosci 1/2 m2 6,624
0123/02 cegly
88 KNR 2-02 B-03-01-01 | Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong m2 7,488
0923/01
89 KNR 2-02 B-03-01-01 | Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7cm m2 0,480
0219/05
90 Analiza B-03-01-01 | Wykonanie kominka murowanego wraz z wktadem kpl 1,000
witasna kominkowym
3. Budynek szkoleniowy
Kod CPV: 45000000-7
3.1. Roboty ziemne
91 KNR 2-01 B-01-01-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 37,692
0122/01
92 KNR 2-01 B-01-01-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 26,931
0206/02 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
93 KNR 2-01 B-01-01-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 10,761
0217/06 podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3,
grunt kategorii lll
94 KNR 2-01 B-01-01-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 10,761
0230/01 gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
95 KNNR 1 B-01-01-01 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w m3 10,761
0408/01 gruncie sypkim kategorii I-ll
3.2. Fundamenty
96 KNR 2-02 B-02-02-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 4,361
1101/01 zwyktego B-7,5
97 KNR 2-02 B-02-02-01 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 9,345
0202/01 szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy z B-20
98 KNR 2-02 | B-02-02-01 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 0,271
0204/01 objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu B-20
99 KNNR 2 B-03-01-01 | Fundamenty z bloczkdw betonowych m3 11,235
0301/03
100 KNR 0-41 B-26-01-01 | Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic ptytami m2 28,644
0115/01 polistyrenowymi XPS (styropianowymi) mocowanymi
punktowo - gr. 6cm
101 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 89,880
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
102 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 89,880
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastepna warstwa ponad pierwszg
103 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2 16,050
0604/02 na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
104 KNR 2-02 B-02-02-01 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 4,013
0212/12 szerokosci do 30cm z B-20
105 KNR 2-02W | B-02-02-09 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej t 0,298
0259/02 prefabrykowanej
3.3. Podtoza pod posadzki
106 KNR 2-02 B-11-01-01 | Podktady na podtozu gruntowym z pospétki m3 20,118

1101/07
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107 KNR 2-01 B-11-01-01 | Zageszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-IlI m3 20,118
0236/03 zageszczarkami
108 | KNR-W 2-02 |B-11-01-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3 15,089
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu B-15
3.4. Sciany murowane
109 KNR K-02 B-03-02-01 | Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M24 w budynkach | m2 146,474
0103/07 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
110 KNR 2-02 B-03-01-01 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 | otwor 8,000
0126/01 cegty
111 KNR 2-02 B-03-01-01 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | otwor 10,000
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty
112 KNR 2-02 B-03-01-01 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m 52,800
0126/05
113 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju m3 2,246
0122/01 przewoddw 1/2x1/2 cegty petnej
114 KNNR 2 B-06-01-01 | Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej uktadane m2 0,675
0603/01 na sucho
115 KNR 2-02 B-02-02-01 | Nakrywy komindéw o $redniej gr.7cm m2 0,675
0219/05
116 KNR 4-01 B-03-01-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach szt 2,000
0322/02 kominowych
117 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt 5,000
0354/04 do2m2
118 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie z muru podokiennikdw szt 7,000
0354/12
analogia
119 KNR 4-01 B-03-01-01 | Uzupetnienie $cianek lub zamurowar otworéw w m3 6,227
0304/02 $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
120 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem | m3 0,345
0313/02 bruzd dla belek
121 KNR 4-01 B-03-01-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m 11,060
0313/04
122 KNR 2-02 B-03-01-01 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw cegtami m2 2,212
0123/01 grubosci 1/4 cegty
123 KNR 4-01 B-03-01-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach m 11,060
0703/03 belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
prefabrykowane
124 KNR 4-01 B-03-01-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i m2 4,203
0704/03 stropach
125 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianachz | m3 3,789
0329/03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
126 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,134
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
127 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,134
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
3.5. Dach
3.5.1. Roboty rozbiérkowe
128 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 14,000
0535/06 uzytku
129 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 72,000
0535/04
130 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozbidrka muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m?2 25,200
0535/08 gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
131 KNR 4-01 B-00-00-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet m3 5,060
0349/01 na zaprawie wapiennej
132 Wycena B-00-00-01 | Rozebranie pokrycia i konstrukcji dachu istniejagcego m2 160,000
witasna wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu i materiatéw
Wykonawcy rozbiérkowych
133 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,060
0108/09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
134 KNR 4-01 B-00-00-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,060
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
3.5.2. Konstrukcja i pokrycie
135 KNR-W 2-02 | B-05-22-01 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m?2 327,667

0504/02

dwuwarstwowe
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136 KNR 2-02 B-02-06-01 | Pokrycie jednowarstwowe dachéw na podtozu m2 327,667
0501/01 drewnianym papa asfaltowg na tekturze, izolacyjna
137 KNR 2-02 B-04-00-00 | Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej ( dach kopertowy ) | m2 327,667
0402/05
138 KNR 2-02 B-04-00-00 | Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 18mm m?2 327,667
0410/01
139 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome ptytami z m2 321,242
0613/03 wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
gr.20cm
140 KNR 0-15 B-06-01-01 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2 321,242
0517/01 paroszczelnej
141 KNR 2-02U2 | B-04-00-00 | Przybicie deski czotowej m 71,800
0411/02
142 KNR 2-02U2 | B-04-00-00 | Przybicie deski okapowej m 71,800
0411/02
143 NNRNKB 6 | B-05-22-01 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 25,200
0541/02 rozwinieciu ponad 25cm
144 KNR 0-15 B-05-22-01 | Rynny dachowe z PCV pétokragte o Srednicy 15cm m 71,800
0528/04
145 KNR 0-15 B-05-22-01 | Rury spustowe z PCV o $rednicy 12cm m 12,920
0529/03
146 KNR 4-01 B-03-01-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym | m3 0,500
0310/01 miejscu do 0,5m3
147 KNR 4-01 B-08-03-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych m2 6,234
0735/02 kategorii Ill na kominach ponad dachem pfaskim
148 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 6,234
2630/02
149 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 6,234
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
3.6. Scianki dziatowe
150 KNR2-02 | B-03-01-01 | Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego m2 68,897
0121/03 grubosci 12cm
151 KNR2-02 | B-03-01-01 | Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego m2 50,280
0121/01 grubosci 6cm
3.7. Stolarka okienna
152 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 2,122
1023/06 jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 z PCV w kolorze
biatym wyposazone w ekrany ostonowe przeciw
szkodnikom z nawiewnikami
153 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 1,576
1023/07 jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV w
kolorze biatym wyposazone w ekrany ostonowe przeciw
szkodnikom z nawiewnikami
154 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 9,018
1023/10 dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 z PCV w kolorze
biatym wyposazone w ekrany ostonowe przeciw
szkodnikom z nawiewnikami
155 KNR-W 2-02 | B-10-01-01 | Montaz rolet zewnetrznych systemowych m?2 12,716
1038/01
3.8. Stolarka drzwiowa
156 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznica regulowang z m2 6,400
1104/02 kompletem oku¢, zamkéw i klamkg oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , szklone matga szybg z kratkg
wentylacyjna
157 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg z kompletem m?2 10,000
1104/02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , petne z kratkg wentylacyjna
158 KNNR 2 B-10-01-01 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg z kompletem m?2 10,600
1104/02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe , petne
159 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z naswietlem m?2 10,047
1023/12
160 KNR 0-19 B-10-01-01 | Montaz drzwi zewnetrznych z PCV jednoskrzydtowych m2 3,604
1023/12
3.9. Tynki i oktadziny
161 KNR 2-02 | B-20-06-01 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach | m2 117,130
2011/01 na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm
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162 KNR 2-02 B-20-06-01 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach m2 117,130
2011/04 na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe ptyt
163 KNR K-04 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci m2 117,130
0305/06 3mm wykonywane recznie na podtozu z ptyt
gipsowo-kartonowych
164 KNR K-04 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe stropdéw jednowarstwowe grubosci m2 11,610
0305/04 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
165 KNR 2-02 B-08-03-01 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane m2 602,313
0803/03 recznie
166 KNR K-04 B-08-15-01 | Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm m2 394,518
0305/01 wykonywane recznie na podtozu z tynku
167 KNR-W 2-02 | B-08-29-01 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2 266,700
0840/05 wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
168 KNR 2-02 B-03-01-01 | Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach szt 9,000
1215/01
169 KNR 2-02 B-03-01-01 | Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m z m 9,510
0129/02 konglomeratu marmurowego
analogia
3.10. Roboty malarskie
170 KNR K-24 B-15-01-01 | Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym m2 511,648
0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
3.11. Posadzki z ptytek ( tylko w zakresie dobudowy i
pom.nr18i29,22)
171 KNR 2-02 B-1106-02 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na m2 128,740
1118/08 klej metoda zwykta
172 KNR-W 2-02 | B-1106-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2 128,740
1129/01
173 NNRNKB 6 | B-11-06-01 | Osadzenie listew wykarnczajacych ze stali m 127,843
2809/05 kwasoodpornej zaokraglona o promieniu 6cm
174 KNR 2-22 B-11-06-01 | Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko m2 128,740
1003/02
175 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m?2 128,740
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
176 KNR 2-02 B-11-01-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 128,740 3
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
(Krotno$é=3)
177 KNR 2-02 B-06-13-01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 128,740
0609/03 jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr.
10cm
178 KNR 2-02 B-06-01-01 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 128,740
0607/02 polietylenowej szerokiej
3.12. Roboty dociepleniowe
179 KNR 0-28 B-26-01-01 | Montaz listew startowych do podtoza z cegty przy mb 41,010
2629/02 ociepleniu $cian budynkéw
180 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie ptytami styropianowymi grubosci 15cm m?2 110,217
2624/04 metodg lekka mokra wraz z przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej scian
budynkéw
181 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ocieplenie osciezy ptytami o szerokosci do 30cm przy m2 8,933
2624/06 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka
wraz z przygotowaniem podtoza, recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
182 KNR 0-28 B-26-01-01 | Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z szt 550,000
2627/02 wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych
183 KNR 0-28 B-26-01-01 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu $cian mb 59,553
2623/08 budynkdéw ptytami styropianowymi
184 KNR 0-33 B-26-01-01 | Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu m 6,660
23/03 dylatacyjnego
185 KNR 0-28 B-26-01-01 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m?2 82,020
2623/06 ociepleniu $cian budynkdéw ptytami styropianowymi -
dodatkowo
186 KNR 0-28 B-26-01-01 | Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2 93,806
2630/02
187 KNR 0-28 B-26-01-01 | Malowanie elewacji farbg silikonowa po ociepleniu m2 212,956
2630/05 $cian budynkdéw wraz z gruntowaniem
188 KNR 0-33 B-26-01-01 | Wykoriczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej m 41,010
22/02 siatki zbrojeniowej
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189 KNR 2-02 B-26-01-01 | Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 2,188
0923/04
190 KNR 2-02U2 | B-26-01-01 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw | m2 3,938
0541/02 rozwinieciu ponad 25cm - parapety
3.13. Opaska
191 KNR 2-31 D-04-01-01 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie w m2 34,710
0101/05 gruncie kategorii |-l
192 KNR 2-31 D-04-01-01 | Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod m2 34,710
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
111
193 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 34,710
0105/05 zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
194 KNR 2-31 D-04-02-01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 34,710 7
0105/06 zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é=7)
195 KNR 2-31 D-08-03-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 69,420
0407/04 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawga cementowa
196 KNR 2-31 D-05-02-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 34,710
0511/02 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

Razem




