KSIAZKA OBMIAROW
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roboty ziemne

.
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.25 m3 na od- |m?
d.1.1/0217-04 kiad w gruncie kat.lll - 70 % mechanicznie
(11*1*1.9)*0.7 .

|
2/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
d.1.1/0317-05

kat.lllI-V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
m- 30% recznie
11*1*1.9)*0.3

3|KNR 2-01
d.1.1/0322-02
L

5|KNR 2-18
d.1.1/0501-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3
praskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1rn)
11*1.9)*2

.0 m wy-

Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm

11"

I!

zasybka rurociagu z materiatéw sypkich o grub.15 cm

11*1

KNR 2-01
0320-05

cido3m

Zasypywanie wy
kat.gr.ii-1v
11*1*1.65%0.3

ch pionowych glebokos

kopdw liniowych o sciana

o
-

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-11]
11*1*1.65%*0.7

o
iz
=~

NR 2-01
236-03

Zaggszczenie nasypéw zageszczarkami: grunty sypkie kat. I-i

S
=

Q.

i
11*1*1.65

9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. [Ii
d.1.1/0108-02
11*1*0.25 m3 2.750
O R RAZEM 2.750
10[KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za nast. 5 km m3
d.1.1]0108-04 rotnosé = 5
11*1*0.25 m3 2750

] [ TRAZEM | 2.750

1.2|roboty montazowe

11 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
d.1.2 rurociggach o $r.150 mm
: 1.600
] RAZEM | 1.000
12 Konstrukcje podpare, zawieszen i oston o masie do 20 kg
2
0.02 0.020
L RAZEM | 0.020
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
f | | RAZEM | 2.000|
14|KNR-W 2-19 |Pofaczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt. I
d.1.2/0303-03 wych - kolano De32/30 st
1 szt. 1.600
| | RAZEM | 1.000
15/KNR 2-18 Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocidnie- |m ‘
d.1.2/0208-01 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o sr.zewnetrznej 32 mm
10 m [ 10.000
| | | RAZEM 10.000|
16|KNR 7-28 Przebicie otwordw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w écia-  [otw. r
d.1.2/0206-01 nach betonowych o grub.do 10 cm
1 otw. 1.000
1 | RAZEM | 1.000
17|KNR 2-15/  [rury ochronne z PCV [szt.
d.1.2/GEBERIT
0316-01
1 s2zf. 1.000
J 1 | RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-15 |Rurcciagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwinto- |m I
d.1.2/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.85 m 2.850 4
| \ 1 [ RAZEM | 2.850
19/KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy fi 20 mm z koncéwka na waz szt {
d.1.2/0112-02
1 szt 1.000
(| | | RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSIAZKA OBMIAROW

:
!
|

Opis i wyliczenia im. [ Poszcz | Razem |

0|KNR-W 2-15 |Préba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
0127-03 dynkach niemieszkainych {rurociag o $r. do 63 mm)
13

N
©

d.1.

N

P 13.000
21/KNR-W 2-15 [Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
d.1.2|/0128-02
m 13.000
L | © [ RAZEM 13.000
22|KNR 2-18 odc.20
d.1.2/0803-01
1
I . 1.000
23 badanie probek wody
d.1.2|kalk. wiasna
1 szt . 1.0600
R 1.000
| 2|kanalizacja sanitarna
|_2.1|roboty ziemne

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.ll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokodc¢ do 3
m- 30% recznie

36*0.8*0.75

24|KNR 2-01
d.2.1/0317-05

25|KNR 2-18
d.2.1/0501-01

Kanaly rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.10 cm

11*0.8
L | [RAZEM_ | 5.300]
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.1/0320-05 kat.gr -1V
11*0.8*0.6 m?3 5.280
]
27 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach picnowych glebokosei do 3 m m3
d.2.1/0320-05 kat.gr.ll-1v
25*0.8*0.2 m3 4.000
P RAZEM 4.000
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie kat. I-l] m3
d.2.1/0236-03
1170.8*0.6)+(25*0.8*0.2) ms3 9.280
DN — f RAZEM | 9.280
29/KNR 2-18 wykonanie podtoza pod odwodnienie liniowe o grub.20 cm m2
d.2.1/0501-03
25%0.8 m?2 20.000
I | RAZEM | 20.000
30[KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtodé do 1 km gruntkat. Il [m3
d.2.1/0108-02
36”0.8*0.25 m3 7.200
| RAZEM 7.200
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za nast. 5 km Im3
d.2.1/0108-04  |Krotnogé = 5 ’
36*0:8*0.3 m3 8.640
| RAZEM 8.640
2.2|roboty montaZzowe
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m (
d.2.2|0408-02
10.95 m 10.950
| | RAZEM | 10.950|
33|KNR 2-01 Drenaz liniowy Rx 1,5 m
d.2.2|0611-05
analogia
25 m 25.000
L | [ RAZEM | 25.000|
34 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt ’
- =1m
d.2.2|1417-02 :urq teleskopowg H — 160
| | RAZEM | 1.000
35/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej do 150 mm od95-1
i prob.
d.2.2|/0706-01 ; gl e
prob.
| | RAZEM r 1.000|
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