Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia


Stolik – 1 szt. – powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Stolik o geometrycznym kształcie, wysokość 415mm, szerokość 670mm x 605mm 

· dwie ściany ścięte pod kątem w stosunku do podłoża, dwie ściany prostopadłe do podłoża z możliwością połączenia z innym elementem systemu

· Szkielet stolika wykonany na bazie m.in. : listewek sklejkowych

· Ściany boczne wykonane z płyty sklejkowej o grubości 15 mm pokrytej pianką tapicerską 
i tkaniną

· Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków  tkaniny z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami 
i przeszyciem w połowie wysokości każdej ściany, 
· Górna część stolika wykończona blatem wykonanym z płyty z okleiną HPL o wymiarach ok. 650 mm x 580 mm w kolorze ( do ustalenia w negocjacjach ).
   Stolik  tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

· Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012 ,EN PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1730;2013_04, PN-EN 12521:2016_02 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

· Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Donica – 7 szt. – powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia z siedziskami

· Donica o geometrycznym kształcie, wysokość 415mm, szerokość 670mm x 605mm 

· dwie ściany ścięte pod kątem w stosunku do podłoża, dwie ściany prostopadłe do podłoża z możliwością połączenia z innym elementem systemu

· Szkielet donicy wykonany na bazie m.in.: listewek sklejkowych

· Ściany boczne wykonane z płyty sklejkowej o grubości 15 mm pokrytej pianką tapicerską 
i tkaniną

· Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków  tkaniny z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami 
i przeszyciem w połowie wysokości każdej ściany

· Górna część donicy wykończona nakładką wykonana z płyty z okleiną HPL o wymiarach 650 mm x 580 mm w kolorze jw.
· Donica wewnątrz wyłożona czarną folią

· Do górnej krawędzi zamontowany pręt o grubości 14 mm i wysokości 200mm na którym zamontowany jest blat z płyty z okleiną HPL w kolorze jw.
· o wymiarach 420mm x 420 mm 

   Donica  tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

· Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012 ,EN PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1730;2013_04, PN-EN 12521:2016_02 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

· Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Pufa  - 1 szt. – jednoosobowa bez podłokietników 

· Szerokość całkowita – 620 mm

· Głębokość całkowita– 670 mm

· Wysokość całkowita – 415mm

· Wysokość siedziska  415 mm 

· Głębokość siedziska – 670 mm

· Szerokość siedziska – 620 mm

Pufa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB oraz HDF oraz pianki 

· Na  siedzisku  cztery ozdobne guziki powleczone tkaniną. 

· Siedzisko o grubości 190 mm wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Przednia i tylna krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Konstrukcja pufy wykonana z pełno profilowego pręta fi 12mm malowanego proszkowo na kolor Ral 9016
Pufa  tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna
Kanapa – 5 szt -  jednoosobowa na nogach prętowych z oparciem bez podłokietników 

· Szerokość całkowita – 620 mm

· Głębokość całkowita– 690 mm

· Wysokość całkowita – 770 mm

· Wysokość siedziska  415 mm 

· Głębokość siedziska – 495 mm

· Szerokość siedziska – 620 mm

· Wysokość oparcia 355 mm

· Wysokość podłokietników – 300 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB oraz HDF oraz pianki

· Oparcie ma kształt klina o szerokości przy podstawie 185 mm zwężającego się ku górze 

· Na oparciu oraz siedzisku  ozdobne guziki powleczone tkaniną. Dwa guziki w oparciu oraz dwa na siedzisku.

· Siedzisko o grubości 190 mm wykonane na bazie ciętej pianki 

· Boki kanapy o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami u dołu lekko zwężające się ku górze.

· Tapicerka elementów bocznych, zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskie powierzchnie 

· Przednia krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Cztery nogi wykonane z pręta fi 12mm giętego i malowanego proszkowo na kolor Ral 9016
Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna
Kanapa – 2 szt. - dwuosobowa  bez oparć i bez podłokietników, 

· Szerokość całkowita – 1220 mm

· Głębokość całkowita– 670 mm

· Wysokość całkowita – 415 mm

· Wysokość siedziska  415 mm 

· Głębokość siedziska – 670 mm

· Szerokość  siedziska – 1220  mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB płyty HDF oraz pianki 

· Siedzisko o grubości 190 mm wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudno zapalnych

· Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie części

· Na każdej części siedziska  cztery guziki powleczone tkaniną, łącznie 8sztuk 

· Kształt siedziska o wyraźnie zaoblonych narożnikach

· Przednia i tylna krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Konstrukcja kanapy wykonana z pełno profilowego pręta  o grubości 12mm

· Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9016
Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

Kanapa – 2 szt - dwuosobowa z 1 oparciem i bez podłokietników
· Szerokość całkowita – 1220 mm

· Głębokość całkowita– 670 mm

· Wysokość całkowita – 770 mm

· Wysokość siedziska  410 mm 

· Głębokość siedziska – 495 mm

· Szerokość  siedziska – 1220  mm

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 355 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB płyty HDF oraz pianki 

· Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej

· Na siedzisku zamocowane jedno oparcia modułowe o szerokości 610 mm 

· Pojedyncze oparcie z boku ma kształt klina zwężającego się ku górze 

· Możliwość zamocowania oparcia niezależnie przodem lub tyłem do ustalenia z zamawiającym, z prawej bądź lewej strony sofy 

· Na oparciu oraz siedzisku  ozdobne guziki powleczone tkaniną. Dwa guziki w każdym oparciu oraz po dwa guziku na  każdym siedzisku, w miejscu gdzie nie ma oparcia na siedzisku są cztery guziki

· Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie części

· Kształt siedziska i oparcia o wyraźnie zaoblonych narożnikach

· Przednia i tylna krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Konstrukcja kanapy wykonana z pełno profilowego pręta  o grubości 12 mm

· Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 9016
Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

Kanapa dwuosobowa – 2 szt. - z 2 oparciami (miejsce oparcia może być po jednej stronie lub naprzemiennie po przeciwległych stronach dłuższego boku sofy) bez podłokietników

· Szerokość całkowita – 1220 mm

· Głębokość całkowita– 690 mm

· Wysokość całkowita – 770 mm

· Wysokość siedziska  415 mm 

· Głębokość siedziska – 495 mm

· Szerokość  siedziska – 1220  mm

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 355 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB płyty HDF oraz pianki 

· Siedzisko o grubości 190 mm wykonane na bazie ciętej pianki

· Na siedzisku zamocowane dwa oparcia modułowe o szerokości 610 mm każde

· Pojedyncze oparcie z boku ma kształt klina zwężającego się ku górze 

· Możliwość zamocowania oparć niezależnie przodem lub tyłem do ustalenia z zamawiającym

· Na oparciu oraz siedzisku  ozdobne guziki powleczone tkaniną. Dwa guziki w każdym oparciu oraz po dwa guziku na  każdym siedzisku 

· Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie części

· Kształt siedziska i oparcia o wyraźnie zaoblonych narożnikach

· Przednia i tylna krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Konstrukcja kanapy wykonana z pełno profilowego pręta  o grubości 12mm

· Konstrukcja malowana proszkowo na kolor 9016

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

Sofa 3 osobowa  - 2 szt. - z dwoma oparciami, usytuowanymi w ten sposób, ze skrajne miejsce sofy jest bez oparcia, oparcia po tej samej stronie sofy.
· Szerokość całkowita – 1820 mm
· Głębokość całkowita– 695 mm

· Wysokość całkowita – 770 mm

· Wysokość siedziska  410 mm 

· Głębokość siedziska – 495 mm

· Szerokość siedziska – 1820 mm

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 355 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB płyty HDF oraz pianki 

· Siedzisko o grubości 190 mm wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudno zapalnych

· Na 3 osobowym  siedzisku zamocowane dwa oparcia modułowe,  jedno o  szerokości 620 mm.  

· Pojedyncze oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze 

· Możliwość zamocowania oparcia przodem lub tyłem do ustalenia z zamawiającym

· Na oparciu oraz siedzisku  ozdobne guziki powleczone tkaniną. Dwa guziki w każdym oparciu oraz po dwa guziki na  części siedziska z oparciem i cztery guziki na części siedziska bez oparcia

· Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na trzy części

· Kształt siedziska i oparcia o wyraźnie zaoblonych narożnikach

· Przednia i tylna krawędź  siedziska prosta lekko ścięta pod kątem 

· Moduł wolnostojący lub stanowiący element ciągu, po zastosowaniu odpowiednich łączników
· Stelaż składający się z 4 niezależnych, giętych nóg prętowych  o średnicy 12mm, malowany proszkowo na kolor RAL 9016
Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

· Skład: 100% Poliester

· Waga: 402g/m2

· Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02:2014)

· Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105-X12); Suche (UNI EN ISO 105-X12)

· Certyfikaty trudnopalności: BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O (Papieros)

· Apretura wodoodporna

Aneksy kuchenne:

· 3 aneksy kuchenne wykonane wg. załączonego projektu,

· Meble wykonane z płyty laminowanej z okleiną HPL SM Biały polarny lub równoważny gr. 18mm oklejonej obrzeżem PCV w kolorze białym,

· Blat czarny strukturalny U190 KM o gr. 38 mm lub równoważny,

· Szuflady Metalbox

· Uchwyty metalowe

· Szafki na nóżkach h10cm zasłonięte cokołem.
Zlewozmywak jednokomorowy – 3 szt. 

Z ociekaczem, wykonany z granitu w kolorze grafitowym. Odporny na uderzenia i zarysowania, odwracalny, dwa otwory na baterię kuchenną. Bateria typu U w kolorze grafitowym. Syfon w zestawie. Wymiary:
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Lodówka – 2 szt. 

Podblatowa do zabudowy z zamrażarką wewnątrz – wymiary (wys.x szer.x gł.)  84,5 x 50,1 x 54 cm. Klasa z energooszczędnością nie mniejszą niż A++.  Poziom hałasu nie większy niż 39db. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie mniej niż 15 godzin. Wyposażenie: 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu.

Umywalka ceramiczna – 2 szt. 

Ścienna wisząca z baterią i syfonem. Umywalka z przelewem, wykonana z ceramiki w kolorze białym, kształt owalny, wymiar 50x43cm.  Bateria stojąca, 1-uchwytowa z głowicą ceramiczną, wykonana z mosiądzu w kolorze chrom, perlator z regulacją kąta strumienia wody i głowicą ECO. Wymagane dołączenie zestawu montażowego oraz korka typu klik-klak.
Stół konferencyjny – 60 szt

Stół z blatem uchylnym składającym się prostopadle do podłoża o 90stopni w stosunku do pozycji użytkowej. Mechanizm składania musi umożliwiać łatwe odblokowanie blatu z pozycji stojącej. Nogi w formie odwróconej litery T. Noga składa się z profilu pionowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm, nogi połączone ze sobą podłużnicą spajającą, nadającą sztywność konstrukcji. Stół na kółkach z blokadą obrotu. Stelaż stołu wyposażony w zintegrowany kanał kablowy poziomy do prowadzenia przewodów. Stelaż lakierowany proszkowo na kolor biały. 
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3. Wszystkie stoly maja by¢ wyposazone w tacznik z tworzywa czamego montowany pod blatem. Lacz

umozliwia Igczenie blatow ze sobg.

4. Konstrukcja biurka umozliwia skladanie biurka jednego obok drugiego z blatem w pozycji piono

mozliwo$¢ sztaplowania.
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Stół wyposażony w mocowane pod blatem, elementy łączące z wytrzymałego tworzywa do szybkiego łączenia stołów w ciągi i łatwego ich rozłączania (bez użycia narzędzi, na zatrzask, zacisk lub inne rozwiązanie).

[image: image3.emf]
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 25mm wykończonej ABS lub PVC w technologii laserowej (bezspoinowej). Wymiary : wysokość w zakresie 73-75 cm, rozmiar blatu 140x70 cm z tolerancją +/- 1cm.

Gwarancja na stół minimum 2 lata. 

Krzesła konferencyjne – 110 szt. krzeseł normalnych i 250 szt. krzeseł z pulpitami

Krzesło konferencyjne na 4 nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi22 wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju w miejscu gięcia. Stelaż malowany proszkowo w kolorze tworzywa krzesła. Nogi od spodu zabezpieczone przegubowymi stopkami. Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane do stelaża bez użycia połączeń śrubowych. Siedzisko nie przykręcane do profilu stelaża mocowane na zasadzie łączenia śrubami formatki tworzywa siedziska z osłoną siedziska . Pozwala to na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Krzesło z możliwością wyboru koloru tworzywa min 4 kolory – elementy krzesła siedzisko, oparcie, osłona siedziska, podłokietniki oraz stelaż w jednolitym kolorze. Od spodu siedzisko wyposażone w osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego, wyposażoną w 4 kuliste kauczukowe odbojniki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzającego siedziska w trakcie składowania krzeseł. Oparcie nabijane na profil stelaża krzesła - bez mocowania na śruby. Oparcie krzesła wykonane z pełnego tworzywa bez otworów w formacie. Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane w całości z tworzywa sztucznego (4 kolory do wyboru) w kształcie litery L w górnej-tylnej części nasadzane na stelaż, w przedniej-dolnej przykręcane do specjalnych adapterów do siedziska. Możliwość domontowania podłokietników w trakcie eksploatacji. Łącznik w rzędy wysuwany z osłony siedziska, montowany do osłony siedziska – a jednej strony w formie haczyka z drugiej w wersji z uchem łączącym. Krzesło z możliwością sztaplowania min 5 szt. Szerokość stelaża nóg nie może być większa nić 51cm.

Krzesło posiada potwierdzenie certyfikatem na poszczególne elementy krzesła spełniające normy trudnopalność: UNI9174/A1 lub równoważny.
Krzesło posiada atest zgodny z normami - PN 16139:2013, PN 1728:2012/ AC:2013, PN 1022:2019 lub równoważne.

Krzesło wyposażone w funkcjonalny pulpit złożony z dwóch elementów z  tworzywa  
w kolorze czarnym z wysuwanym elementami na kubek z automatu do kawy oraz długopisy wzór poniżej. 

Z możliwością łatwego montażu i demontażu – za pomocą imbusa, co umożliwi sztaplowanie większej ilości krzeseł.

Pulpit z systemem AntyPanic (funkcja automatycznego złożenia pulpitu).

Zgodne ze wzorem :
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Wymiar: Szerokość: 250 mm 

Długość : 360 mm 

Separator stabilizacji rzędów krzeseł wykonany z płaskownika metalowego oraz uchwytów mocowanych do dolnych krańców nóg. 

Gwarancja na krzesło minimum 5 lat. 

Wymiary:

Wysokość całkowita: 800 mm z tolerancją +/- 20mm.

Wysokość oparcia: 390 mm z tolerancją +/- 20mm.

Szerokość oparcia: 425 mm z tolerancją +/- 10mm.

Głębokość całkowita krzesła: 580 mm z tolerancją +/- 10mm.

Głębokość siedziska: 450 mm z tolerancją +/- 10mm.

Wysokość siedziska: 470 mm z tolerancją +/- 10mm.

Szerokość siedziska: 460 mm z tolerancją +/- 10mm.

Wysokość podłokietnika od podłogi : 670 mm z tolerancją +/- 10mm.
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Kolorystyka krzeseł konferencyjnych z podłokietnikami i pulpitem:

Siedzisko, oparcie, podłokietniki: czarny RAL9005

Pulpit: czarny RAL9005

Stelaż: czarny RAL9005
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: biały RAL9003

Pulpit: czarny RAL9005

Stelaż: biały RAL9003
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: niebieski RAL5014

Pulpit: czarny RAL9005

Stelaż: niebieski RAL5014

[image: image15.jpg]


Siedzisko, oparcie, podłokietniki: szary RAL7040

Pulpit: czarny RAL9005

Stelaż: metalik RAL9006

Kolorystyka krzeseł konferencyjnych z podłokietnikami:
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: czarny RAL9005

Stelaż: czarny RAL9005
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: biały RAL9003

Stelaż: biały RAL9003
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: niebieski RAL5014

Stelaż: niebieski RAL5014
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Siedzisko, oparcie, podłokietniki: szary RAL7040
Stelaż: metalik RAL9006

Kolorystyka stołów konferencyjnych:

Stelaż: Biały
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Blat: Akacja H1277ST9 lub równoważny
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Blat: Dąb Jasny H1334ST9 lub równoważny
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Blat: Jabłoń H1733ST9 lub równoważny
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Blat: Orzech Naturalny H3734ST9 lub równoważny
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Blat: Wiśnia H1615ST9 lub równoważny
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Blat: Szary Jasny U708ST15 lub równoważny
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Blat: Biały W1000ST9 lub równoważny
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