Ochrona odgromowa.

Wiata wystawiennicza w Minikowie.
Budynek wolnostojacy.

Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego wiaty wystawiennicze;j.
Podstawa: PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogéine

wg PN W=nxmxNXxXAXp
wymiaty a[m]= 37,24
b [m] = 30,90
h[m] = 10,65
n= 1
m= 1
N/m2 = 0,0000018
S/m2/= 1150,7
I/m/ = 136
h/m/ = 10,65
A/m2= 12627
= 0,13
= 0,02
K= 0,01
= 0,0039
Wskaznik W= 8,864E-05
) mate=< 5,00E-05
Og:gf‘osifrfi’g'a srednie 5x10-5 < W < 10-4
duze> 1,00E-04
Whiosek: zagrozenie $rednie

Wysokos$¢ wiaty nie przekracza 15 m ktdra nie jest réwniez rozlegtg hala.

Zgodnie z normg PN-IEC 61024-1:20010obiekt wiaty zalicza sie do obiektéw zwyklych.

Zgodnie z normg obiekt wysokosci ponizej 20 m nie wymaga specjalnej ochrony odgromowe;j

i nie zalicza sie tez do obiektéw wymagajacych ochrony | stopnia obostrzonej, nie zaliczono

go do obiektéw wymagajacych ochrony Il stopnia zagrozonych wybuchem, nie zaliczono do

obiektéw Il stopnia obiektow zagrozonych pozarem a mozna go zaliczy¢ do obiektéw nie

wymagajacych specjalnych rozwigzan.

Biorac powyzsze pod uwage obiekt wiaty magazynowej nalezy tak wybudowaé aby zachowa¢ ciagtosé wszystkich
potaczen metalicznych, uzbrojenia zelbetowego stalowych konstrukcji, nosnych wiaty i potaczen zbrojonej posadzki

z uzbrojeniem stép fundamentowych wity ktore bedg stanowi¢ uziom naturalny konstrukcji wiaty umieszczony w gruncie.
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